
MFC-7420 

MFC-7820N 

ユーザーズ ガイド 

本書はなくさないように注意し、 

いつでら手に取ってみることができるようにしてくださし、。 


本書の使い方•目次 

ご使用の前に 

ファクス 



お客様相談窓 □ (ブラザーコールセンター) 

函0120 -143-410 

おかけ間違いのないようにご注意ください。 

この商品の取り扱い•操作•障害についてのご不明な点がございました!5、 
上記お客様相談窓口にお気軽に申しつけください。 

•受付時間/9:0日〜20:0日（±曜日のみ17:00まで） 

•営業曰/月曜曰〜±曜日（曰.祝日および当社休日は休みとさせていただきます。） 
ブラザー コール センターは、ブラザー販売株式会社が運営しています。 

添付ソフトウェア （Presto!®PageManager®) につきましては、 

ニューソフトジャパンカスタマーヴポート七ンター 

tel/03-5472-7008 FAX/03-5472-7009 

•受付時間/午前1日:0日〜12:0日-午後1:0日〜已:〇日(±日.祝日を除く） 


電話帳 


転送•リモコン機能 


レポート•リスト 


コピ. 


こんなとをは 


付録 


ゃりたぃことがすぐ探せる！ やりたいこと目次 

















トナーカートリツジとドラ厶ユニツトの回収リサイクルのご案内 


http://bmth が .jp/p の加 C 細 ppo け Jnfo/prmter/recycle/mdex.htm 

ブラザーでは環境保護に対する取り組みの一環としてトナーカートリッジとドラ厶 ユニット 
のリサイクルに取り組んでおります。使い終わりましたブラザー製トナー/ドラムがござい 
ましたら回収にご協力お願い申し上げます。詳しくは、ホームぺージをご参照ください。 


VCC 厮巧 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス 
B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、 
この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起 
こすことがあります。取扱説明書にしたがって正しい取り扱いをしてください。 

レーザーに関するまを性 

本製品は、米国において、保健および安全に関する放射線規制法（1968年制定）にしたがった 
米国厚生省 (DHHS) 施行基準で、クラス1レーザー製品であることが証明されており、危険な 
レーザーが射のないことが確認されています。 

製品内部で発生する放射は保護ケースと外側カバーによって完全に保護されており、ユー 
ザーが操作しているときに、レーザー光が製品から漏れることはありません。 

么警告 

(本書で指示されている J；l 外の）機器の分解や改造はしないでください。レーザー光線への 
被ばくや、レーザー光漏れによる失明の恐れがあります。内部の点檢調整•修理は、販売店 
にご依頼ください。 

電源高調波 

JIS C 61000-3-2 適合品 

本装置は、高調波電流規格」 IS C 61000-3-2 に適合しています。 

放散に関ずる認定基準 

粉塵、オゾン、スチレンの放散については、エコマーク No. 122「プリンタ Versions. 0」の 
物質エミッションの放散に関する認定基準を満たしています。 （ トナーは本製品用に 
推奨している TN-25J を使用し、モノクロ印刷を行った場合について、試験方法： 
RAL-UZ62 : 2002の付録3〜5に基づき試験を実施しました。） 

オゾン： 0.02 mg/m 3 じ(下、粉塵： 0 .075mg/m 3 じ(下、スチレン： 0.07 mg/m 3 じ(下 


2 







FXPRESsJ 

づラザーサーピスェクスづレス 


MFC 


年囲無償保証 


ブラザー MFC は下記のアフターサービスメニューをご用意致しております。 

巧障かな？とおった 5... 


© お客様相談窓口 (ブラザーコールセンター)へお電話ください。 

取扱説明書の表紙に記載された、フリーダイヤル[お客様相談窓口]へお電話 
ください。 

お客様の製品の状態を、お電話による質疑応答により診断。 

卜 mai I でのお問い合わせ： 

http : //WWW. Drother . co . jp / contact/mai 1/ mdex.htm 
http://so Iutions . brother . co . jp/pub Iic/contactus list.aspx 


修理が必要と診断された場合 


@ 48時間な内に、故障機の回収手配。*1 

事前にお客様のご都合をお伺いし、宅配便による故障機の回収を手配します。 
お客様によるサービスセンターへの持ち込みは不要です。 




ご希望に応じて、 

貸出機のサービスもご用意。*2 

修理期間中に電話•ファクスが無いと困る 


します。 


宅配便手配の際にお申し付けくださし、 


というお客様口よ、貸出機をご用意 


@ 7日な内に修理品を返送。 

弊社到着後、7日 J ； i 内にお客様へ修理完了品をお返しします。 

*1 一部地域を除く 

*2 正常動作の確認■整備をした機械（ただし、トナー■ドラムは除く） 

V_ J 


ブラザーサービスパック- 

1年間の無償保証期間 "Service Express " に加え、さらに充実した保守サービスメニュー 
をご用意しております。（有料） 



製品購入と同時に購入して頂けるサービスプログラムです。 

2年もしくは3年間の長期保証契約ですので、割安にサービスを受けられるメリットがあります。 



製品ご購入後、いつでもご契約できる1年単位のサービスプログラムです。 

※各保守契約については、[出張修理]か[引取り修理]を選択していただけます。 

-上記2つの保ず契約には、技術料/部品代が含まれます。 

-出張修理は原則、コール受付の翌営業日にエンジニアが設置先へ訪問し修理対応します。 

出張修理契約には、出張料が含まれております。 

-引取り修理は、宅配業者によるが障機の回収手配をし、修理完了後返送します。引取り修理 
契約には、送料も含まれております。 

-サービス提供時間：月〜金（除く祝祭日、興社休業日）9:00〜17:00 

各保守契約についての料金体系-サービス内容の詳細は、下記の窓□へお問い合わせくださし、。 

TEL: 052-824-3253 

http://www.brother-hanbai.co.jp/brother_support/index.html 

























本書の使い方•目次 


巧をにお使いいただ<ために 


このたびは本機をお買い上げいただきまして誠にありびとうございます。 

このユーヴーズガイドには、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ざ、本製 
品を安全にお使いいただくために、守っていたださたい事項を示しています。 

その表示と図記号の意味は次のよラになっています。内容をよく理解してから本文をお読み 
ください。 


A 警告 


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人び死 t または重傷を 
負う可能性びある内容を示しています。 


/1\注意 


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人び傷害を負ラ可能性 
び想定される内容および物的損害のみの発生び想定される内容を示し 
ています。 




本書で使用している絵文字の意味は次のとおりです。 



「してはいけないこと」 

r 分解してはいけない 


「水場で使ってはいけない 


「乂気に近づしにはいけな 

Cy 

を示しています。 

こと」を示しています C 


こと」を示しています。 


いこと」を示しています。 


〇 


A 


r しなければいけないこと」を示 
しています。 


r 感電の危険があること」を示し 
ています。 


「電源プラグを巧くこと」を示し 
[j います。 

义災の危険びあること」を示し 
ています。 


「アースをつなぐこと」を示して 
います。 


「やけどの危険があること」を示 
しています。 


•本書の内容につさましては万全を期しておりますび、お気づさの点びございましたら、お客様 
相談窓 □ (ブラヴーコールセンター） 0120-1 43-410 へご連絡ください。 

•本機の故障、誤動作、不具合、あるいは停電などの外部要因によって、受信文書の全部または 
一部び消失したり、通話や録音などの機会を逸したために生じた損害などの純粋経済損害につ 
さましては、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。 

•本機の設置に伴う回線工事には、工事担任者資格を必要とします。無資格者の工事は違法とな 
り、また事故のわとになりますので絶対におやめください。 

•ユーヴーズガイド等、付属品を紛失した場合は、お買い上げの販売店へ申し出ていただければ 
購入でさます。 
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ご使用の前に、次の「警告•を意•お願い」をよくお読みいただき、正しくご使用ください。 

電源について_ 

义がや感電、やけどの原因じなります。 


ム 


警告 




録 




























































本書の使い方•目次 


/!\注意 !お願い 



このような場所に置かないで_ 

じ(下の場所には設置しないでください。故障や変形、义災の原因となります。 

A 薑告 
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お願い 


いちじるしく低温な場所 

製氷倉庫など 



壁のそば 

本機を正しく使用し性能を維持するた 
めに設置スペースを確保してくださ 
し、。 



換気の悪い場所 

換気の悪い場所で長時間使用したり、 
大量の印刷を行ラと、オゾンなどの臭 
気び気になり快適な環境び保てない原 
因となります。また、印刷動作中には 
化学物質の放散びありますので、換気 
や通風を十分に行ってください。 


磁気の発生する場所 

テレビ、ラジオ、スピーカー、こたつ 
など 



傾いたところ 

水平な机、台の上に設置して < ださい。 
傾いたところに置くと正常に動作しな 
い場合びあります。 



高温、を湿、低温の場所 

本機をお使いいただける環境の範囲は 
次のとおりです。 


温度：10- 
湿度： 20- 
(結露なし） 


• 32.曰で 

• 80% 


◎急激に温度び変化する場所 
◎風び直接あたる場所 
(クーフー、換気□など） 

◎ホコ IJ 、 鉄粉や振動の多い場所 
◎換気の悪い場所 
◎揮発性可燃物やカーテンにお 
い場所 

◎じゆうたんやカーぺットの上 


電波障害時の対処 

近くに置いたラジオに雑音び入ったり、テレビ画面にちらつさやゆびみび発生した 
り、コードレス電話の子機で通話でをなくなる場合びあります。その場合は電源コー 
ドをコンセントから一度抜いてください。電源コードを抜くことにより、ラジオやテ 
レビなどび正常な状態に回復するよラで 

したら、次のよラな方法を試みてくださ が ^TV _な 

本機をテレビから遠ざける。 

本機またはテレビなどの向さを変え 

本機をコードレス電話の親機から遠 
ざける。 


し、 












































本書の使い方•目次 


ちしちこんなとさには 


下記の状況でそのまま使用すると义災、感電の原因となります。必ず電源コードをコンセントから抜いてください。 

A 警告 



その他のご注意 


故障や义災、感電、やけど、けがの原因となります。 

A 警告 



















































原稿台カバーや本体カバーを閉めるときに、指などをはさまないようにしてください。 



本機を持ち運ぶときは、図のように本機の両脇を持ってください。 
本機の底面を持たないでください。 


























































































本書の使い方•目次 




お願い 
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停電がおきたときは 


お願い 


参次のデータはバッテリ ーで 保持 
するメモリーに保巧しており、 
停電後最大4日間保持されます。 

• 送信メモ U —文書 
• 通信管理レポート 
• 受信メモリー文書 


参次のデータは不揮発性メモリー 
に保巧していますので停電して 
も保持されます。 

• ワンタッチダイヤル 
• 短縮ダイヤル 
• グループ ダイヤル 
• 各種登録-設定の内容 


停電復旧時について 

4曰間！;^上停電び続いた場合は、曰付 
と時刻の再設定をしてください。 


ノ 



記録紙について 

!お願い 






























本書の使い方•目次 


トナーについて 


お願い 


トナーの粉末び漏れ出した場合 
には、トナーの粉末の吸引および 
皮膚への接触は避けてください。 


f "N 

トナーの粉末に接触した場合の対処 
•巧服や皮膚に付着した場合 

石けんを使って水でよく洗い流してください。 

•吸引した場合 

新鮮な空気びあるところへ移動し、大量の水でうびいをしてください。 

せさなどの症状びあるとさは、医師の診察を受けてください。 

•飲み込んだ場合 

□の中をよくすすざ、大量の水を飲んで薄めてください。 

すみやかに医師の診察を受けてください。 

•目に入った場合 

直ちに流水でよく洗ってください。 

刺激や痛みび残るよラであれば、医師の診察を受けてください。 



トナーカートリツジはルさなお 
子様の手び届かない場所に保管 
して < ださい。 

万び 一、 お子様びトナーの粉末を飲み 
込んでしまった場合は、直ちに医師の 
診察を受けてください。 


トナーカートリツジを無理に開 
けないで < ださい。 

トナーの粉末び漏れ出すおそれびあり 
ます。 
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—ザーズガイドの構ぶ 


本機には、じ(下のユーザーズガイドが同栖されています。 



かんたん設置ガイド 

本機を使用するための準備について記載しています。 

〇 

ユーザーズ ガイド（本書） 

コピーのしかたや本機のお手入れ、困ったとさの対処法などについて記載してい 

On 9 〇 

^爆 ) 

CD-ROM 

付属の CD-ROM には、ユーヴーズガイドび HTML 形式で収録されています。 
ファクスやコピーなどの機能に加え、プリンタ、スキャナなどのパソコンと接続 
して使う機能について説明しています。 


• Windows ⑥をお使いの場合、パソコンじドライバをインス I -ールすると、 Windows ⑩のスタートメニューか6ユーザー 
ズガイド （ HTML 形式）を閲覧できます。 

[スタート] 乂ニューから、 [すべてのプ□グラム（プ□グラム）]- [ Brother ] - [ MFC - XXXXX ] -[ユーザーズ 
ガイド]を選んで<ださい。 

•最新のユーザーズガイドは、ブラザーソリユーシヨンセンター ( http :// solutions . brother . co . jp ) からダウン□—ドで 
きます。 
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本書の使い方•目次 


本書の表記 


本文中では、マークおよび商標について、じ(下のように表記しています。 


I マークについて 



本機をお使いになるにあたって、守っていただきたいことびらを説明しています。 

い 

本機の操作手順に関する補足情報を説明しています。 


参照先を記載しています。（ XXX はページ） 


かんたん設置ガイドの参照先を記載しています。（ XXX はページ） 

□ 

HTML マこユアルを参照しています。 


I 商標について 

Windows ® 98の正式名)称は、 Microsoft ® Windows ® 98 operating system です。 

Windows ® 98 SE の正式さ)称は、 Microsoft ® Windows ® 98 Second Edition operating system です。 
Windows ® 2000 Professional の正式名称は、 Microsoft ® Windows ® 2000 Professional operating system です。 
(本文中では Windows ® 2000と表記しています。） 

Windows ® Me の正式名)称は、 Microsoft ® Windows ® Millennium Edition operating system です。 
Windows NT ® Workstation 4.0 の正式さ!称は、 Microsoft ® Windows NT ® Workstation operating system Version 
4.0 です。（本文中では Windows NT ® 4.0 と表記しています。） 

Windows ® XP の正式名)称は、 Microsoft ® Windows ® XP Professional operating system および Microsoft ® 
Windows ® XP Home Edition operating system です。 

本文中では、 OS さ 1 称を略記しています。 

Microsoft 、 Windows および Windows NT は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国にお 
ける登録商標です。 

Apple 、 Macintosh 、 Mac、Mac OS は、アップル〕ンピュータ社の登録商標です。 

Pentium は 、 Intel Corporation の登録商標です。 

本書に記載されているその他の会社をおよび製品をは、を社の商標または登録商標です。 

I 編集な！5びに出版における通告 

ブラザーエ業株式会社は、本書に掲載された仕様ならびに資料を予告なしに変更する権利を有します。また提 
示されている資料に依拠したため生じた損害（間接的損害を含む）に対しては、化版物に含まれる誤植その他 
の誤りを含め、一切の責任を負いません。 
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大見出しです。 - 

中見出しです。 - 

本機をお使いになる- 
にあたって、 守って 
いただをたいことが 
5を説明しています。 
特に么マークがあ 
るものは、誤った取 
り扱いをすると、人 
が傷害を負ラ可能性 
が想定される内容お 
よび物的損害のみの 
発生が想定される内 
容を示しています。 


本機の操作手順に関- 
する補足情報を説明 
しています。 


参照先を記載してい- 
ます。 

操作手順です。 


必要に応じてイラス - 
卜や画面を使って説 
明しています。 




i ドラムユニットを巧換するタイミング i ； 
機も掃陈されることをお封めしまず， 
照してください。 


じと 合は、ま斤しいドラム ユニッ トと交換してください。 

I ドラムユニット交換のしかた I 


■ ドラムユニットは本機に取り付ける直前に開封 
してください。 

■ ドラム ユニット は、印刷品質を保証ずるように 
特別に調整されたブラザー純正品（商品を； 
DR -20 JD をご使用ください。純正品 L ソかのド 
ラム ユニットを 使用した場合、本機の保証が無 
効になりまず。 

■ 開封したドラムユニットが過をの直射曰光や室 
巧光を受けると、ユニットが損傷ずることがあ 
りまず。 

■ ドラム ユニッ トにはトナーの粉が残っている場 
合があるので、取りあいにはを意してください。 

■ ドラムユニットを交換した後は、本機をきれい 
に清掃してください。 

■ トナーが飛び散って手やホ服がミちれた場合は、 
ずぐに拭き取るかちたい水で洗い流してくださ 
し)。 

■使用;'きみのドラムユニットを廃棄ずるときは、 
プラスチックバッグに人れ、しっかりと封をし 
て、粉ホがドラムユニットか6こぼれないよう 
にしてください。また、巧域の規則に従って廃 
案してください。 


»あ晶ディスプレイじ「ドラムコウカン判デス」と表示 
されていても、しば6くの間はドラムユニットを交 
あせずに継続して印刷できることもありまず。しか 
し、巧刷品質が目立って低下した場合は、ドラムユ 
二、ソトをを換されることをお卸めしまず。 

»「ドラムコウカンジキデス」と表示されていなくても印刷 
品質が目立って低下した場合、ドラムユニットを巧 
换ずることをお勧めします。 


イ 广 本 

I 读 


フ□ントカバーを開< 



2 ドラム ユニッ トを本機か5取り出す 

ドラム ユニッ トを新聞紙などミちれてもよい紙 
などの上に置きまず。 



3 ドラムユニットの青い□ックレバー 
を巧しなが!5、 トナーカートリッジ 
を取0出す 

□ックレバー 



次ページに続いていることを示します。 

ページで番号です。 

このページは説明のために作成したちので、実際のページとは異なります。 


本書の読みかた 


本書は次のようなレイアウトで説明しています。 

見出しインデックスです。 
現在の章を示します。 


ドラムユニットの交換 
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本書の使い方•目次 


HTML マニユアルの表示画面と操作 


HTML マニュアルをお読みじなるための表示画面と操作を簡潔に説明します。 



⑥一 


W 商単に送信したい。のンタッチタイヤ 
ル、短捕ダイヤル、ヴルーブタイヤル） 
W 自助でミ信したい。（自かき信） 


©画居を調おしたい。（函居調涅） 


严言したい。 


0 巧外にを信したい。（巧か送信） 

©か 出先でミ信したい。（ファクスお送） 


〇 受信側ファクシミリからの巧巧で原稿を 
をけ巧りたい。（ボーリンヴ） 


0 巧数の巧手に同じ文まをまとめて送信 
したい。（同柿送信） 



⑥- 

⑦- 


〇 たくさんの文まを巧樣コビーし 
(ADF: 自巧巧稿送り爲立） 
〇化大 /巧小コピーしたい。 


©か 牢よくな数部コビーしたい。 

みさお 吏•村おおあ•原痛そ1巧の記;揉お… 
Iこまとめてコピーしたい。<2わ1、4わ 
1 ) 


® ポスターサイズにコビーしたい，. 
©ゴ 外ラストを'おえたい。 

〇 函巧ぞきれいにコビーしたい。 


©本な どの巧稿を巧柏お巧ラスからコビ 
-したい。 


〇パゾつンからファク 3 
FAX] 

OJ スンコンをほって想痛タイヤルなどの 
本碟の設定を巧単Iこ巧いたい。 
〇ろ^：?*^、^^"じ-ド^^などぞかんたんに起 


Win do MS め 

占驟識碧觸頸满ず二. 


©画巧ファイルをテキストファイルにま!棋 
したい < スキヤン OCR) 


〇 数巧の原柏をまとめてスキャンしたい 
〇 ネットワークスキャナとしてほいたい 


Mac intosh® 

〇 文宇や写妄ぞそのままバンコンのデー 
夕にしたい（スキャンイメ—ジ） 

〇 巧数の原搞ぞまとめてスキャンしたい 
〇 ネットワークスキャナとしてほいたい 


续ネットワーク 


かしたいに onUo に enter2.0] 


0;120 


励 

お机ブ間遣 L のないようIこごままください。 


トー放つ 


こざいました美 
W だみ、 

を讨時描/9:1 


|/9:の〜20:00(±® 日のみ1 7:00t で） 

イ ここをクリック を第日/巧ち曰〜±巧曰 

(日•巧日およぴ当な化日は化みとさだていただきます ♦) 

ブラヴーコールセンターは、ブラヴー巧ま巧ま会ながぶちし 
な、ます ♦ 


C 巧如か t を2004 Bother Industnes. Ltd. ^1 R かわ Reserved. 


① 

本ガイドの文書内で単語や単語の一部（文字列）を検索することびでさます。 

② 

本ガイドの全体構成図を表示します。 


「ご使用の前に」：ご使用の前に知っておいていたださたい内容を説明しています。 


「こんなとさは」：曰常のお手入れや困ったとさの解決方法などを説明しています。 

③ 

「付録」：文字入力/機能一覧/仕様/用語集/索引/ご注文シート/アフターサービスのご案内を 
説明しています。 

「安全にお使いいただ<ために」：本製品を安全にお使いいただ<ために、守っていたださたい事項 
を説明しています。 


「ネットワーク設定」：ネットワーク接続でご使用する場合の内容を説明しています。 


「本ガイドを印刷するには」：本ガイドを印刷する場合の説明をしています。 

④ 

各機能のページ（章）に移動します。 

⑥ 

やりたいこと目次です。 

⑥ 

ブラヴーソ U ユーシヨンセンターのホームページに移動します。 

⑦ 

ブラヴーエ業株式会社のホームページに移動します。 
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① 

本ガイドの全体構成図を表示します。 

② 

本ガイドの文書内で単語や単語の一部（文字列）を検索することびでさます。 

③ 

各機能のページ（章）に移動します。 

④ 

現在のページを印刷します。 

⑥ 

操作内容び表示します。 

⑥ 

次のページに移動します。 

⑦ 

現在のページの最上部に移動します。 

⑧ 

ブラヴーエ業株式会社のホームページに移動します。 

⑨ 

「安全にお使いいただ<ために」：本製品を安全にお使いいただ<ために、守っていたださたい事項 
を説明しています。 

「ネットワーク設定」：ネットワーク接続でご使用するとさの内容を説明しています。 

「本ガイドを印刷」： HTML マニュアルを印刷するとさの説明をしています。 

⑩ 

大見出しです。 

⑩ 

中見出し-ル見出しです。 

⑩ 

トップページに移動します。 
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本書の使い方•目次 


や D たいこと目次 


を機能をご利用になる前に「第2章ご使用前の準備」を必ずお読みください。 


ファクス 


簡単に送信したい。 
(ワンタッチダイヤル、短縮 
ダイヤル、グループダイヤル) 

uss^^ 




画質を調整したい。 
(画質調整) 

ファクス画質 





受信側ファクシミリか!5の 
操作で原橋を受け取りたい。 
(ポーリング) rrr ^ 



複数の相手に同じ文書をま 
とめて送信したい。 

個報送信）因 



ナンバー-ディスプレイ機 
能を使いたい。 




03 XXXXXXXX 

MFC-7820N 
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パソコンか! 5 ファクスを送 
信したい。 

D 詳しくは HTML マニュアルを参照 
して < ださい。 


パソコンを使って短縮ダイ 
ヤルなどの本機の設定を簡 
単に行いたい。 

圖詳しくは HTML マニュアルを参照 
して < ださい。 



コピー 



効率よく複数部コピーした 

し、0田^^^ 

ソートコピー スタック コピー 



S 枚または4枚の原稿を1枚 
の記録紙にまとめてコピー 
したい。 （2 in 1、4 in 1) 

la け古 


1 





2 





ィ 





4 


ポスター サイズに コピーし 
たい0凸应 


ぁ"►杰 


コントラストを変えたい。 

■•か:含 
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本書の使い方•目次 



プリンタ 



ス丰ヤナ 


文字や写真をそのままパソ 
コンのデータにしたい。 

□ 詳しくは HTML マニュアルを参照 
して < ださい。 



画像ファイルをテキスト 
ファイルに変換したい。 
(Brother 日本語 OCR ) 

D 詳しくは HTML マニュアルを参照 
して < ださい。 


10月1日日 


10月1日日 

議事録 


議事録 

10月14日に行われた会議 


10月14日に行われた会議 

の議事録を送ります。 


の議事録を送ります。 

参加：管理職 

今 

参加：管理職 

人数：10人 


人数：10人 


複数の原稿をまとめてス 
キャンしたい。 

□詳しくは HTML マニュアルを参照 
して < ださい。 
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目次 


安全にお使いいただくために . 4 

ユーザーズガイドの構成 . 13 

本書の表記 . 14 

マークについて . 14 

商標について . 14 

編集な5びに出版における通告 . 14 

本書の読みかた . 1已 

HTML マニュアルの表示画面と操作 . 16 

やりたいこと目次 . 18 

ファクス . 18 

□ b -. 19 

プリンタ . 20 

スキヤナ . 20 

g 次 . 21 

第1章ご使用の前に . 27 


かな S ずお読み<ださい 


各部の名称とはたらさ . S 8 

操作パネルの名称とはたらさ . 28 

口 dB のる中小 . OW 

液晶ディスプレイの特徴 . 31 

液晶ディスプレイについて . 31 

フアクスモードの標準画面 . 31 

コピーモードの標準画面 . 31 

案内メッセージ（エラーメッセージ例） . 31 

液晶ディスプレイの表示言語を設定する〔英語-曰本語） . 31 

機能設定する . 32 

ナビゲーシヨンキーを使った基本操作 . 32 

ダイヤ j レボタンを使った基本操作 . 32 

記録紙について . 33 

推奨紙 . 33 

セットでさる記録紙の種類 . 33 

セットできる記録紙サイズと枚数 . 34 

記録紙の印刷巧能範囲について . 34 

記録紙トレイに記録紙をセットする . 36 

手差しス□ットか 5 EP 刷する . 37 

官製はがさに印刷する . 38 

原す向につし、-し . 〇9 

原稿サイズ . 39 

原稿の読み取り範囲 . 39 

モードについて . 42 

モードタイマーを設定する . 42 

回線種別を設定する . 43 

自動で回線種別を設定する . 43 

手動で回線種別を設定する . 44 

利用中の電話回線の種別を調べる . 44 
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本書の使い方•目次 


ご使用前の設定をする . 45 

日付•時刻を合わせる〔時計セット） . 4已 

名前とファクス番号を登録する〔発信元登録） . 46 

発信元登録を消去する . 46 

受信モードについて . 47 

受信モードの種類 . 47 

お使いの電話機を本機と接続しない場合 . 47 

お使いの電話機を本機と接続する場合 . 48 

受信モードを選ぶ . 已1 

受信モードを設定する . 已1 

呼出回数を設定する . 已2 

再呼出回数を設定する . 曰2 

本機の接続イメージ . 已3 

公衆回線に接続する場合（ファクス専用として使ラ場合） . 已3 

公衆回線に接続する場合（本機に電話機を接続する場合） . 已3 

に DN 回線に接続する場合（電話番号が1つの場合） . 曰4 

に DN 回線に接続する場合（電話番号が2つの場合） . 已4 

ADSL 環境に接続する場合 . 已已 

ひかり電話に接続する場合 . 曰目 

CS チューナーやデジタルテレビを接続する場合 . 曰目 

構内交換機 （PBX)、 ホームテレホン、ビジネスホンを接続する場合 ........ 曰7 

内線電話として接続する場合 . 曰7 


於要に応じて設定してください 


基本設定を変更する . 已8 

記録紙のタイプを選ぶ . 58 

記録紙のサイズを選ぶ . 曰8 

着信音重を設疋する . 已9 

ボタン確認音量を設定する〔ボタン確認音量&ブザー音量） . 曰9 

乂ピーカー H まを巧疋する . 00 

トナーを節約する . 60 

スリープモードに入る時間を設定する〔スリープモーの . 61 

液晶ディスプレイのコントラストを調整する . 61 

設定□ックのしかた . 62 

ナンバー-ディスプレイサービスを利用する . 64 

ナンバー-ディスプレイを設定する . 64 

特別設定について . 66 

特別回線対応を設定する . 66 

安/こ、通信モードを設定する . 66 

第2章ファクス . 67 


フアクス送信 


ファクスを送る . 68 

ADF (自動原稿送り装置）か5送信する〔自動送信） . 68 

原稿台ガラスから送信する〔自動送信） . 69 

ファクスを手動で送信する . 70 

ファクス送信を途中で止める . 70 

通話後にファクスを送信する . 70 

他の動作中にファクス原稿を読み込む〔デュアルアクセス） . 70 
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便利にダイヤルする . 

ダイヤルのしかた . 

電話帳から送信する . 

同じ相手にちう一度送信する〔再ダイヤル) . 

ファクスの便利な送りかた . 

画質を設定する . 

原稿濃度を設定する . 

送付書を付けて送信する . 

送付書のオリジナルコメントを登録する . 

同じ原稿を数ヶ所に送信する〔同報送信） . 

原稿を直接送信する〔リアルタイム送信） . 

相手の操作で原稿を送信する . 

ミ毎外へ送信する〔ミ毎外送信モーの . 

指定時刻に送信する〔タイマー送信） . 

メモリー内の文書を同じ相手に一括送信する〔取りまとめ送信) 
ファクス送信待ちを確認または解除する . 


フアクス受信 


ファクスを受信する . 

自動的に縮小して印刷する . 

印刷の濃さを設定する . 

メモリー代行受信について . 

手動でファクスを受信する . 

通話後にファクスを受信する . 

さ見切受戶ァ'受イ P すス 

本機に接続されている電話機か！5ファクスを受信させる〔リモート受信) 

リモート受信設定のしかた . 

本機の操作で相手の原稿を受信する 

第3章電話帳 . 


電話帳 


電話帳を作成する . 

ワンタツチダイヤルを登録する 
ワンタツチダイヤルを変更する 

短縮ダイヤルを登録する . 

短縮ダイヤルを変更する . 

グループダイヤルを登録する…. 
グループダイヤルを変更する…. 


ナンバー•ディスプレイ 


ナンバー-ディスプレイの着信履歴を利用する ........ 

着信履歴を確認する . 

着信履歴をワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤルに登録する 


7 






44677891233 

77777778888 




44曰曰已6778 
888888888 


9 


^ Si 躬^躬^的 国郎辦 § 
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本書の使い方•目次 


第4章乾送-リモコン機能 


拓送機能 


電話呼び出し機能とファクス転送 . 

電話呼び出し機能とファクス転送について . 

ファクス転送の流れ . 

ファクス転送を設定する . 

電話呼び出し機能の流れ . 

電話呼び出し機能を設定する . 

ファクスをメモリーやパソコンで受信する 

メモリー受信を設定する . 

パソコンでファクスを受信する . 

メモリーに受信したファクスを印刷する . 


U モコン機能 


外出先から本機を操作する：リモコンアクセス 

暗証番号を設定する . 

外出先から本機を操作する . 

リモコンコードで設定できる機能〔コードー覧） . 

第已章レポート-リスト . 

レポート-リストの EP 刷 . 

送信レポートを印刷する . 

機能案内リストを印刷する . 

電話帳リストを印刷する . 

通信管理レポートを印刷する . 

設定内容リストを印刷する . 

LAN 設定内容リストを印刷する （MFC-782 日 N のみ) 

着信履歴リストを印刷する . 

ごまタシートを巧刷する . 

送信レポートの出力設定 . 

通信管理レポートの出力間隔を設定 . 

第 6 章 コピー . 


ピーを ずる 


コピーを する . 

ADF (自動原稿送り装置）を使ってコピーする 

原稿台ガラスからコピーする . 

「メモリ-力’イツパイデス」と表示されたときは ......... 


コピー 設定 


一時的に設定する . 

拡大•縮小コピーをする . 

コピーの画質を設定する . 

コントラストを調整する . 

ソートコピーかスタックコピーかを設定する 

N in 1 コピー . 

N in 1 コピーの しかた . 

ポスターコピーの しかた . 


§ 


W WWW 娘的 M 的 的犯圓 旅^^的1に。。。。巧巧7 画 2^22 画 洗^引引^のの苗 

^1 ^1 ^1 ^1 ^1 ^1 ^1 ^1 ^1 ^1 ^1 ^^1 ^1 ^1 ^1 ^1 ^1 ^1 ^1 ^1 ^1 ^1 ^^1 ^1 ^1 ^1 ^ L ^1 ^1 ^1 ^1 ^11— 1— 
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設定内容を保持する . 

画質の設定を変更する . 

コントラスト設定を変更する 

第7章こんなとをは . 


曰常のお手入れ 


紙づまりについて . 

紙づまりのときのメッセージ . 

ADF (自動原稿送り装置）の入り□で原稿がつまったときは.. 
ADF (自動原稿送り装置）内で原稿がつまったときは ....... 

ADF (自動原稿送り装置）の出□で原稿がつまったとさは 

前面に記録紙がつまったときは . 

背面に記録紙がつまったときは . 

定期メンテナンス . 

スキャナ（読み取り部）の清掃 . 

スキャナウインドウの清掃 . 

ドラム ユニッ トのお手入れ . 

トナーカートリッジの交換 . 

トナーカートリッジ交換のメッセージ . 

トナーカートリッジ交換のしかた . 

ドラムユニットの交換 . 

ドラム ユニッ ト交換のしかた . 


製品情報 


製品情報 . 

シリアル番号を確認する 
印刷枚数を確認する ........ 

ドラム寿命を確認する..., 
本製品の廃棄について..., 


困つたとをには 


困ったとさには . 

こんなとをには . 

エラー メッセ ーン . 

故障かな？と思ったら . 

第8章付録 . 

文字入力をする . 

バックアップ用バッテリのリサイクルについて 

バックアップ用バッテリの取り外し方 . 

機能一胃 . 

本機の仕様 . 

ファクシ三リ . 

プ U ンタ-スキヤナ . 

電源と使用環境 . 

消耗® . 


已巧ち7 


2 


2 2 


2 


88巧9901334已6目7 99 — 11122 — 3347 
おにににに。。んに。。3。。ん 。圓 4 MWWM 圓 4 WWW 



























































本書の使い方•目次 


をな仕様 .17 S 

パソコン環境 〔 Windows®). 172 

パソコン環境 〔 Macintosh®). 174 

用語集 . 17已 

索引 . 178 

ご注文シート . 183 

アフターサービスの ご案内 . 18 已 
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基本設定を変更する . 

記録紙のタイプを選ぶ . 

記録紙のサイズを選ぶ . 

着信音量を設定する . 

ボタン確認音量を設定する 

〔ボタン確認音量&ブザー音量：! ........ 

スピーカー音量を設定する . 

トナーを節約する . 

スリープモードに入る時間を設定する 

し乂 U _ ゾモ_ K ]. 

液晶ディスプレイのコントラストを調整する 

設定□ックのしかた . 

ナンバー-ディスプレイサービスを利用する 
ナンバー-ディスプレイを設定する .....， 

特別設定について . 

特別回線対応を設定する . 

安/こ X 通信モードを設定する . 


かな6ずお読み<だをい 


各部の名称とはた5さ . 28 

操作パネルの名称とはた5さ . 28 

口 p |5 のる称 . OW 

液晶ディスプレイの特徴 . 31 

液晶ディスプレイについて . 31 

ファクスモードの標準画面 . 31 

コピーモードの標準画面 . 31 

案内メッセージ（エラーメッセージ例） . 31 

液晶ディスプレイの表示言語を設定する 

〔英語*曰本語：! . 31 

機能設定する . 32 

ナビゲーシヨンキーを使つた基本操作 . 32 

ダイヤルボタンを使つた基本操作 . 32 

記録紙について . 33 

推奨紙 . 33 

セットでさる記録紙の種類 . 33 

セットでさる記録紙サイズと枚数 . 34 

記録紙の印刷可能範囲について . 34 

記録紙トレイに記録紙をセットする . 36 

手差しス□ットか5印刷する . 37 

官製はがさに印刷する . 38 

原稿—> し化 . 39 

原稿サイズ . 39 

原稿の読み取り範囲 . 39 

モードについて . 42 

モードタイマーを設定する . 42 

回線種別を設定する . 43 

自動で回線種別を設定する . 43 

手動で回線種別を設定する . 44 

利用中の電話回線の種別を調べる . 44 

ご使用前の設定をする . 45 

日付•時刻を合わせる〔時計セット ；I . 45 

名前とファクス番号を登録する〔発信元登録：! ..... 46 

発信元登録を消去する . 46 

受信モードについて . 47 

受信モードの種類 . 47 

お使いの電話機を本機と接続しない場合 . 47 

お使いの電話機を本機と接続する場合 . 48 

受信モードを選ぶ . 曰1 

受信モードを設定する . 曰1 

呼出回数を設定する . 已2 

再呼出回数を設定する . 曰2 

本機の接続イメージ . 53 

公衆回線に接続する場合（ファクス専用として使う場合) ..... 曰3 
公衆回線に接続する場合（本機に電話機を接続する場合) ..... 曰3 


ISDN 回線に接続する場合（電話番号が1つの場合）....曰4 
に DN 回線に接続する場合（電話番号が2つの場合）....曰4 


ADSL 環境に接続する場合 . 曰曰 

ひかり電話に接続する場合 . 已目 

CS チューナーやデジタルテレビを接続する場合 . 曰6 

構内交換機 （ P 巳 X )、ホームテレホン、 

ビジネスホンを接続する場合 . 曰7 

内線電話として接続する場合 . 曰7 


ご®用の前に 


iK 要に応じて設定して < ださい 


5555 566 


11244666 
6666666目 
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第 1 章ご使用の前(こ 


《かな5ずお読みください》 


各部のち茄とはた5き 


I 操作パネルの名称とはた!5き 


コピ_機能ボタン- 

•オプションボタン 

コピーの設定を一時的に変更するときに押します。 

•拡大/縮ルボタン 

拡大/縮ノ」\コピーをするとさに押します。 

キャンセルボタン- 

メモ IJ 一内のデータを削除します。 


シフトボタン- 

ワンタッチダイヤルの己〜8を登録または 
ダイヤルするとさ、このボタンを押しなび 
らワンタッチボタンを押します。 



ワンタッチボタン- 

あらかじめ登録したワンタッチダイヤル 
またはグループダイヤルを使用するとさ 

に押します。 ファクス機能ボタン- 

♦再ダイヤル/ポーズボタン 

最後にダイヤルした番号を再ダイヤルするとさに押します。 

ダイヤル番号の入力時にポーズ（待ち時間）を入れるとさ 
に押します。 

•オンフックボタン 

ファクスを手動送信するとさに押します。 

•ファクス画質ボタン 

ファクス送信する原稿に合わせて、画質を一時的に設定す 
るとさに押します。 
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※パネルは MFC - 7820 N のものを使用しています。 


液晶ディスプレイ 

現在の曰時や操作ち法を案内する 
メ ッセージび 表示されます。 


クン 


レポートボタ 

通信管理レポートや、 U ストなどを 
印刷するときに押します。 


ダイヤルボタン 

ダイヤルするとさや、文字入力をする 
とさに押します。 



停止/終了ボタン 

ファクス送信または操作を中止するとさ 
や機能設定を終了するときに押します。 


—ナビゲーシヨンキー 


• 前のレベルメニューに 
移動します。 

. 音量をルさくします。 



スタート ボタン 

ファクスの送受信やコピー、 
スキヤンを開始するとさな 
どに押します。 


機能を設定するとさや設定した機能を確定 
(決定）するとさに押します。 


次のレベルメニューに 
移動します。 

音量を大さくします。 


C 電話帳/短縮） 
電話帳から検索するときに押します。 



話帳/短縮 


00$ 

雪感爹 


モード選択ボタン 

ファクス/スキヤン/コピーの各モードに切り替えます。 


















































第 1 章 


ご使用の前(こ 


各部の名称 



外付電話 （EXT .) 端テ 



原稿ガイド 
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〕ヒ-スウ：01 
□□■□日シ''卜''ウ 


① ：化力方法（スタック/ソート）が表示されます。 

② ：コピー枚数が表示されます。 

③ ：拡縮率が表示されます。 

④ ：コントラスト（コピーミ農度）が表示されます。 
⑥：コピー画質が表示されます。 


《かな5ずお読みください》 


液晶デイスプレイの特徴 


I 液晶ディスプレイについて 

本機は、お客様が使いやすいように、液晶ディスプ 
レイに現在の設定内容や、操作方法などを案内する 
メッセージが表示されます。 



I ファクスモードの標準画面 



08/21 15:25 Fax 


④一-力''シツ：ヒヨウシ''ユン 


①：月/日が表示されます。 

③：現在の時刻が表示されます。 

③ ： 設定したファクスの受信 モー ドが表示されます。 

④ ： ファクス送信の画質が表示されます。 

I コピーモードの標準画面 



3 


® 停止/終了 

•お買い上げ時はにホンゴ」じ設定されています。 

• 英語(こよる説明をじ(下に示します。 

This setting allows you to change LCD 
Ian 呂 ua 呂 e to En 呂 lish . 

1 Press 藝 に）に） 

2 Press S to select " English ". 

3 Press 參. 

4 Press ^0 ^ to exit . 

• 英語版 OS 用ドライバのインストール方まじついては、 
付属 CD - ROM の 「 English 」 フォルダ内の 「 README 」 
を参照してください。 

For the method of installing the English OS 
driver , see " README " in " English " folder stored 
on the attached CD - ROM . 


@ を押ず 


ヒヨウシ、、ケ、、ン〕、、 
ウケツケマシタ 


■ 液晶ディスプレイの表示言語を設定する 
C 英語-日本融 

液晶ディスプレイに表示される言語を、英語または 
日本語に切り替えることができます。 


1 ©ののを押ず 


シヨキセツテイ 
0.ヒヨウシ'' ケ''ン〕 '' 


I 案内メッセージ(エラーメッセージ例) 


①ーケ、、ン ] ウカ、、ツマッテイマス 
③一-ツマッタカミヲトリノソ''イテ 


① ： エラー内容などが表示されます。 

② ：エラーの 対処方法などが表示されます。長い 

メッセージはスク□ール表示します。 


ッ〇 
夕〇 
ス1— 




を 

語 

^1頁 

で 




コ 

ン 

ぐ 


シコ 
ウン 
3ホ 


2 
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第 1 章ご使用の前(こ 


《かな5ずお読みください》 


機能設定する 


I ナビゲーシヨン丰一を使った基本操作 

本機は、ナビゲーシヨンキーを使った簡単な操作で、を種の設定ができます。 

ナビゲーシヨンキーを使用することによって、設定したい項目を選択しなが6設定することもできます。 



ナビゲーシヨンキー 停止/終了ボタン 


ナビ ゲー シヨン キー 

キーの 役割 


-メインメニューを表示する場合 
-次のメニューレベルに移る場合 
-選択項目を確定（決定）する場合 

-選択項目の設定び終わると、液晶ディスプレイには「ウケツケマ 
シタ」と表示されます。 

の 

< cr > 

-メニュー内の項目を表示する場合 

e 

• 前のメニューレベルに戻る場合 
. 音量をルさくする場合 

9 

-次のメニューレベルに進む場合 
• 音量を大さくする場合 

停止/終了ボタン 

キーの 役割 

◎停止/終了 

© 

-操作を中止するとさや、設定を終了する場合 


I ダイヤルボタンを使った基本操作 

@ を押した後、ダイヤルボタンで、設定したい機能の番号を直接入力することで、本機に対するを種の設定 
ができます。 

-- 

•設定を途中で終了するときは、 ©を 押してください。 
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《かな 5 ずお読みください》 


記録紙にごいて 


[推奨 紙 


記録紙の種類 

記録紙名 

普通紙 

(株） N 目 SU コ ー N 目ぺーパ ー S 

富±ゼ□ックス（株）オフィスサプライ P 用紙 

再生紙 

富±ゼ□ックス（株）オフィスサプライグ U —ン]日日^ 

OHP フイ J レム 

住友 3 M CG 3300 

ラベル紙 

エーワンレーヴーラベル28362 


※古紙パルプ10096の再生紙を使用しています。 


I セツトできる記録紙の種類 


記録紙の種類 

言己録紙トレイ 

手差しス□ット 

普通紙 

(7 己が m 2 〜]日己 g / m 2) 

〇 

〇 

厚紙 

(1 日日 g / m 2 〜] 6] 呂 / m ご） 

X 

〇 

薄紙 

(60 g / m 2 〜7己 g/m と) 

〇 

〇 

再生紙 

〇 

〇 

官製はびさ^ 

〇 (30 枚） 

〇 

OHP フイ J レム 

〇 (1 日枚） 

〇 

ラベル紙 

X 

〇 

封筒 

X 

〇 


※私製はがき、往復はがき、巧刷済みはがきは使用できません。 


•宛をラベル、 OHP フィルムなどは、レーザープリンタ用の物をお使い<ださい。 

• 印刷品質を得るためじ、たて目用紙を使用することをお勧めします。 

• 本機は再生紙を使用できます。 

• OHP フィルムをご使用になると次に巧字される記録紙を巧すことがあります。重な6ないようじ1枚ずつ抜き取ってく 
ださい。 
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第 1 章ご使用の前(こ 


I セツトできる記録紙サイズと枚数 

下記の記録紙が使用できますが、受信したファクスは A 4 サイズで印刷してください。 



言己録紙トレイ 

手差しス□ット 

記録紙サイズ 

A 4、 US レター、目己 （ JIS )、 A 己※、 

A 6、 はがき（官製はびきまたは同等品） 

幅 69. 9〜 2] 己. 9 mm X 
長さ]] 6〜4日 6.4 mm 

枚数 

2己0枚 (80 g / m 2) 

] 枚 


※八ち横は手差しス□、ソトをご使用ください。巧^^を参照してください。 


•特殊なサイズや種類の記録紙を使用する場合は、最初に印字テストを行ってください。 


I 記録紙の印刷可能請囲について 

記録紙には印刷できない部分があります。 

じ(下の図と表に、印刷できない部分を示します。なお、図と表の A 、 B 、 C 、 D はそれぞれ対応しています。 

はがを 

C D 

■ A 

は印刷できない部分です。 


逆位： mm) 


サイズ 

モード 

A 

B 

C 

D 


ファクス 

3.0 

3.0 

1.0 

1.0 

A 4 

コピー 

3.0 

3.0 

2.0 

2.0 


プ U ンタ 

4.2 

4.2 

4.2 

4.2 

官製はびさ 

コピー 

3.0 

3.0 

2.0 

2.0 

(1 OOmmx 1 48 mm ) 

プ U ンタ 

4.2 

4.2 

4.2 

4.2 


•巧刷できない部分の数値（表中の A 、 目、 C 、 D ) は、目安として参考じしてください。また、お使いの記録紙やプリン 
タドライバじよっても値が変わってきます。 
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■一度、カラーコピーをした記録紙、またはカラーレーザープリンタで印刷した記録紙は、絶対に使用しな 
いでください。 

■インクジエット紙は絶対に使用しないでください。 

■一部をすでに使用した宛をラベルの印刷は避けてください。故障の原因じなります。 

■ ビニールコーティングされた記録紙は絶対に使用しないでください。 

■極端に滑6かな記録紙は使用しないでください。 

■ルーズリーフなど穴の開いた記録紙は絶対に使用しないでください。紙づまりなどの原因じなります。 

•記録紙がカールしていないか、確認してください。もしカールしている場合は、まっすぐにしてか6ご 
使用ください。カールしたままの記録紙をご使用になりますと、紙づまりなどの原因になります。 



■記録紙が記録紙ガイドの▼マークを超えないようじ記録紙をセットしてください。 
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第 1 章ご使用の前(こ 


I 記録紙トレイに記録紙をセツトずる 


1 言己録紙トレイを完全に引き出ず 



ドずる 

ご使用じなる記録紙のサイズに合わせます。 



3 紙づまりや給紙ミスを防ぐため、記 
録紙をよ<さば< 



4 EP 字面を下にして記録紙トレイに入 

れる 



- 

■記録紙は少しずつ入れてください。一度にたく 
さん入れると紙詰まりや給紙ミスの原因になり 
ます。 


• A 4(80 g / がの普通紙）で約250枚までセツトできま 
す。 

•記録紙がカセツトの中で平6になっていること、 ▼ 
マークより下の位置じあることを確認してください。 

• 記録紙ガイドのツメがしっかりと溝にはまっている 
ことを確認してください。 


5 記録紙トレイを本機に戻し、排紙ス 
トツパーを起こず 
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I 手差しス□ットか！5印刷ずる 

ラベル紙や厚紙などは手差しス□、ソトから印刷しま 
す。 


1 手差しス□ット記録紙ガイドを記録 
紙の幅に合わせる 



•巧刷する面を上向きじしてセットしてください。 

•手差しス□ットじ差し込むときは、記録紙をゆっく 
りと差し込んでください。 

•記録紙は、まっすぐじ差し込んでください。斜めに 
差し込むと紙づまりを起こしたり、斜めに印刷され 
る恐れがあります。 

• 記録紙は1枚づつ差し込んで < ださい。 

•記録紙がルさい場合は、本体カバーを持ち上げると 
かんたんじ取り化すことができます。 



2 記録紙を両手で持って手差しス□ッ 
卜に差し込む 

用紙の先端をつきあたるまで入れ、用紙が少 
し引き込まれるまで、そのままの状態で待ち 
ます。自動的に紙が引き a まれたら、記録紙 
から手を離します。 

























第 1 章ご使用の前(こ 


I 官製はがさに印刷ずる 

官製はがきを印刷するときに、印刷された官製はが 
きが排紙トレイから滑り落ちたり、印刷された官製 
はがきの反りが気になったりする場合は、はがき巧 
刷サポートを取り付けてから印刷して<ださい。 

はがき印刷ヴポートの取付方法 


1 本体 カバーを 持ち上げる 



2 下図のように、①のツメを⑥に引つ 
掛けるようにして取り付ける 


⑤ 



■ A 4 普通紙などを印刷するときは、はがき巧刷 
サポートを取り外してください。また、巧刷さ 
れた官製はがきは、すぐに取り除<ことをお勤 
めします。 
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《かな 5 ずお読みください》 



原稿にごいて 


I 原稿サイズ 

セットできる原稿サイズは次のとおりです。これじ ( 
外のサイズの原稿は、原稿台ガラスにセットしてく 
ださい。 



挿入方向 

坪量 ： 64 g / m 2 〜9日 g / m 2 (ADF (自 

動原稿送り装置）使用時） 

最大質量： 2 kg (原稿台ガラス使用時） 

- 

•原稿の種類や形状に応じて 、 ADF (自動原稿送り装 
置）か原稿台ガラスのどち6かを選択してください。 

• ADF (自動原稿送り装置）じ原稿があるときは ADF 
から読み A まれます。 ADF じ原稿がないときは原稿 
台ガラスから読み込まれます。 

•原稿がはがきの場合、原稿台ガラスにセットして< 
ださい。 


I 原稿の読み取り難囲 

A 4 サイズの原稿をセットした場合の最大読み取り範 
囲は次のとおりです。 

〈ファクス〉 


1 mm Imm 




— 208(11111 — ► 


3 mm : 



先端 


291 n 

im 


読み取り節囲 

3 m [ 


後端 



〈コピー*スキャナ〉 



- 21 加 im - ► 

3 m [ 


先端 

291 n 

im 

読み取り節囲 

3 mm : 


後端 


•原稿の読み取り範囲は、目安として参考じしてくだ 
さい。 

•原稿を読み取る範囲と記録紙に巧刷できる範囲が異 
なります。たお昭してください。 


な 次べージへ続く 



























































第 1 章ご使用の前(こ 



フアクスについて 

■インクやのりなどが付いている原稿は、完全に乾いてからセットしてください。 

■ ADF (自動原稿送り装置）から送信するときは、原稿のクリップ•ホチ丰スの針は故障の原因となります 
ので取り外してください。 

■異なるサイズ-厚さ-紙質の原稿を混ぜて ADF (自動原稿送り装置）にセットしないでください。 

■ ADF (自動原稿送り装置）じ原稿を強<押し込まないで<ださい。原稿づまりを起こしたり、複数枚の原 
稿が一度に送られることがあります。 

■じ(下のような原稿は、原稿台ガラスを使用して送信して<ださい 。 ADF (自動原稿送り装置）では、丰ャ 
リアシート（市販品）はお使いになれません。 



その他 
特殊な原稿 



力ール 
した原稿 


/ \ /紙厚の薄すぎる原稿 

し又/ (日. C )6 mm が下） 


/ 7 ^ 

レノ I しわ、巧り目 
のついた原稿 


り温 


トレ-シングぺ-パ- 
^^^ のような半翻よ原稿 






のりで貼り合わせた 
原稿 


セ□八ンテープなどで 
つなぎ合わせてある原稿 



/とさな原稿、はがき 
(幅] 48 mm 、 長さ 148 mm 未満) 


1'獅轉^ 力-ボン紙、 

し // ノーカー ボン紙、 

裏力-ボン紙の原稿 



原稿台ガラス 





コピーについて 

■法律によりコピーが禁じられている物があります。じ(下のような物のコピーにはを意してください。 

-法律で禁止されている物（絶対にコピーしないでください） 

-紙幣、貨幣、政府発行有価証券、国債証券、地方証券 
-外国で流通する紙幣、貨幣、証券類 
-未使用の郵便切手や官製はがき 

-政府発行の巧紙および酒税まや物品税まで規をされている証券類 
-著作権のある物 

-著作権の対象となっている著作物を、個人的に限られた範囲内での使用目的じ(外でコピーすることは 
禁止されています。 

-その他のを意を要する物 

-民間発行の有価証券（株券、手形、ル切手)、定期券、回数券 

•政府発行のパスポート、公共事業や民間団体の免許証、身分証明書、通行券、食券などの切符類など 
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《かな5ずお読みください》 


モードにごいて 


操作パネルのモード選択ボタンでファクス、コピー、スキヤンのをモードを選択することができます。 
現在選択されているモードボタンは緑色に点なします。 



片口乂 Scan Copy 


I モードタイマーを設定ずる 

をモードで操作後、自動的にファクスモードに戻る 
時間を設をすることができます。 「 Off 」 を選択する 
と、最後に使ったモードを維持します。 


2 ^で時間を選択する 

「0ビヨウ」「30ビヨウ」「1プン」「2フン」 
「5フン」 「 Off 」 の中から選択します。 


モ-トタイマ- 
30ヒ、、ヨウ 


1 @00を押ず 


キホンセツテイ 
1.モ-卜、タィマ- 


3 ® を巧ず 

トト、、タイマ- 
ウケツケマシタ 


◎停止/終了 

- 

•お買い上げ時、モードタイマーは「2フン」（こ設定さ 
れています。 
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《かな 5 ずお読みください》 



回線種別を設定する 


I 自動で回線種別を設定ずる 

電話機コードと電源コードを接続すると、本機は回線種別の自動設定を行います。回線種別の自動設定が行わ 
れた後、液晶ディスプレイじはじ(下のいずれかが表示されます。 


グッシ1カイセンテ'' ス 


プッシュ回線に設をされたとき 


グイヤル 20 PPS テ''ス 


ダイヤル回線 （20PPS) じ設をされたとき 


•回線チェック中に「ピピピ」という警告音が鳴り、ちのメッセージが表示されたとき 
は、電話機コードが正しく接続されていません。電話機コードを正しく接続してくだ 
さい。正しく接続しないまま5分じ(上放置すると、回線種別は「プッシュ回線」じ設 
定されます。 


テ''ンワキコート''ヲ 
セツソ''クシテクタ''サイ 


•回線チェック中に「ピピピ」という警告音が鳴り、ちのメッセージが表示されたとき - — - 

は、自動的に回線種別を設定できていません。手動で回線種別を設定してください。 セツパ T キマセン T シタ 
手動回線種別の設定じついてはを参照してください。 




•電話機コードを接続せずにコピーやス丰ャンなどの機能だけを利用される場合でも、 f ホイみ、ノみ、 V 干イシ T 勺^、、#イ 
ものメッセージが表示されます。メッセージを消去するには、同様に手動で回線種別 "つし八…ゾ… 

を設定してください。どの回線種別を選択しても構いません。 
























第 1 章ご使用の前に 


ダイヤルした 
とさの受話器 
からの音は^ 


2 


の 

回線種別の表示をじ(下に示します。 


で回線種別を選択ずる 


プッシュ回線のとき 
ダイがレ回線 10PPS のとき 
ダイがレ回線 20PPS のとき 
自動設定を行うとき 


プッシュカイセン 
ダイヤル 10 PPS 
ダイヤル 20 PPS 

ジドウセツテイ 


自動で回線種別を設をできなかったときや、引越し 
などで電話がかからな<なったときは、じ(下の手順 
で、利用中の電話回線じ合わせて設定します。 


を押ず 


回線種別は、次の手順で調べることができます。も 
し、分からないときは、最寄りの NTT の支店•営業 
所または NTT 窓 □ (116:無料）じお問い合わせく 
ださい。 


これまで 

お使いの 

電話機は？ 



• プッシュ回線またはに DN 回線をお使いの場合は、 r プッ 
シュカイセン」を選択してください。 

•設定を間違えると、間違った相手(こかかったり、ファ 
クスが送信できないことがありますのでごま意 < だ 
さい。 

• IP 電話対応機器 （ ADSL モデム、ルータ、 IP フォンア 
ダプタなど）じ本機を接続する場合 
本機の回線種別設定は、 NTT と契約している回線種 
別じ手動で設定してください。回線種別を自動で設 
定した場合、「110」、「119」やフリーダイヤルなど 
じ電話をかけられなかったり、ファクスの送信がで 
きなくなる場合があります。 


3 @ を巧ず 


停止/終了 

4 © を巧ず 


設定する 
回線種別 


Iし日又化 


Iし己又 Ah 




•構内交換機など一般と異なる回線じつないでいる場 
合は、自動設定できないときがあります。 

•いったん、自動設定すると電源を入れ直しても再度、 
回線種別の自動設定は行われません。設定し直した 
いときは、手動で設定し直してください。 


押しボタン式 回転ダイヤル式 



プツソユ 

回線に設定 


ダイヤル 
回線] OPPS 




ダイヤル 
回線 20 PPS 


カイセンシ1へ''、ソセツテイ 
ウケツケマシタ 


カイセンシ1へ''、：/セツテイ 
グッシ1カイセン 


シヨキセツテイ 

4.カイセンシ1へ''、ソセツテイ 


手動で回線種別を設定ずる 


利用中の電話回線の種別を調べる 


話 

電のす 
のちで 
いは〇 
使線お 
お回と 






























































《かな 5 ずお読みください》 


ご巧用前の設定をする 


I 日付•時刻を台わせる〔時計セット：! 


現在の日付と時刻を合わせます。この日付と時刻は 
液晶ディスプレイに表示されます。また、ファクス 
送信したとき、発信元登録がしてあれば相手側の記 
録紙しも巧刷されます 0 


1 @ の。結を押ず 


シヨキセツテイ 
2.トケイセット 


2 年号（西暦の下2ホ行）を入力して @ 
を巧ず 

例： 2006 年の場合は 「06」 


トケイセット 
ネン： 2006 


3 月を2おで入力して 感 を押ず 

例： 8 月の場合は 「08」 


トケイセット 
ツキ： 08 


4 日付を2おで入力して @ を押ず 

例： 21 日の場合はに 1」 


トケイセット 
ヒグケ： 21 


5 時刻を入力ずる 

例：午後 3 時 25 分の場合は 「152 引 


トケイセット 
シ'' ] ク：15:25 


0 @ を押ず 


トケイセット 
ウケツケマシタ 


©停止/終了 

- 

•設定終了後、液晶ディスプレイじは次のようじ日付 
と時刻と受信モードが表示されます。 


08/21 15:25 Fax 

力''シツ：ヒヨウシ''ユン 


•間違って入力した場合は、 ち） を押し、再度初めか 
ら入力し直してください。 

•時刻はあ<まで目安ですので、気になるときは1ヶ月 
おきじ合わせてください。 

• 4日間]::/上停電した場合は日付と時刻の再設定をして 
ください。 
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ハツシンモト 
ナマエ：スス、、 


発信元登録を行うと、ファクスを送信したとき、登 
録した情報（お客様のを前とファクス番号）が相手 
側の記録紙に巧刷されます。 


1 色）齡)を押ず 


2 ファクス番号を入力して 漏^ を f 甲ず 

20巧まで登録できます。（カツコは登録でき 
ません。） 


3 電話番号を入力して @ を押ず 

20巧まで登録できます。（カツコは登録でき 
ません。） 


4 名前を入力ずる 

20文字まで登録できます。 


5 ® を巧す 


(©停止/終了 

6 0 を巧ず 


• ファクス番号、電話番号じは数字しか入力できません。 
•入力を間違えたときは、69を使って修正する文字に 

カーソルを移動し、 声^ を押して削除後、正しい文 
字を入力し直します。 

途中の文字を間違えたときは、間違えた箇所までカー 
ソルを移動して入力し直してください。 

• © を押すと、カーソル位置の文字から最後の文字 
まで削除します。 

•発信元データ（ファクス番号、電話番号、さ)前）を登 
録しないと、送が書を送信することはできません。送 
が書じついてはを参照してください。 


1 @0。运5を押ず 


2 り ） で r ヘン コウ」を選択ずる 


◎停止/終了 

3 0 を押して、登録されている文字 

をずベて消去ずる 


4 @ を巧ず 


ハツ シンモトトウロク 
ウケツケマシタ 


◎停止/終了 

5 © 对甲ず 


ハツ シンモトトウロク 

ファクス ：03 XXXXXXXX 


ハツ シンモトトウロク 
ウケツケマシタ 


シヨキセツテイ 

3.ハツシンモトトウロク 


ハツ シンモトトウロク 

テ、、ンワ ：03 XXXXXXXX 


ハツ シンモトトウロク 
ファクス： 


シヨキセツテイ 
3.ハツ シンモトトウロク 


ハツ シンモトトウロク 
ヘン]ウ1.スル2.シナイ 


発信元登録を消去ずる 


名前とフアクス番号を登録ずる 
〔発信元登録：！ 


コ 

クイ 

ロケ 


I 
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《かな 5 ずお読みください》 



受信モードについて 


受信モードの種類 


本機の受信モードにはじ(下の種類があります。 
■お使いの電話機を本機と接続しない場合 
. ファクス専用モード 


■お使いの電話機を本機と接続する場合 
-自動切替モード 
-外付留守電モード 
-電話モード 


I お使いの電話機を本機と接続しない場台 

ファクス専用モード 


本機をファクス専用として使用するときじ設をすると便利なモードです。お買い上げ時はこのモードに設をさ 
れています。 


>相手がファクスのとき 

自動で受信します。 


し^相手び電話のとさ 

「ピー」という応答音だけを相手に返します。 


参ファクス専用モードは、電話を受けても「ピー」という応答音を相手に返すだけです。電話機を本機に接続してお使い 
じなるときは、ファクス専用モードじ設定しないでください。 

•呼化回数は、〇〜10回の中か6選択できます。0回に設定すると呼化べルを鳴6さずに自動受信することができます。 
ファクスを早く受信したいときは呼化回数を0回か1回に設定してください。呼化回数の設定のしかたはを参 
照してください。 


/呼出べルが4回鳴ります。 
(呼出べル回数は〇〜10回 
の中か5選択でさます。）， 
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お使いの電話機を本機と接続ずる場合 


自動切替モード 


ファクスが送られてきたときは自動受信し、電話のときは本機に接続されている電話機を続けて呼び化す便利 
なモードです。 


呼出べルが設定した 
回数だけ鳴ります。 
お買い上げ時は4回 
に設定されています。 


呼出べルが鳴ってい 
る間に本機に接続さ 
れている電話機に出 
なかったとを 


呼出べルが鳴ってい 
る間に本機に接続さ 
れている電話機に出 
たとさ 


►相手びファクスのとき 

自動で受信します。 

^相手が電話のとさ 

呼出べルび鳴り終わったあと、短く「トゥルットゥルッ」 
と本機び鳴り、本機に接続されている電話機も鳴りま 
すので、受話器をとってお話しください。 

►相手がファクスのとき 

受話器から「ポーポー」といラ音び聞こえたら相手びファ 
クスですので、@を押してファクスモードにしてから 

〇スタート カ 

を押し、(2*8。)を押してファクスを受信します。 

親切受信を「日 n 」 に設定している場合は、そのまま7秒 
待つと自動でファクスを受信します。 

相手び電話のとを 

そのまま通話します。 

通話後にファクスを送信したいとさ参照し 
て < ださい。 

通話後にファクスを受信したいとさを参照し 
て < ださい。 


•呼化回数の設定のしかたはを参照してください。 

• 自動切替モードでは、本機が着信すると本機に接続されている電話機に化なかったときでも相手に通話料金がかかります。 

参回線状態じより「ポーポー」という音が闇こえてもファクスじ切り替わ6ない場合があります。そのときは 4 を押し、0を押 
してから受話器を戻してください。 

•通話中に突然ファクス受信に切り替わってしまうときは、親切受信の設定を 「 Off 」 じしてください。 

•柜手が手動送信ファクスのときは受話器を取っても無音のときがあります。相手が電話でないことを□頭で確認して 

> を押し、 (0? を押してください。 

• 呼化回数を7回じ(上に設定すると、特定の相手からのファクスが受信できない場合があります。呼化回数を6回じ(下に設 
定することをおすすめします。 

•本機と接続している電話機じよって電話機から呼化べルが鳴らない場合があります。このときは、呼化回数の設定を長 
めじしてください。 
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外付留守電モード 


ファクスを自動で受けたい場合、また、本機に接続されている留守番電話機で電話やメッセージを受けたい場 


合に適したモードです。 



^相手びファクスのとさ 

受話器から「ポーポー」といラ音び聞こえたら相手びファ 
クスですので、@を押してファクスモードにしてから 

<$• スタート 乃 

を押し、に ABC ) を押してファクスを受信します。 
そのまま7秒待つと自動でファクスを受信します。 

-> 相手び電話のとを 

そのまま通話します。 

通話後にファクスを送信したいとさ!®参照し 
て < ださい。 

通話後にファクスを受信したいとさを参照し 
て < ださい。 

^相手がファクスのとさ 

自動で受信します。 

-> 相手び電話のとさ 

留守番電話機から応答メッセージび流れたあと、相手 
のメッセージを録音します。 



■本機に接続されている留守番電話機の設定に関する留意点をじ(下に示します。 

-留守番電話機の設をは「留守」じしておいてください。 

-応答するまでのベル回数は短め （1 〜2回）に設定してください。 

-応答メッセージは、最初に4、5秒く6い無音状態を入れ、できるだけ短め （20 秒じ(内）に録音してください。 
-応答メッセージじは、目 GM を録音しないでください。 

-録音用のテープがある場合は、テープが留守番電話機に入っていることを確認してください。 


• メ、ソセージがいっぱいで留守番電話機が応答しない場合は、ファクスも自動的じは応答しません。 
•留守番電話機が持っている機能のうち、使えない機能（転送機能など）が生じる場合があります。 


な 次べージへ続く 
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電話モード 


本機に接続されている電話に化たあと、手動でファクスが受けられます。主に、本機に接続した電話を使い、 
ファクスはあまり受けない場合に適したモードです。 



ファクス受信について 

•本機に接続されている電話機で電話に化たときもファクス受信できます。を参照してください。 

•タイマー送信や、ポーリング送信の設定をしていない原稿が ADF (自動原稿送り装置）じセットされていると、ファク 

ス受信できません。原稿を取り除いて 4 を押し、を押してください。親切受信が 「 On 」 じ設定されていると原稿 
をセットした状態で受信できます。 

•相手が手動送信ファクスのときは受話器を取っても無音のときがあります。相手が電話でないことを□頭で確認して 
g を押し、@を押してください。 

キャッチホン契約をされているとき 

• NTT と丰ャ 、ソチ ホンまたはキャッチホン II の契約をされている方は、丰ャ 、ソチ ホン/丰ャ 、ソチ ホン II サービスを利用する 
ことができます（局番なしの116番じお問い合わせください）。 

• 丰ャ、ソチホンの具体的な操作方まじついては、お使いの電話機の操作方まじ従ってください。 

•ファクスの送信や受信中に丰ャ、ソチホンの電話がかかると、画像が乱れたり、通信が中断することがあります。画像が 
乱れることが気になる方は、丰ャッチホン II のご利用をお勧めします。 

•丰ヤ、ソチホンでファクス受信するときじ、ファクスを何枚も受信し、時間がかかる場合がありますので、最初の相手と 
の通話が終わってからファクス受信することをお勧めします。 
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I 受信モードを選ぶ 


本機の使用目的に応じて、受信モードを選択します。 



* ファクスは自動的に受信し、電話の 
とさは留守番電話び応答します。 

* お使いの電話機の留守番電話機能は 

必ず On にしてください。 


I 受信モードを設定ずる 


1 @ の、。巧を押ず 


シヨキセツテイ 
1.シ ''1 シントト'' 


2 ^でモードを選択する 

rFAX= ファクスセンヨウ」 「 F / T ニジドウキリカエ」 

「ルス=ソトツケルスデン」 「 TEL ニデンワ」の中から 
選択します。 


シ ''1 シンモート '' 
FAX ニファクスセンヨウ 


3 ©を 巧ず 


シ、、1シントト、、 
ウケツケマシタ 


® 停止/終了 

4 0 を巧ず 

設を後、待機状態表示(こなります。 


•選択した受信モードは、液晶ディスプレイじ日が、時 
刻とともに表示されます。お買い上げ時は 「 FAX = ファ 
クスセンヨウ」モードに設定してあります。 

• rFAX = ファクスセンヨウ」モード]::^外を設定した場合は、必 
ず電話機を本機に接続して<ださい。 
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I 採出回数を設定ずる 

「ファクス専用モード」と「自動切替モード」のと 
きじ、自動受信するまでの呼び化し回数を設ちしま 
す。 


1 @轉0巧を押ず 


ソ1ソンセツテイ 

1.ヨヒ''グシカイスウ 


2 ^で呼出回数を選択ずる 

〇〜10回から選択します。 

ヨヒ''グシカイスウ 
04 


3 ® を押ず 


ヨヒ''グシカイスウ 
ウケツケマシタ 


® 停止/終了 

4 巧 を巧す 

- 

• お買い上げ時は4回に設定されています。 

• 呼化回数は、0回に設定すると呼化べルを鳴らさずじ 
自動受信することができます。ファクスを早く着信 
したいときは呼化回数を0回か1回に設定してくださ 
い。 

•本機に電話機を接続している場合、本機の呼化回数 
を0回に設定しても本機に接続されている電話機のベ 
ルが1〜2回鳴ることがあります。 

•呼化回数を7〜10回に設定すると、特定の相手か6 
のファクスが自動で受信できない場合があります。呼 
化回数を6回じ(下に設定されることをお勧めします。 

参「ファクス専用モード」や「自動切替モード」のとき、 
本機に接続されている電話機の呼化べルも、ここで 
設定された回数だけ呼化べルが鳴ります。 

• ベルの音量を設定するには参照してくだ 
さい。 


I 再採出回数を設定ずる 

「自動切替モード」のときに電話がかかってくると、 
呼化べルのあとじ、「トウル、ソトウルツ」と呼化べ 
ルが鳴ります。このべルの鳴る回数を設ちします。 


1 藝 弦)に)运)を押ず 


ソ1ソンセツテイ 

2.サイ3ヒ''グシカイスウ 


2 ごで再呼出回数を選択ずる 

「08」「15」に0」の中から選択します。 


サイ3ヒ''グシカイスウ 
08 


3 ® を押ず 


サイ3ヒ''グシカイスウ 
ウケツケマシタ 


◎停止/終了 

• お買い上げ時は8回に設定されています。 

• 本機は、設定した回数だけ呼化べルを鳴らしたあと、 
自動的に電話を切ります。 
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《かな 5 ずお読みください》 



本機の接続イメージ 


本機ではいろいろな接続の方まがあります。じ(下は代表的な例です。闇違った接続は他の機器に影響を与える 
場合がありますので、正しく接続して<ださい。 

本書に記載されているイメージとは違う接続をしたいときは販売店じご相談ください。 

I 公衆回線に接続ずる場台（ファクス専用として使う場台） 

受信モードをファクス専用に設ちします。 



I 公衆回線に接続ずる場台（本機に電話機を接続ずる場台） 

本機に電話機を接続し、電話番号1つで電話とファクスを兼用する場合の接続方まです。受信モードを自動切替 
えに設定することをお勤めします。 



• お使いの電話回線じ、すでに何台かの電話機が接続されている場合は、本機または本機に接続されている電話機がご使 
用(こなれない場合があります。この場合、配線工事が必要です。工事には「電話工事担任者」の資格が必要となります 
ので、取付工事を行った販売店か、最寄りの NTT 窓 □(116 番）じご相談ください。 

•ナンバー-ディスプレイ対応の電話機を本機に接続する場合は、本機のナンパー-ディスプレイの設定を「ソトツ'ケデンワ 
ユウセン」じ設定してください。田蛋^^を参照してください。 

•外が電話端子 （ EXT .) じ接続できる端末（電話機など）台数は1台です。 
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J に DN 回線に接続ずる場合（電話番号が1つの場合) 

電話とファクスの同時使用はできません。 



外付電話機 


に DN 回線に接続ずる場合（電話番号が2つの場合) 


2回線分の使用が可能ですから、ファクス送受信中でも通話が巧能です。 
受信モードをファクス専用に設ちします。 



ダイヤルアツプルータ 外付電話機 


•各種接続を正常に動作させるためじは正しい設定が必要です。特に、 ISDN 回線に接続する場合は、1ソ下の点じ留意し 
てください。 

•電話番号が1つの場合、ターミナルアダプタまたはダイヤルアップルータの空きポートは「使用しない」じ設定してく 
ださい。また、電話番号が1つの場合で 、 Port A じ電話機を接続し Port 目に本機を接続した場合 Port A / 目両方の端末 
で呼化べルが鳴ります。電話機でファクスを受けてしまった場合は 、 Port A か 6 B へ内線転送してください。 
•電話番号が2つの場合（ダイヤルインサービスまたは i •ナンバー加入時）は、ターミナルアダプタまたはダイヤルアッ 
プルータの各アナ□グポートの着信電話番号を設定すると、電話番号とファクス番号を鳴り分けすることができます。 
•本機の回線種別はロッシュカ仆ン」じ設定してください。お買い上げ時の設定は、ロッシュカ仆ン」になっています。 
電話回線の設定の詳細じついてはを参照してください。 

•ターミナルアダプタまたはダイヤルアップルータ側は本機を接続して電話がかけられること、また電話が受けられるこ 
とを確認してください。万一、本機が使えないときは、ターミナルアダプタまたはダイヤルアップルータの設定を確認 
してください。設定に関する詳細は、ターミナルアダプタまたはダイヤルアップルータの取扱説明書をご覧いただくか、 
販売メーカー(こお問し"'合わせくださし、 

•ファクスの送受信がうまくいかない場合は凸^^を参照してください。 
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ADSL 環境に接続ずる場合 


受信モードを自動切替えに設をします。 



•正しい接続をしないと、ノイズや通信エラーの原因じなります。 

•並列（ブランチ）接続はおやめください。通話音質の低下、ノイズの発生、通信エラーなどの原因じなります。 

参照してください。 

• ADSL 環境で自分の声が響く、または相手の声が闇きづ6いときは、 ADSL のスプリ、ソタが影響している可能性があり 
ます。スプリ、ソタをを換すると改善する場合があります。 


> IP フォンを使用してファクス通信を行う場合は、お客様が契約されているプ□バイダの通信品質が保証されていること 
を確認してください。 

IP 網で通信品質が保証されている場合でも、通信がうま < いかない場合は、安ム通信モードに設定を変えて < ださい。 
、を参照してください。 

破部分は、ご刑用される機器じよって一体型の ADSL モデムの場合もあります。 
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ひかり電話に接続ずる場合 



•ひかり電話の詳しいサービス内容は NTT じお問い合わせください。 

• ひかり電話対応機器へ設定するデータは、 NTT から郵送される書面をご覧ください。 
• ひかり電話対応機器の設定方まや不具合は、 NTT じお問い合わせください。 


I CS チューナーやデジタルテレビを接続ずる場台 

受信モードを自動切換えじ設をします。 CS チューナーやデジタルテレビは、本機の外付電話端子 （ EXT .) じ 
接続します 0 
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構内交換機 （ P 目 X )またはビジネスホンを使用しているところに本機を内線接続する場合、構内交換機 （ P 目 X ) 
またはビジネスホン主装置の設定をアナ□グ2お用に変更してください。設を変更を行わないと、本機をお使い 
いただ<ことはできません。詳し<は、配線工事を行った販売店にご相談<ださい。 

本機の特別回線の設をを 「 PBX 」 （こしてください。凸^^を参照してください。 


公衆回線 
(アナ□グ） 



電話機コード 



構内交換機 （ PBX )、 ホームテレホン、ビジネスホンを 接続す る 場台 


回線数が1つの場合の例をじ(下に示します。 

受信モードを自動切り替えじ設をします。 PBX などの制御装置は、本機の外付電話端子 ( EXT .) じ接続します。 





• ビジネスホンとは 

電話回線を3本 L ソ上収容可能で、その回線をを<の電話機で共有できる、内線通話なども可能な簡易交換機の機能を 
持つた電話システムです。 

争ホームテレホンとは 

電話回線1〜2本で複数の電話機を接続して、内線通話やドアホンなども接続可能な家庭用の簡易を換機の機能を持つ 
た電話シス了ムです。 


内線電話として接続ずる場台 


P 目 X 等の 
制御装置 
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《必要に応じて設定してください》 


基本設定を変更する 


I 記録紙のタイプを選ぶ 

記録紙トレイにセツトする記録紙のタイプを選択し 
ます。 


マ 丸 

1 ©の (0 を押ず 


キホンセツテイ 
2.キ□クシタイグ 


2 ^で記録紙のタイプを選択ずる 

「フツウシ」 r フツウシびツメ)」「アツガミ(ハガキ)」 
「チョウアツガミ」 「 OHP フィルム」「サイセイシ」の中か 
6選択します。 


3 ©を 巧す 


キロクシタイフ。 
ウケツケマシタ 


停止/終了 

•お買い上げ時、記録紙のタイプは r フツウシ」じ設定さ 
れています。 


I 記録紙のサイズを選ぶ 

記録紙トレイにセツトする記録紙のサイズを選択し 
ます。 


ア サ 

1 @ の (0 を押ず 


キホンセツテイ 
3.キ□クシサイス'' 


2 ^で記録紙のサイズを選択ずる 

「八4」巧5」「八5」「八6」「ノ\ガキ」 rUS レタ-」 
の中から選択します。 


3 @ を巧ず 


キロクシサイス'' 
ウケツケマシタ 


◎停止/終了 

4 0 を押ず 

•お買い上げ時、記録紙のサイズは 「 A 4」 じ設定され 
ています。 

•記録紙を rA 4 j じ(外のサイズに設定しているときじ 
ファクス受信した場合は、液晶ディスプレイじ「丰 □ 
クシサイズマチガイ」のエラーメッセージが表示されて 
目口刷することができません。記録紙トレイに A 4 サイ 
ズの記録紙を入れて、記録紙サイズの設定を 「 A 4」 
じしてください。 
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I 着信音量を設定ずる 

着信べルの音量を調節します。 


1 @巧 色)' 巧を押ず 


オンリヨウ 

1 . チヤクシンオンリヨウ 


2 ^で音量を選択ずる 

「 Off 」 「ショウ」「チュウ」「ダイ」の中から選択し 
ます。 


教ンンォンリけ 


3 ©を 巧ず 


チヤクシンホンリョウ 
ウケツケマシタ 


◎停止/終了 

•お買い上げ時、ベルの音量は「チュウ」じ設定されて 
います。 

• ^ボタンが緑色に点灯しているときは着信音量を 
6 9で調整でさます。 


■ ボタン確認音量を設定ずる 

〔ボタン確認音量&ブザー音量：! ^ 

ダイヤルボタンなどを押したとき「ピ、ソ」と確認音 
が鳴ります。また、闇違った操作をしたときや、紙 
づまりなどファクスに異常が起きたとき、またファ 
クス送受信終了時に「ピー」というブザー音が鳴り 
ます。そのときの音量を調節します。 


1 @のが@"を押ず 


オンリヨウ 

2.ホ''タンカクニンホンリョウ 


2 ^で音量を選択ずる 

「 Off 」 「ショウ」「チュウ」「ダイ」の中から選択し 
す 0 


ホ''タンカクニンホンリョウ 
チパ 


3 ® を押ず 


ホ''タンカクニンホンリョウ 
ウケツケマシタ 


® 停止/終了 

4 0 を押ず 

•お買い上げ時、ボタン確認音量は「チュウ」じ設定さ 
れています。 

•「 Off 」 （ボタン確認音なし）を還んでも、エラーのと 
きはブザー音が鳴ります。 
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I スピーカー音量を設定ずる 

手動でファクスを送信するとき、ネ目手から「ピー」 
という音が聞こえることがあります。そのときの音 
量を調節します。 


7 々サ 

1 感 に)巧)霞)を押ず 


オンリヨウ 

3.スヒ。-力-オンリヨウ 


2 ^で音量を選択ずる 

「 Off 」 「ショウ」「チュウ」「ダイ」の中から選択し 
す 0 


スヒ。-力-ホンリョウ 
チパ 


3 ® を巧ず 


スヒ。-力-ホンリョウ 
ウケツケマシタ 


(©停止/終了 

4 © を巧ず 

•お買い上げ時、スピーカー音量は「チュウ」（こ設定さ 
れています。 

•スピーカー音量は、を押してスピーカーか6 
「ツー」という音が闇こえているときじ09を押して 
調節することもできます。 


I トナーを節約ずる 

トナーを節約したいときは、「トナーセーブ」を ron 」 
じ設をします。 「 On 」 じ設をすると印字が薄くなり 
よす0 


1 @ の (0*0 を押ず 


ショウ I ネトト、、 
1.トナ-セ-フ' 


2 ごで ronj を選択ずる 


け-セ-フ、 
On 


3 @ を巧ず 


け-セ-フ、 

ウケツケマシタ 


◎停止/終了 

- 

•お買い上げ時は 「 Off 」 じ設定されています。 
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■ スリープモー ドに入る時間を設定する 
なリープモー ド） 

本機は、受信したファクスの化力や印刷、コピーが 
すぐに開始できるよう常に一をの電気を供給してい 
ます。スリープモードは、設定した時闇内にファク 
スの受信や巧刷、コピーが行われなかったときにス 
リープ状態じして消費電力を減らします。ただし、 
電話機としての通話には影響ありません。 


了 十 力 

1 @ の毎)应) を押ず 


ショウエネモ-卜、 

2.スリ-フ。トト、、 


2 ダイヤルボタンでスリープモードに 

なるまでの時間を設定ずる 

00〜99分まで分単位で設定します。 


スリ - r モ-卜、、 

スリ - r カイシ：05フン 


3 ® を巧ず 


スリ - r トト、、 
ウケツケマシタ 


◎停止/終了 

4 0 を巧す 

•スリープモードのときじ、コピーや巧刷をしようと 
すると、ウォーミングアップのためじ10秒〜20秒時 
間がかかります。 

•お買い上げ時は「05フン」じ設定されています。 

•手順2で g とち r を同時に押すと rOn 」「 Off 」 が 

選択できるようじなります。 「 Off 」 を選択すると、ス 
リープモードじはなりません。 


■ 液晶ディスプレイのコントラストを 
調整ずる 

液晶ディスプレイが見じくいときは、コントラスト 
を調整します。 


1 运)对甲ず 


キホンセツテイ 
6.力''メンノコントラスト 


2 ^でコントラストを選択ずる 

「ウスク」「コク」の中から選択します。 


力''メンノコントラスト 

] ク X 


3 @ を押ず 


力''メンノコントラスト 
ウケツケマシタ 


(©停止/終了 

•お買い上げ時はロク」じ設定されています。 
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I 設定□ックのしかた 

パスワードにより下記の機能の設を変更を□ックし 
よ9 〇 

-曰付/時刻 
-発信元登録 

-電話帳設を（ワンタッチ•短縮•グループダイヤル） 
• モートタイマー 
-記録紙タイプ 
-記録紙サイズ 

. 音量（着信•ボタン確認’スピーカー) 

-省エネモード（トナー節約•スリープモード） 

-液晶ディスプレイのコントラスト 
• 設定!□ック 

パスワードを登録ずる 


• パスワードが既に登録済みの場合、再登録は不要です。 


1 货)を押す 


キホンセツテイ 
7. セツテイ ロック 


2 4巧のパスワードを入力して®を押 

ず 

初めてパスワードを入力した場合には「パスワ- 
ドカクこン：」と液晶ディスプレイじ表示され 
ます。 


3 パスワー ドを再度入力して漏^を押す 


® 停止/終了 

4 0 を巧ず 


パスワードを変更ずる 


1 @の巧を押ず 

キホンセツテイ 

セッ了ィロッソ_ 

2 与を押して r パスワ-ドセツテイ」を選 
択して®を押ず 

3 前に登録した4巧のパスワードを入 
力して©を巧ず 

4 4おの変更したし、新しし、パスワードを 
入力して®を巧ず 

液晶ディスプレイに「パスワードカクニン：」と 
表示されます。 

5 新しいパスワードを再度入力して 
@を巧ず 

◎停止/終了 

設定 □ ツクを On にずる _ 

1 @巧巧を押す 

キホンセツテイ 
7. セツテイ ロック 


2 公を巧して ronj を選択して @ を 


3 m 前に登録した4做 D パスワードを入 
力して©を巧ず 

◎停止/終了 
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設定□ックを Off にずる 


1 @ の巧を押ず 


キホンセツテイ 
7. セツテイ ロック 


2 m 前に登録した4巧のパスワードを入 
力して©を巧ず 


3 もう一度®を押ず 


® 停止/終了 

4 © を巧ず 

• パスワードを間違えて入力した場合は液晶ディスプ 
レイに r パスワ-ドガチガイマス」と表示されます。正し 
いパスワードが入力されるまで設定は On のままとな 
ります。 

•登録したパスワードを忘れてしまったときは、お客 
様柜談窓 □ (ブラザーコールセンター) 0120-143- 
410へご連絡 < ださい。 
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《必要に応じて設定してください》 


ナンパー • デイスプレイヴービスを利用ずる 


本機では、電話会社 ( NTT ) との契約によって「ナ 
ンパー-ディスプレイサービス」をご利用いただく 
ことができます。 

ナンバー-ディスプレイサービスとは 

電話やファクスがかかってきたときじ相手の電話番 
号が、電話に化る前に液晶ディスプレイに表示され 
るサービスです。サービスの詳細については、ご利 
用されている電話会社にお問い合わせください。 

本機ではナンパー-ディスプレイサービスでじ(下の 
機能が利用できます。 

-電話番号表示機能 

電話がかかって < ると、柜手の電話番号が液晶ディ 
スプレイに表示されます。 

• 名!前表示機能 

電話帳に登録してある相手か6電話がかかってく 
ると、相手のを前が液晶ディスプレイに表示され 
ます。 

電話がかかって<ると、ネ目手の電話番号を記録し 
ます。 （30 件まで記録できます。31件じ(上になる 
と、古い順に削除されます。） 

操作方法について'斗口た参照してくださ 
い。 

•本機はネーム•ディスプレイ、および丰ャ 、ソチ ホン- 
ディスプレイサービスじは対応していません。 

• に DN 回線を利用されているときは、ターミナルアダ 
プタまたはダイヤルアップルータの設定が必要です。 

• IP 電話を利用されているときは、 VoIP アダプタ （IP 
電話対応機器）の設定が必要です。 

•構内を換機 ( PBX ) じ接続しているときは、構内を 
換機 （ PBX ) がナンパー-ディスプレイサービスじ 
対応していなければ利用できません。 

•ブランチ接続（並列接続）をしているとナンパー- 
ディ スプレイは正常に動作しません。を参 
照してください。 

•電話回線じガス検針器などが接続されている場合は、 
誤動作することがあります。 


I ナンバー-ディスプレイを設定ずる 

ナンバー-ディスプレイを設定します。 


1 お)を押ず 


シヨキセツテイ 

6.ナンハ'' -テ''イスグレイ 


2 ^で電話番号の表示方法を選択ずる 

「 On 」「 Off 」 「ソトツケデンワ1ウセン」の中から 
選択します。 

- 「 On 」 を選択した場合、本体の液晶ディス 
プレイにネ目手の電話番号またはを前が表示 
されます。 

- 「 Off 」 を選択した場合、相手の電話番号ま 
たはを前が表示されません。 

-「ソトツ'ケデンワユウセン」を選択した場合、本 
機に接続されている電話機に相手の電話番 
号またはを前が表示されます。 


ナンハ'' -テ'' イスグレイ 
On 


3 @ を押す 


ナンハ'' -テ''イスグレイ 
ウケツケマシタ 


◎停止/終了 

4 0 を巧ず 



■「ソトツヶデンヮユウセン」で使用する場合に本機を 
「自動切替モード」じ設をすると、本機と接続 
されている電話機の仕様じより、ナンバー- 
ディ スプレイの表示時間が短くなる電話機があ 
ります。 
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•お買い上げ時は、 「 Off 」 じ設定されています。 

•ナンバー-ディスプレイサービスを利用するには、 
NTT への契約が必要です。契約していない場合は 
「 Off 」 じしてください。 

•ナンバー-ディスプレイサービスを本機で利用した 
いときは、本機のナンバー•ディスプレイの設定を 
「 On 」、 本機と接続されている電話機のナンバー•ディ 
スプレイの設定を 「 Off 」 じしてください。 

• 着信履歴リストを表示したり着信履歴リストを印刷 
するじは、本機のナンバー•ディスプレイの設定を 
「 On 」 じする必要があります。 

•ナンバー-ディスプレイサービスを本機と接続され 
ている電話機で利用したいときは、本機のナンバー- 
ディスプレイの設定を r ソト、ゾケデンワユウセン」、本機 
と接続されている電話機のナンバー-ディスプレイ 
の設定を 「 On 」 じしてください。 

• r ソトツ'ケデンヮユウセン」の場合、着信履歴は本機に残 
りません。 















第 1 章ご使用の前(こ 


《必要に応じて設定してください》 


特別設定について 


使用状ミ兄に応じて設定をして<ださい。 

I 特別回線が応を設定ずる 

ファクスがうま < 送受信できないときなどに使用し 
ている回線を特をし、設をします。 


1 @の。(0ナを押ず 


シヨキセツテイ 

5. トクへ''ツカイセンタイけ 


2 ごで回線を選択ずる 

「イツパン 」「I SDN 」「 PBX 」 の中から選択します。 


トクへ''ツカイセンタイけ 
カイセン：イツ ハ。 ン 


3 ® を巧す 


トクへ''ツカイセンタイけ 
ウケツケマシタ 


® 停止/終了 

4 © を押す 

•お買い上げ時は、 r イッパン」じ設定されています。 

• rPBx 」 じ設定すると、自動的にナンバー•ディスプ 
レイの設定が 「 Off 」 じなります。ナンバー-ディス 
プレイの設定を再度 「 On 」 じするときは、特別回線 
対応の設定を「イツパン」じしてください。 
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I ち/こ、通信モードを設定ずる 

通信 エラーが 発生しやすい相手や回線で ファクスを 
より確実(こ送ち信したいときじ設をします〇「コウソ 
ク」 （ MFC - 7820 N のみ）一 「 t ヨウジュン」一「アンシ 
ン」の順で送受信時闇は遅くなりますが、「ヒヨウジュ 
ン」または「アンシン」に設をすることじよって送受 
信できる可能性が高くなります。「ヒヨウジュン」^「ア 
ンシン」の順にお試しください。 


1 @径)"の°を押ず 

フアクス 

0.アンシンツウシントト'' 


2 ごで回線を選択ずる 

ロウソク」 （ MFC - 7820 N のみ）「ヒヨウジユン」 
「アンシン」の中から選択します。 


アンシンツウシンモ-卜 '' 

ツウシン： ヒヨ ウシ、、 ユン X 


3 @ を巧す 


アンシン、ソウシントト'' 
ウケツケマシタ 


◎停止/終了 

4 © を巧ず 

- 

•お買い上げ時、 MFC - 7420は r ヒヨウジュン」、 

MFC - 7820 N はロウソク」じ設定されています。 

• IP フォンで送信エラーが発生する場合は、電話番号 
の前に「0000」（ゼ□を4つ）がけておかけくださ 
し、この場合、通信料金は NTT などのお客様がご契 
約になっている会社か6の請求となります。 

•ファクスの送信エラーじは、次のような多<の要素 
があります。 

-通信回線の品質 
-信号レベル 
-通信相手機の影響 

-屋内線の配線や接続している機器の影響 

本機側だけで通信エラーを解消できるものではあり 
ません。 





























フアクス 


ファクスを送る . 

ADF (自動原稿送り装置）か5送信する 

〔自動送信] . 

原稿台ガラスか5送信する〔自動送信：! ....... 

ファクスを手動で送信する . 

ファクス送信を途中で止める . 

通話後にファクスを送信する . 

他の動作中にファクス原稿を読み込む 

〔デュアルアクセス] . 

便利にダイヤルする . 

ダイヤルのしかた . 

電話帳か5送信する . 

同じ相手にちラー度送信する〔再ダイヤル ] 

ファクスの便利な送りかた . 

画質を設定する . 

原稿濃度を設定する . 

送付書を付けて送信する . 

送付書のオリジナルコメントを登録する ..... 
同じ原稿を数ヶ所に送信する〔同報送信]… 
原稿を直接送信する〔リアルタイム送信]… 

相手の操作で原稿を送信する . 

海外へ送信する〔ミ毎外送信モード ；I . 

指定時刻に送信する〔タイマー送信] . 

メモリー内の夕書を同じ相手に一括送信する 

〔取りまとめ送信] . 

フアクス送信待ちを確認または解除する 


ファクスを受信する . 

自動的に縮小して印刷する . 

印刷の濃さを設定する . 

メモリー代行受信について . 

手動でファクスを受信する . 

通話後にファクスを受信する . 

親切受信で受信する . 

本機に接続されている電話機か5ファクスを 

受信させる〔リモート受信] . 

リモート受信設定のしかた . 

本機の操作で相手の原稿を受信する ........ 


フアクス送信 


フアクス受信 


8 89000 011234456778912 33 
6 66777 777777777777788 88 


8888888 888 
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第 2 章ファクス 


《ファクス送信》 


フアクスを送る 


I ADF (自動原稿送り装置）か!5送信 
ずる〔自動送信：! 

ADF (自動原稿送り装置）じ原稿をセットして送信 
します。 


4 原稿ガイドを原稿の幅に合わせる 

((D) 


5 相手先のフアクス番号を入力ずる 


1 ^ボタンが緑色に点'打していない 

とさは^ボタンを押ず 


く1>スタート 

0 〇 を巧ず 



2 原稿ストッパーを起こず 

ADF (自動原稿送り装置） 



- 

•送信を途中で止めたいときは 
してください。 


® 惇止/終了 7 

© を押し、 0) を押 


• ダイヤルのしかたはを参照してください。 


•「メモリ-ガイツパイデス」と表示されたときは、本機の 
メモリーがいつぱいです。メモリーに蓄積したファ 
クスを出力してメモリーを消去してくださし、 
を参照してください。 


• メモリーに読み A み可能な原稿の枚数は原稿の内容 
じ影響されます。 



■ ADF (自動原稿送り装置）では、丰ャリアシー 
卜はお使いになれません。原稿台ガラスから送 
信してください。 


3 原稿の送信する面を上にして図のよ 
うにそろえ、原稿の先び軽く当たる 
まで差し込む（①） 

原稿は一度に35枚までセツトできます。 
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I 原稿台ガラスか 5 送信する C 自動送信） 

原稿台ガラスから原稿や本のページをファクスで送 
信できます。原稿台ガラスを使うときは 、 ADF (自 
動原稿送り装置）じ原稿がないことを確認して<だ 
さい。 


1 ^ボタンが緑色に点なしていない 

とさは^ボタンを押ず 



2 原稿台カノ (一を持ち上げる 


3 原稿台ガラスに原稿の送信ずる面を 
下にセツトずる 

左ち方向は左端に、前後方向は左側の原稿ガ 
イドを利用して中央にセットします。 


原稿ガイド 



0 1枚の原稿を送信ずるときは、 ( gj ま 

〇スタート 

たは 9 を押ず 

送信を開始します。 


ツキ''ノク''ン]ウアリマスカ？ 
1.ハイ2.イイ1(ソウシン） 


原稿び複数枚のときは、 (1 を巧ず 

手順7じ進みます。 


7 原稿台ガラスに次の原稿をセットし 
て、漏^を押ず 

送信する原稿枚数分、手順6〜7を繰り返しま 
す。 



■リアルタイム送信が 「 On 」 に設定されている 
ときは、原稿は1枚しか送信することができま 
せん。 nr ^ た参照してください。 


■原稿台カバーは必ず閉じてから送信して<ださ 
し、開いたまま送信すると画像が黒くなること 
があります。 

■原稿が本や厚さがあるとき(こは、原稿台カバー 
をていねいに閉じてください。また上からあま 
り強 < 押さないで < ださい。 


4 原稿台カバーを閉じる 

原稿が本や厚い場合は、原稿台カバーは無理 
じ閉じず(こ軽く押してください。 



本または 
厚い原稿 


« 相手先のファクス番号を入力して 
を巧ず 


〇スタート 































第 2 章ファクス 


I ファクスを手動で送信ずる 

ファクスを手動で送信する場合は、〇9を押して相手 
先の受信音を確認してから送信します。 


1 ^ボタンが緑色に点'打していない 
とさは@ボタンを巧ず 

2 ADF (自動原稿送り装置）または原稿 
台ガラスに原稿をセツトずる 


3 を巧して、相手先のファクス番号 

を入力ずる 


4 相手先の受信音（ピー）を確認して 

づ> スタート 

5 原稿台ガラスに原稿をセツトした場 
合は、選択画面で ( Tl を押ず 

ファクスが送信されます。 

1. ソウシン 2. シ '1 シン 


•ファクス送信が終了すると自動的に回線は切れます。 


I ファクス送信を途中で止める 

自動送信のとき_ 


(©停止/終了 

カイシ''31.スル2.シナイ 

2 (1 ^を巧ず 

手動送信のとき 

(©停止/終了 


I 通話後にファクスを送信ずる 

相手と通話した後にファクスを送信します。 


1 相手先のファクシミリのスタートを 
押しても5う 


2 ADF (自動原稿送り装置）または原稿 
台ガラスに原稿をセツトずる 

3 H を巧ず 

4 0^を巧ず 

1 . ソウシン2.シ '' 1シン 


5 本機に接続されている電話機の受話 

器を戻ず 

i 他の動作中にファクス原稿を読み込む 
t デュアルアクセス ） 

ファクスの送受信中や巧刷中でも、次に送りたい 
ファクス原稿の読み込みができます。そのときも 
ファクス画質などの設定ができます。ファクス原稿 
の読み込み中、液晶ディスプレイには新しいジョブ 
番号が表示されます。 

•ファクスを手動で送信しているときは、次に送りた 
いファクス原稿の読み込みができません。 
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つ ンタッチダイヤルを使用ずる _ 

ワンタッチボタンを押すだけで、登録されている 
ファクス番号にダイヤルします。ワンタッチダイヤ 
ルは8件登録できます。5〜8じ登録されているファ 

クス番号にダイヤルするときは、〇を押しながらワ 
ンタツチボタンを押します 0 


〇 


M&SM - 

• ワンタッチダイヤルの登録のしかたはを参 
照してください。 



ダイヤルボタンでネ目手のファクス番号を直接ダイヤ 
ルします。 


送信するときのダイヤル方法は4つあります。 

ダイヤルボタンを使用ずる 


含^を押し、0を押した後、登録されている短縮 

番号（001〜 200) を押してダイヤルします。短縮 
ダイヤル(こは最大200件登録できます。 

- 

• 短縮ダイヤルの登録のしかたはを参照して 
ください。 


電話帳を使用ずる 


各^を押し、9を押すと五十音順に登録されているを 
前が表示されます。09で檢索してダイヤルします。 

- 

• グループダイヤルの登録のしかたはを参照 
してください。 

•電話帳の作成のしかたはを参照してくださ 
い。 


短縮ダイヤルを使用ずる 


ダイヤルのしかた 


《ファクス送信》 


便利にダイヤルする 



，を ®! TQ 
?Q，® 巧留 

































第 2 章ファクス 


I 電話帳か! 5 送信ずる 

あらかじめ電話帳に登録されているネ目手先にファク 
スを送信することができます。 

ワンタッチダイヤルを使って送信ずる 


1 ^ボタンが緑色に点'打していない 

とさは^ボタンを巧ず 


2 ADF (自動原稿送り装置）または原 
稿台ガラスに原稿をセツトずる 


3 相手先の登録されているワンタッチ 
ボタンを巧ず 



4 相手先の表示を確認し lb を巧ず 
短縮ダイヤルを使って送信ずる 


1 ^ボタンが緑色に点'打していない 

とさは^ボタンを押ず 


2 ADF (自動原稿送り装置）または原 
稿台ガラスに原稿をセツトする 


3 をを 押ず 

◄►テ、、テ、、 ンヮチヨウケンサク 
Xf ' タンシュク 


4 色 r を押して相手先の登録されてい 
る短縮番号（001〜20 0) を押ず 


5 ® を巧ず 

03 XXXXXXXX 
ェ イキ、、ヨウ グイ 1 


0 相手先の表示を確認し > を押ず 
電話帳を検索して送信ずる_ 


1 ^ボタンが緑色に点なしていない 

とさは^ボタンを押ず 


2 ADF (自動原稿送り装置）または原 
稿台ガラスに原稿をセツトずる 


3 答を押ず 

◄►テ、、テ、、 ンワチョウケンサク 
が、、タンシュク 


4 探したい名前の最初の1文字を入力 
ずる 


5 09 で目的の名前を検索し、©を押 

して確定する 


03 XXXXXXXX 
ェイキ''ヨウグイ 1 


く！>スタート 

0 相手先の表示を確認し 〇 を押ず 
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•入力した最初の1文字を含む50音順、アルファべ、ソ 
卜順で最初の相手先を称が表示されます。 


r エ」から始まる名前が登録 
されていた場合 


03 XXXXXXXX 
ェ イキ、、ヨウ グイ1 ► 


r ェ」から始まる名前が登録 
されていなかった場合 


03 XXXXXXXX 


才 X)(X 

► 


•原稿台ガラス使用時は、 ^ を押すと読み取りが始 
まります。読み取り終了後、 （2 ABe ) を押してください。 

•登録されているを前は S で登録番号順に表示させる 
こともできます。 

•登録されている柜手先を称の一覧（電話帳リスト）を 
巧刷することができます。巧刷のしかたは 
ijrejk . を参照してください。 

•文字入力のしかたじついてはを参照してく 
ださい。 

•ワンタッチダイヤル、短縮ダイ七ル、グループダイ 
ヤルの登録のしかたについては 
を参照してください。 


E 再し戴手編ぅ-度送信する 


1 ^ボタンが緑色に点'打していない 

とさは^ボタンを押ず 


2 ADF (自動原稿送り装置）または原稿 
台ガラスに原稿をセツトずる 


巧をャズル/ 

3 〇を押ず 

最後にかけた番号が表示されます。 


く>スタート 

4 A が甲ず 

•自動再ダイヤルじついて 

-自動送信でファクス送信しようとして、柜手が通話 
中などで送信できなかったときは自動的に再ダイヤ 
ルして送信します。自動再ダイヤルは5分間隔で3 
回繰り返します。 

-自動送信で再送信を繰り返す場合は相手先の電話番 
号を確認してください。 

-自動再ダイヤルを3回繰り返しても送信できなかっ 
たときは、送信を中止し、送信レポートが巧刷され 
ます。 r ケッカ」の欄がけウトウナシ」もしくは「ノけシ 
チュウ」であることを確認し、再度送信してください。 

-自動再ダイヤルは、自動送信時のみ有効な機能です。 

•原稿台ガラスからリアルタイム送信する場合は、自 
動再ダイヤルはされません。 

-送信した内容が相手先に届いても、本機が相手先ファ 
クスからの受信が正し < 行われたメッセージ信号を 
受信できなかった場合、通信エラーと処理され、自 
動的に再ダイヤルします。 


































第 2 章ファクス 


2 ADF (自動原稿送り装置）または原稿 
台ガラスに原稿をセツトずる 

3 77すを押ず 


4 S で画質を選択して©を押ず 

「ヒヨウジユン」「ファイン」「スーパーファイン」「シャシ 
ン」の中から選択します。 


スタート 

5 相手先のファクス番号を入力して 〇 
を巧す 

設定内容を保持ずる 


ここで設定した画質モードは、次に変更するまで有 
効です。 


1 ^ボタンが緑色に点 I 打していない 

とさは^ボタンを押す 


2 ADF (自動原稿送り装置）または原稿 
台ガラスに原稿をセツトずる 


7 相手先のファクス番号を入力して 0 
を巧ず 

M&SM - 

•お買い上げ時は r ヒヨウジュン」じ設定されています。 

-ヒヨウジュン（標準モード）：大きくはっきり見える 
文字のとき 

-ファイン（ファインモード）：小さな文字のとき 
• スーパーファイン（スーパーファインモード）：新闇 
のように細かい文字のとき 
. シャシン（写真モード）：写真を含む原稿のとき 

•ファイン、スーパーファインまたは写真モードで送 
ると、標準モードに比べて送信時間が長くなります。 

• 写真モードの送信で相手機が標準モードしかない場 
合は、画質が劣化します。 


ホカノセツテイ 
1.スル2.シナイ 


《ファクス送信》 


ファクスの便利な送りかた 


I 画質を設定ずる 

原稿の文字の大きさや写真の有無に合わせて、画質 
モードを設定して、ファクスを送信することができ 
よ〇 

一時的に変更ずる 


ここで設定した画質モードは、ファクス送信が終わ 
ると元じ戾ります 0 


1 ^ボタンが緑色に点 I 打していない 

とさは^ボタンを押ず 


3 (2^ を押ず 


ソウシンセツテイ 
2. ファクスカ、、シツ 


4 ^で画質を選択ずる 

「ヒヨウジユン」「ファイン」「ス-パ-ファイン」「シャシン」 
の中から選択します。 


ファクスカ''シツ 

ヒヨウシ''ユン X 


ず 

押 

を 


5 


パ 

、、 夕 
力、ソ 
マ 
スケ 
クツ 
7 IT/ 
フ-〇 


6 
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I 原稿濃度を設定ずる 

原稿に合わせミ農度を変更しファクスを送信します。 
ファクスの送信が終わると「ジドウ」じ戻ります。 


1 ^ボタンが緑色に点なしていない 

とさは^ボタンを押ず 


2 ADF (自動原稿送り装置）または原稿 
台ガラスに原稿をセツトずる 


3 ©径 のを押ず 

ソウシンセツテイ 

1. グン]ろパト、、 


4 ^で原稿濃度を選択ずる 

r ジドウ」「ウスク」 r コク」の中から選択します。 


グン]クパト'' 


シ、、卜、、ウ 

X 


5 ©を 巧ず 


ケ''ン]クパト'' 

ウケツケマシタ 

0 他の設定を続けるときは (1) を、終了 
するにはり AB。) を押す 

ホカノセツテイ 
1.スル2.シナイ 


^スタート 

7 相手先のファクス番号を入力して ^ 
を巧ず 

•原稿濃度は、じ(下の3種類の中から選択します。お買 
い上げ時は「ジドウ」じ設定されています。 

-ジドウ：普通の文字の原稿が多いときに設定します。 

-ウスク：濃い色の原稿が多い場合に設定します。 

•コク：えんぴつ書きなどの薄い文字を使った原稿が 
多い場合に設定します。 
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ファクスに送付書をつけて送信することができます。 
送が書にはネ目手先名、こちらの名前、電話番号、ファ 
クス番号、コメントなどが印刷されます。 


1 ^ボタンが緑色に点'打していない 

とさは@ボタンを巧ず 


2 ADF (自動原稿送り装置）または原稿 
台ガラスに原稿をセツトずる 


0^(0か。句を押ず 


4 ごで送付書の設定を選択して©を 
巧▼ず 

-にンカイノミ: On 」 にンカイノミ: Off 」「 On 」「 Off 」 
「プリントサンスレ」の中から選択します。 

-「プリントサンプル」を選んだ場合： @ を押し 

<!>スタート 

て g を押します。 

- 「 On 」 ロンカイノミ： On 」 を選んだ場合：手順5 
へ進んでください。 

- 「 Off 」 ロンカイノミ： Off 」 を選んだ場合：手順 
8へ進んでください。 


5 ^でコメントを選択して 漏*! を押ず 


0 送信枚数を入力ずる 

送信枚数は、「コンカイノミ： On 」 を選択した場 
合のみです。 


7 ® を巧ず 


ソウフショ 
ウケツケマシタ 


g 他の設定を続けるときは (1) を、終了 

ずるには (2ab 。) を押ず 


^スタート 

9 相手先のファクス番号を 入力して® 

を押す 

•お買い上げ時は 「 Off 」 じ設定されています。 

• 手順4では！:: TF の4つの中か6選んで < ださい。 

• ronj ：每回送が書をつける 

- 「 Off 」 ：毎回送が書をつけない 
• 「コンカイノミ： On 」 ：今回のみ送が書をつける 
• 「コンカイノミ： Off 」 ：今回のみ送が書をつけない 
• 「プリントサンプル」：プリントサンプルを化力する 

• 手順5での送が書のコメントは下記の6種類の中か6 
選ぺます。 

•1. (コメントナシ） 

• 2.オデンワクタ'サイ 

- 3.シ丰ュウ 

- 4.シンテン 

• 5. (オリジナルコメント） 

• 6. (オリジナルコメント） 

2種類のオリジナルコメントが登録できます。オリジ 
ナルコメントの登録のしかたはを参照して 
ください。 

•送が書送信を 「 On 」 じ設定したときじは、送信枚数 
は送が書に巧刷されません。また、選んだコメント 
は、すべての送が書(こ目 P 刷されます。 


•送が書の、 「 TO : 」のを前はあらかじめ電話帳に登録 
されていないと表示されません。を参照し 
てください。 



■発信元データ（ファクス番号、電話番号、名前） 
を登録しないと「送付書送信の設を」ができま 
せん。 nr ^ 女'参照してください。 


ソウフシヨ 
マイスウ？： 00 


ホカノセツテイ 
1.スル2.シナイ 


ソウフシヨ 

On 


ソウシンセツテイ 
7. ソウフシヨ 


送付書を付けて送信ずる 


、ソ 


3、ノ 
、ソメ 
フコ 

パ ー 
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■ 送付書のオリジナルコメントを登録 
ずる 

送付書のコメント欄じ記載するオリジナルコメント 
を作成し、登録することができます。 


1 を)を)皎) を押ず 


ソウシンセツテイ 
8.ソウフシ3コメント 


2 ごでコメントを登録ずる箇所を選 

び、 @ を押ず 

コメントは5か6に登録できます。 


ソウフシ3コメント 

5. 


3 コメントを入力して ( II を押ず 


ソウフシ3コメント 
ウケツケマシタ 


4 他の設定を続けるときはを、終了 

ずるには (2 ab 。) を押ず 


ホカノセツテイ 
1.スル2.シナイ 


•コメントは27文字まで入力できます。文字の入力の 
しかたじついてはを参照してください。 


■ 同じ原稿を数ヶ所に送信ずる 
洞報送信：！ 

指をした複数の相手に同じ原稿を送信します。最大 
258ケ所まで指をできます。 


1 ^ボタンが緑色に点 I 打していない 

とさは^ボタンを押す 


2 ADF (自動原稿送り装置）または原稿 
台ガラスに原稿をセツトずる 


3 相手先のファクス番号を入力 して© 

を押ず 

このとき、電話帳に登録されている電話番号 
を選択することもできます。 

例：短縮ダイヤルから指をする（001番を指 
疋するとき>> 

^ 色 T CT CT 0 © を押します。 

卜-ン 


4 手順3と同様に2件目降の相手先を 

入力して®を押ず 

1件登録するごとに下の画面が表示されます。 


グイヤルシテクタ''サイ 
スタートホ'タンヲオス 


5 ずべての相手先を 入力して® を押 

す 

-原稿の読み込みが開始され、指定した送信 
先に送信が開始されます。すべての送信が 
終了すると、自動的に同報送信レポートが 
巧刷され、待機状態に戻ります。 

-同報送信レポートを確認し、「エラ-」などで 
送られていない送信先にもう一度送信して 
ください。 


な 次べージへ続く 
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M&SM -- 

•送信途中で丰ヤンセルするには ©を 押してくださ 
し、液晶ディスプレイじ送信先を丰ヤンセルするか 
どうかを確認する画面が表示されるので、液晶ディ 
スプレイの表示に従ってください。すべての送信先 

を丰ヤンセルしたい場合は@@"'@^で送信待ち 
確認に移行してからジヨブを解除してくださし、 
を参照してください。 

•送信先を間違えたときは、 ©を 押して最初から入 
力し直してください。 

• 送信できる枚数はメモリーの残量じよっても制限さ 
れます。 

•送信先を重複して指定したときは、自動的に重複し 
ている部分が削除されます。 

•原稿読込み中に r メモリ-ガイツパイデス」と表示された 

ら © を押して中止するか 9 を押して、読み込 
まれた分だけ送信して < ださい。 


■ 原稿を直接送信ずる 
〔リアルタイム送信:！ 

原稿を読み取りながら送信します。送信状況を確認 
しながら送信できます。 


1 ^ボタンが緑色に点'打していない 

とさは^ボタンを押ず 


2 ADF (自動原稿送り装置）または原稿 
台ガラスに原稿をセツトずる 


3 藝 径)径)を)を押ず 

ソウシンセツテイ 
5. リアルタイムソウシン 


4 


の 

の 

ずる 


でリアルタイム送信の設定を選択 


「コンカイノミ： On 」 にンカイノミ： Off 」「 On 」「 Off 」 
の中から選択します。 


リアルタイムソウシン 
On 


5 @ を押ず 


リアルタイムソウシン 
ゥヶッヶマシタ 

0 他の設定を続けるときは (1) を、終了 
ずるには (2 ab ^ を押ず 

ホカノセッテイ 
1.スル2.シナイ 


7 相手先のファクス番号を入力して 4 
を巧ず 
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•お買い上げ時は 「Off」 じ設定されています。 

•本機は通常、メモリー送信をしていますが、リアル 
タイム送信を 「On」 じ設定すると、原稿はメモリー 
じ蓄積されません。 

• リアルタイム送信で指定できる相手先は1件です。 

• 原稿台ガラスからの送信の場合、原稿は1枚しか送信 
できません。 

• リアルタイム送信が 「On」 じ設定されている場合、 
ポーリング送信とタイマー送信は設定することがで 
さません 0 

•原稿台ガラスから送信する場合は、自動再ダイ七ル 
はされません。 


相手の操作で原稿を送信ずる 


標準ポーリング送信をずる 


柜手側のファクシミリからの操作で、本機にセット 
した原稿を自動的に送信します。 

これを「ポーリング送信」といいます。 


1 ^ボタンが緑色に点 I 打していない 

とさは@ボタンを押す 


2 ADF (自動原稿送り装置）または原 
稿台ガラスに原稿をセツトずる 


3 (2^ (2^ (6^ を}甲ず 


ソウシンセツテイ 
6.ホ。-リングソウシン 


4 与で r ヒヨウジユン」を選択ずる 


ホ。- リングソウシン 
ヒヨウシ'': L ン 


5 @ を巧ず 


ホ。-リングソウシン 
ウケツケマシタ 


0 他の設定を続けるときは (1) を、終了 

するにはり AB。) を押す 


ホカノセツテイ 
1.スル2.シナイ 


〇スタート 

7 •を 巧ず 

原稿がメモリーに読み込まれます。 


な 次べージへ続く 


































第 2 章ファクス 


• 相手先のファクシミリじポーリング機能がないとき 
などは、この機能が利用できないことがあります。 

•ポーリング送信が終了すると、自動的にポーリング 
レポートが巧刷され、送信結果を知らせてくれます。 

• ポーリング送信の場合、通話料は相手側の負担とな 
ります。 

• ポーリング送信を解除したいときは 凸巧^ を参照 
してください。 

• リアルタイム送信が 「On」 じ設定されている場合、 
ポーリング送信は設定することができません。リア 
ルタイム送信を r Off」 じ設定してください。 nr^ 
を参照してください。 


機密ポーリング送信をずる 


受信側と送信側が同じ4巧のパスワードを使用して、 
パスワードを»つている人だけが原稿を受け取れる 
「機密ポーリング送信」を行うことができます。 

機密ポーリング送信の設定をする前に、受信側と4 
巧のパスワードをみめておく必要があります。 


1 ^ボタンが緑色に点 I 打していない 

とさは^ボタンを押ず 


2 ADF (自動原稿送り装置）または原稿 
台ガラスに原稿をセツトする 


3 (2^ (2^ を}甲ず 


ソウシンセツテイ 
6.ホ。-リングソウシン 


4 ミで「キミツ」を選択して®を押す 


ホ。-リングソウシン 
キミツ 


0 ©を押ず 


ホ。-リングソウシン 
ウケツケマシタ 


7 他の設定を続けるときはを、終了 

ずるには (2ab 。) を押ず 


ホカノセツテイ 
1.スル2.シナイ 


<!>スタート 

g A を押ず 

原稿がメモリーに読み込まれます。 

•相手がブラザー製のファクシミリの場合に、機密ポー 
リング通信が行えます。ただし、相手先のファクシ 
ミリじポーリング機能がないときなどは、この機能 
が利用できないことがあります。 


5 4巧のパスワードを入力ずる 


ホ。-リングソウシン 
ホ。-リング ： XXXX 
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海外へ送信ずる〔海外送信モード：! 


海外へ送信するときは、回線の状ミ兄などによって正 
常に送信できないことがあります。このようなとき 
じは海外送信モードを ron 」 じ設をしてから送信を 
行うと、通信エラーが少な<なります。 


1 ^ボタンが緑色に点なしていない 

とさは^ボタンを押ず 


2 ADF (自動原稿送り装置）または原稿 
台ガラスに原稿をセツトずる 


3 咳)咳)咳)を押ず 


ソウシンセツテイ 
9.カイカ''イソウシントト'' 


4 ごで ronj を選択ずる 


カイカ''イソウシントト'' 
On 


5 ® を押ず 


カイカ''イソウシントト'' 
ウケツケマシタ 


0 他の設定を続けるときは (1) を、終了 

ずるには (2 ab ^ を押ず 


ホカノセツテイ 
1.スル2.シナイ 


•お買い上げ時は 「 Off 」 じ設定されています。 

•海外へ送信するとき、相手のファクシミリとつなが 
るまでに時間がかかるためじ送信できないことがあ 
ります。その場合は手動送信で相手の「ピー」とい 

う信号音を闇いてか6 ^ を押して送信してくださ 
い。 

参1回の送信が終了すると、海外送信モードの設定は、 
自動的に 「 Off 」 じ戻ります。 

•海外送信モードを 「 On 」 じしたときは、通信速度が 
遅くなって送信時間がかかり、電話料金が高くなる 
ことがあります。 


相手先のファクス番号を入力して > 
を巧ず 
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指定時刻に送信ずる〔タイマー送信 ) 


24時間じ(内の指をした時刻に、原稿を自動的に送信 
します。 


1 ^ボタンが緑色に点'打していない 

とさは^ボタンを巧ず 


2 ADF (自動原稿送り装置）または原稿 
台ガラスに原稿をセツトずる 


3 感 毎)咳)毎)を押ず 

ソウシンセツテイ 
3. タイマ-ソウシン 


4 送信ずる時刻を入力ずる 

例：午後3時5分の場合は「150引 


タイマ-ソウシン 
シテイシ'' ] ク=15:05 


5 ©を押ず 


タイトソウシン 
ゥヶッヶマシタ 

0 他の設定を続けるときは0を、終了 
ずるには (2 ab ^ を巧ず 

ホカノセッテイ 
1.スル2.シナイ 


^スタート 

7 相手先のファクス番号を入力して 〇 
を巧ず 


•タイマー送信が終了すると、自動的にタイマー通信 
レポートが巧刷され、送信結果を知らせてくれます。 

• メモリーに読み A める原稿枚数は原稿の内容じよつ 
て異なります。 

• 相手が話し中などで送信できなかつたときは、5分 
おきじ3回まで再ダイヤルします。 

• リアルタイム送信が 「 On 」 じ設定されている場合、 
タイマー送信は設定することができません。リアル 
タイム送信を 「 Off 」 じ設定してください。 

を参照してください。 
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■ メモリー内ので書を同じ相手に一括送信する 

〔取りまとめ送信：） 

メモリーに読み込まれているタイマー送信用のメッ 
セージの 中に、ネ目手先と送信する時間が同じものが 
ある場合、1回の通信で設定された時闇に送信する 
ことができます。 


1 を^を^を) を押ず 


ソウシンセツテイ 
4. トリマトメソウシン 


2 ごで ronj を選択ずる 


トリマトメソウシン 
On 


3 ©を 巧ず 


トリマトメソウシン 
ウケツケマシタ 


® 停止/終了 

•お買い上げ時は 「 Off 」 じ設定されています。 


■ フアクス送信待ちを確認または解除 
ずる 

メモリー送信の待ち状ミ兄を確認できます。 

メモリー送信、タイマー送信などのジョブを解除し 
ます。 

1 感 咳)运)を押ず 


ファクス 


6. ツウシン 

マチカク ニ ン 


2 ^で解除ずる内容を選択ずる 

確認のみのと きは© を押します。 


ツウシン巧カク ニ ン 
#00112:34スス''キ 


を巧ず 


#00112:34スス''キ 
カイシ''31.スル2-シナイ 


4 解除ずるときはを押ず 

解除を中止するときは后^を押します。 


#00112:34スス''キ 
ウケツケマシタ 


® 停止/終了 

5 0 を押ず 

- 

•送信待ちのファクスがないときには r セツテイガサレテ 
イマセン」と表示されます。 
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《ファクス受信》 


ファクスを受信する 


I 自動的に縮小して印刷ずる 

A 4 サイズの長さを超える原稿が送信されてきたとき 
に、自動的に記録紙に収まるように縮小して印刷す 
る機能です。 


1 @贷)"0@を巧ず 


シ '1 シンセツテイ 
5.シ''卜''ウシ1クシヨウ 


2 ごで ronj を選択ずる 


3 ® を巧ず 


シ、、卜、、ウシュクショウ 
ウケツケマシタ 


@1停止/終了 

4 © を巧ず 

•お買い上げ時は ron 」 じ設定されています。 

•受信した原稿の長さに応じて自動的に縮小率をまめ、 
約 355 mm までの原稿を A 4 サイズじ収まるようじ縮 
ルして印刷します。約 355 mm を超えた原稿は縮小せ 
ずに2枚じ(上に分けて巧刷します。 

•自動縮小を 「 Off 」 じ設定したときに、受信のたびじ 
白紙がもう1枚排出されることがあります。そのと 
きは、自動縮ルを 「 On 」 じ設定してください。 

•原稿の長さは目安です。回線の状況じよって変わり 
ます。 

• 送信側の原稿サイズが A 3 や目4などの場合は、送信側 
で縮ルしますので、この機能を 「 Off 」 じしても縮ル 
して受信されます。 


I 印刷の濃さを設定ずる 

受信したファクスの印刷のミ農さを調節できます。巧 
刷ミ農度は5段階で設定できます。 


1 感 を)に)咬)を押ず 


シ ''1 シンセツテイ 
6.インサツパト、、 


2 ごで巧刷濃度を設定ずる 

〇を押すとミ農くなり、<二を押すと薄くなり 
ます。 


インサツパト、、 


3 @ を巧ず 


インサツパト、、 
ウケツケマシタ 


◎停止/終了 

• お買い上げ時は中間に設定されています。 
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I メモリー代行受信について 

じ(下の状況になった場合、本機は、送られてきた 
ファクスを自動的にメモリーに蓄積します（メモ 
IJ —代行受伊） 

-記録紙がなくなったとき（丰□クシヲオクレマセン） 

-トナーがなくなったとき（トトガアリマセン） 

-記録紙がつまったとき（キ□クシガ 、ソマ、ソ テイマス） 

-記録紙のサイズを間違ってセットしたとき（キ□ク 
シサイズマチガイ） 

液晶ディスプレイの指示に従って処置をすると、メ 
モリーが代行受信したファクスを自動的に印刷しま 
す。印刷されたファクスはメモリーから消去されま 
す。 



■ メモリーがいっぱいになると、それじ(降はメモ 


リー代行受信はできません。 


I 手動でファクスを受信ずる 

呼化べルが鳴っている闇に本機に接続されている電 
話の受話器を取り、ファクスを受信したいときの操 
作です。 


1 呼出べルが鳴った5、本機に接続さ 
れている電話の受話器を取る 


2 「ポーポ ー 」と音がしていたらを 
巧してをみを押す 

柜手と通話したあとファクスを受信したいと 
きは、@を押してファクスモードにしてから 

g を押し、 ( g を押してファクスを受信しま 
す。 


3 受話器を戻ず 


参電話に化なかったときの動作は、受信モードの設定じよっ 
て異なります。受信モードじついてはを参照し、 
用途に合ったモードを設定してください。 

•親切受信を 「 On 」 じ設定している場合は、そのまま 
約7秒間待つと自動でファクスを受信できます。 
を参照してください。 

• 呼化回数を7〜10回に設定すると、特定の相手から 
のファクスが自動で受信できない場合があります。呼 
化回数を6回じ(下に設定されることをお勧めします。 

• 相手が手動送信のファクスのときは受話器を取っても無音 
のときがありますので、相手が電話でないことを□頭で確 

認して g を押し、 (2 ab ^ を押してください。 

• ADF (自動原稿送り装置）じ原稿がセットしてある 
と送信されてしまうため 、 ADF (自動原稿送り装置） 
じ原稿がセツトされていないことを確認してくださ 
い。 


I 通話後にファクスを受信ずる 

柜手と通話した後にファクスを受信します。 

リモート受信ずるとき_ 


1 相手先のファクシミリに原稿をセツ 

卜し、スタートを押しても5う 

•親切受信を 「 On 」 じ設定していると、本機はファク 
スを自動的(こ受信します。 

親切受信を 「 On 」 じ設定していない場合は、手順2 
を行います。 


2 「ポーポー」という音が受話器か5聞 
こえた5、本機に接続されている電 
話機でリモート起動番号 r # 曰1」を 
巧す 



■ダイヤル回線 （20 PPS 、10 PPS ) に設をして 
ある場合でリモート受信を行うときは、本機に 
接続されている電話機のトーンボタンを押して 
卜ーン （ P 目）信号に切り替えてから、リモー 
卜起動番号を入力します。 


な 次べージへ続く 






































第 2 章ファクス 


手動受信ずるとさ 


1 相手先のファクシミリに原稿をセツ 
卜し、スタートを押しても5う 


3 ©を巧ず 


シンセツシ '' 1シン 
ウケツケマシタ 


•親切受信を ron 」 じ設定していると、本機はファク 
スを自動的に受信します。 

親切受信を 「 On 」 じ設定していない場合は、手順2 
を行います。 


2 「ポーポー」という音が受話器か5聞 

〇スタート 

こえた5、 を押ず 


3 を押ず 


1 . ソウシン 2. シ、、1シン 


4 受話器を戻ず 


■亲 見切受 fe で受ィ-白9な 

本機に接続されている電話機の受話器をとったとき 
に相手がファクスだった場合、受話器を上げたまま 
7秒待つと、自動的にファクスを受信します。 


力了サ 

1 藝 を)に)毎)を押す 


シ ''1 シンセツテイ 
3 .シンセツシ ''1 シン 


( g ) 停止/終了 

受信時の操作 


•お買い上げ時は 「 Off 」 じ設定されています。 

•親切受信を 「 On 」 じ設定している場合は、本機に接 
続されている電話機の受話器を上げて、「ポー、ポー」 
という音が闇こえた場合に約7秒間待つと自動的に 
ファクス受信を始めます。液晶ディスプレイじ「ジュ 
シンチュウ」と表示された6受話器を戻します。 


•親切受信を 「 Off 」 じ設定している場合は、本機に接 
続されている電話機の受話器を上げて、「ポーポー」 
という音が闇こえたら柜手がファクスですので、 



を押して受信します。この時 、 ADF 


(自動原稿送り装置）じ原稿がセットしてあると送信 
されてしまうため 、 ADF (自動原稿送り装置）じ原 
稿がセットされていないことを確認してください。 


•回線の状態じより「ポーポー」という音が闇こえて 
も、ファクスじ切り替わらないときがあります。そ 

のときは 9 を押し、を押してください。 

•通話中の声や外部からの音をファクスの「ポーポー」 
という音と間違えて、突然ファクスじ切り替わって 
しまうことがあるときは、親切受信の設定を 「 Off 」 
じ設定してください。 


•親切受信の設定が 「 Off 」 じ設定してある場合でも、 
本機に接続されている電話機から操作をしてリモー 
卜起動でファクス受信を開始させることができます。 
を参照してください。 

•親切受信機能は、本機に接続されている電話機を上 
げてから40秒有効です。40秒経過してからファクス 
信号が送られてきても親切受信しません。 


2 ごで ronj を選択ずる 


シンセツシ 

、、1シン 


On 


X 
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■ 本機にされている電話機か 5 ファクスを 
受信させる〔リモート受信：！ 

親切受信機能を On じ設をしているときは、本機に接 
続されている電話機の受話器をとって「ポーポー」 
という音が聞こえた後、そのまま待てばファクスを 
受信します。因!^^を参照してください。 

親切受信がうま<はたらかないか、親切受信の設定 
が 「 Off 」 になっている場合、本機に接続されてい 
る電話機を操作してファクス受信をさせることがで 
きます。 


1 本機に接続されている電話機の受話 

器を持ったまま、ダイヤルボタンで 
U モート起動番号 r # 日1」を入力ずる 

受話器は約5秒後に戻します。本機がファクス 
受信を始めます。 

• リモート起動番号は「#51」じ設定されています。自 
分のがきな番号に変更することもできます。 



■ダイヤル回線 （20 PPS 、10 PPS ) (こ設定:して 
ある場合でリモート受信を行うときは、本機に 
接続されている電話機のトーンボタンを押して 
卜ーン （ PB ) 信号に切り替えてから、リモー 
卜起動番号を入力します。 

■リモート受信する(こは、痛を)に)を）で「リ 
モ-トジュシン」を 「 On 」 に設定しておく必要が 
あります。 


I リモート受信設定のしかた 

リモート起動番号を自分の好きな番号に変更するこ 
とができます。下記の手順で設をして<ださい。 


1 參径 J 巧 ( gj を押ず 


ソ1ソンセツテイ 

4. リトトシ ''1 シン 


2 ごで ronj を選択ずる 


リトトシ 

、、1シン 

On 



3 ©を押ず 

リモート起動番号が表示されます。 

リモート起動番号 （3 巧）を変更するときは、 
ダイヤルボタンで上書きします。 


リトトシ ''1 シン 
キト、、 ウ ハ、、ン ]、、ウ：#51 


4 ® を押す 


リトトシ ''1 シン 
ウケツケマシタ 


(©停止/終了 

5 0 を押ず 

•お買い上げ時は 「 Off 」 じ設定されています。 

•リモート起動番号とは、本機に接続されている電話 
機か6、本機をリモート受信させるときに使用する 
ものです。お買い上げ時は「#51」じ設定されてい 
ます。 


は 
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I 本機の操作で相手の原稿を受信ずる 

標準ポーリング受信ずる 


本機からの操作で、ネ目手側ファクシミリにセットさ 
れた原稿を受信します。 

これを「ポーリング受信」といいます。 


1 感轻)む)负)を押ず 


シ ''1 シンセツテイ 
7.ホ。-リングシ、、1シン 


2 ミで r ヒヨウジユン」を選択して @ を 
巧▼ず 


ホ。-リングシ ''1 シン 

ヒヨウシ''ユン X 


3 相手先のファクス番号を入力ずる 


グイヤルシテクタ''サイ 
スタ-トホ''タンヲオス 


〇スタート 

4 A を押す 

ダイヤルを開始します。 

• 柜手先のファクシミリがポーリング送信の準備がで 
きていないと受信できません。 

•ポーリング受信の場合、通話料はこち6の負担とな 
LJ ます。 


順次ポーリング受信ずる 


1回の操作で、最大258ヶ所の相手先からファクシ 
ミリにセットされた原稿を順次に受信します。これ 
を「順次ポーリング受信」といいます。 


1 @径)"の@を押ず 

V 1シンセツテイ 
7.ホ。-リングシ ''1 シン 


2 ミで r ヒヨウジユン」を選択して諭を 
押▼ず 


ホ。-リングシ ''1 シン 

ヒヨウシ''ユン X 


3 ポーリング受信ずる相手先のファク 
ス番号を入力して@を押ず 

電話帳に登録されている番号を選択すること 
ちできます。 

例：短縮ダイヤルから指をする（001番を指 
疋するとき>> 

^色 r ( cr が。を押します。 

4 2件目降の相手先を手順3のよう 
に選択する 


〇スタート 

5 ずべての相手先を入力して ® を巧 
す 

ダイヤルを開始します。 
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機密ポーリング受信ずる 

受信側と送信側が同じ4巧のパスワードを使用して 
パスワードを»つている人だけが原稿を受け取るこ 
^が、で、きを寸 

機密ポーリング受信の設ををする前に、送信側と4 
巧のパスワードをみめておく必要があります。送信 
側とパスワードが一致したときだけ受信できます。 


1 @强の巧を押ず 


シ ''1 シンセツテイ 
7.ホ。-リングシ、、1シン 


2 ミで「キミツ」を選択して®を押ず 


ホ。-リング 

/、、1シン 

キミツ 



3 4 巧のパスワードを入力ずる 


ホ。-リングシ、、1シン 
ホ。-リング ： XXXX 


4 ® を押ず 


グイヤルシテクタ''サイ 
スタ-トホ'タンヲオス 


5 相手先のファクス番号を入力して 〇 
を巧ず 

ダイヤルを開始します。 

• 相手がブラザー製のファクシミリの場合に、機密ポー 
リ ング通信が行えます。 ただし、相手先のファクシ 
ミリがポーリング送信の準備ができていないと受信 
できません。 


時刻指定ポーリングの設定 
〔タイマーポーリング受信） 

ポーリング受信する時刻を設定して、柜手側のファ 
クシミリにセツトされた原稿を自動的に受信するこ 
とができます。 


1 @径)"の@を押ず 


シ ''1 シンセツテイ 
7.ホ。-リングシ、、1シン 


2 ミで「タイマ-」を選択して諭を押ず 


ホ。-リング 

/1シン 

タイト 



3 指定時刻を入力ずる 

例：午後3時15分の場合は「1515」 


ホ。-リングシ ''1 シン 
シテイシ ''] ク：15:15 


4 ® を押す 


グイヤルシテクタ''サイ 
スタ-トホ''タンヲオス 


5 相手先のファクス番号を入力して 0 
を押ず 

指を時刻じなると、自動的にポーリング受信 
を開始します。 


ホ。-リングシ、、1シン 
ウケツケマシタ 


•時刻指定ポーリング（タイマーポーリング受信）を 
解除したいときは因歪^参照してください。 







































第 2 章ファクス 


90 



電話帳 


ナンバー-ディスプレイの着信履歴を利用する 

着信履歴を確認する . 

着信履歴をワンタッチダイヤルまたは 
短縮ダイヤルに登録する . 


電話帳を作成する . 

ワンタッチダイヤルを登録する 
ワンタッチダイヤルを変更する 

短縮ダイヤルを登録する . 

短縮ダイヤルを変更する . 

グループダイヤルを登録する... 
グループダイヤルを変更する... 


電話帳 


2 2 3 4曰6 7 
9 9 9 9 9 9 9 


























第 3 章電話帳 


《電話帳》 


電話帳を作ぶする 


I ワンタッチダイヤルを登録ずる 


5 ® を巧ず 


20巧までの電話番号と15文字までの相手先のを称 
を、1〜8 (最大8件）じ登録することができます。 


1 ©毎)霞)0を押ず 


テ''ンワチョクトウロク 
1.テ''ンワチョウ/ワンタッチ 


2 登録ずるワンタツチボタンを押ず 


▼シフト 

〇 


• 5〜81こ登録するときは、〇を押しながらワ 
ンタッチボタンを押します。 

-すでにワンタッチダイヤルが登録されてい 
る場合、登録内容が表示されます。 


1 

〇 

已 

2 

〇 

6 

3 

〇 

7 

4 

〇 

8 


テ、、 ンワチョウ/ワンタッチ 
ウケツケマシタ 


◎停止/終了 

6 0 を押ず 


•ワンタッチ ダイヤルじ ファクス 情報 サービスの 情報 
番号を登録する場合で、ダイヤル回線をお使いのと 

きは、情報番号の前に0を押してください。 

•電話番号じスペースを入れるときは、9を押してカー 

ソルをもじ移動させます。（文字のときは 9(2 回押） 
でスペースを入れることができます） 

• 文字入力のしかたじついてはを参照してく 
ださい。 


•ワンタッチダイヤルはリモートセットアップからで 
も登録できます。 


再ダイヤル/ 

•ポーズを入力するには、〇を押します。液晶ディス 
プレイに「一」が表示されます。 


•ワンタッチダイヤルを忘れてしまったときは、電話 
帳リストを巧刷します。を参照してくださ 
い。 


3 相手先の電話番号を入力して @ を押 
す 

電話番号は20巧まで入力できます。（カツコ 
は登録できません。） 


r ンワチョウ/ワンタッチ 
# 001 : 


4 相手先の名前を入力ずる 

-名前は15文字まで登録できます。 

-続けて登録する場合は、手順2〜4を繰り返 
しします。 


テ、、ンワチョウ/ワンタッチ 
ナマエ： 



■ここで登録した内容は送付書に記述されますの 
で、他人に»らせた<ない場合は送付書を付け 
ずに送信してください。を参照してく 
ださい。 

■ 電話番号を間違つて登録しないようを意して< 
ださい。電話番号を登録した後、電話帳リスト 
を印刷して確認してください。 
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I ワンタッチダイヤルを変更ずる 


-#3 -H- y 

1 @爵(0〇を押ず 


テ''ンワチョクトウロク 
1.テ''ンワチョウ/ワンタッチ 


2 変更ずるワンタツチボタンを巧ず 

登録されている内容が表示されます。 

#005:スス''キケイ〕 

ヘン〕ウ1.スル2.シナイ 


3 (1 ^を巧ず 

変更しないときは、@""を押します。 


テ''ンワチヨウ/ワンタッチ 
#005：03 XXXXXXXX 


ワンタッチダイヤルを削除するには 

•(1 ) を押した後、 ©を 押すと電話番号が消去され 
ます。確定する場合は @ を押します。 


5 新しい相手先の名前を入力ずる 

名前は15文字まで登録できます。 


0 風を 巧ず 

テ''ンワチョウ/ワンタッチ 
ウケツケマシタ 


® 停止/終了 

7 0 を巧ず 


4 新しい相手先の電話番号を入力して 
@对甲す 

電話番号は20巧まで入力できます。（カツコ 
は登録できません。） 
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I 短縮ダイヤルを登録ずる 

ワンタッチダイヤルとは別に電話番号とネ目手先のを 
称を、001〜200 (最大200件）に登録することが 
できます。 


1 感辑)霞)咳)を押ず 


テ''ンワチョりトウロク 
2.テ、、ンワチョウ/タンシュク 


2 登録ずる短縮番号をダイヤルボタン 

で入力して @ を巧ず 

- 001〜200の間で入力します。（例： 0 0 5) 
-すでに短縮ダイヤルが登録されている場合、 
登録されている内容が表示されます。 


3 相手先の電話番号を入力して @ を押 
ず 

電話番号は20巧まで入力できます。（カツコ 
は登録できません。） 


テ、、ンワチョウ/タンシュク 
X 005： 


• 短縮ダイヤルに ファ クス情報サービスの情報番号を 
登録する場合で、ダイヤル回線をお使いのときは、情 

報番号の前に 0 S を押してください。 

•電話番号じスペースを入れるときは、0を押してカー 
ソルをちじ移動させます。（文字のとさは9 (2 回押） 
でスペースを入れることびできます） 

•文字入力のしかたじついてはを参照してく 
ださい。 

• 短縮ダイヤルはリモートセットアツプからでも登録 


•ポーズを入力するには、〇を押します。液晶デイス 
プレイに「一」が表示されます。 

•短縮ダイヤルを忘れてしまったときは、電話帳リス 
卜を巧刷します。を参照してください。 



■ここで登録した内容は送付書に記述されますの 
で、他人に知らせた<ない場合は送付書を付け 
ずに送信してください。を参照してく 
ださい。 

■ 電話番号を間違つて登録しないようを意して< 
ださい。電話番号を登録した後、電話帳リスト 
を巧刷して確認してください。 


4 相手先の名前を入力ずる 

-名前は15文字まで登録できます。 

-続けて登録する場合は、手順2〜4を繰り返 
しします。 


テ、、 ンワチョウ/タンシュク 
ナマエ： 


5 ©を巧す 


テ、、ンワチョウ/タンシュク 
ウケツケマシタ 


停止/終了 

0 0 を巧ず 
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I 短縮ダイヤルを変更ずる 


1 感 (0) 毎)を)を押ず 


テ'' ンワチョクトウロク 
2-テ''ンワチョウ/タンシュク 


2 変更ずる短縮番号をダイヤルボタン 

で入力して @ を巧ず 

登録されている内容が表示されます。 


X 005: i イキ、'ヨウグイ1 
ヘン]ウ1.スル2.シナイ 


5 新しい相手先の名前を入力ずる 

名前は15文字まで登録できます。 


0 風を 巧ず 

テ''ンワチョウ/タンシュク 
ウケツケマシタ 


® 停止/終了 

7 0 を巧ず 


3 (1 ^を押ず 

変更しないときは、@を押します。 


テ、、 ンワチョウ/タンシュク 
X 005：03 XXXXXXXX 


短縮ダイヤルを削除するには 

• 0 ) を押した後、 ©を 押すと電話番号が消去され 
ます。確定する場合は®を押します。 


4 新しい相手先の電話番号を入力して 
@对甲ず 

電話番号は20巧まで入力できます。（カツコ 
は登録できません。） 





























第 3 章電話帳 


I グループダイヤルを登録ずる 

電話帳に登録した複数のネ目手先を、1グループとし 
てまとめて登録できます。グループダイヤルとして 
登録し、同報送信や順次ポーリング受信をするとき 
に使うと便利です。旺を参照してく 
ださい。 



■グループダイヤルに登録するためじは、あらか 
じめワンタッチダイヤル、短縮ダイヤルを登録 
しておく必要があります。ダイヤル番号をその 
ままグループダイヤルに登録することはできま 
せん。 


カサ ++ 

1 ©转)运)霞)を押ず 


テ''ンワチョクトウロク 
3.テ、、ンワチョウ/グル-フ。 


2 グループダイヤルとして使用ずるワ 
ンタッチまたは短縮ダイヤルを選択 
ずる 

-ワンタッチボタンに登録するとき 

ワンタッチボタンを押します。 

-短縮ダイヤルに登録するとき 

含？を押して短縮番号（001〜200)を入力 
し、を押します。 


3 グループ番号をダイヤルボタンで1〜 
8を入力して @ を押ず 

すでに登録しているグループ番号を入力した 
ときは r ヤリナオシテクタ'サイ」と表示されます。 
未登録のグループ番号を選んでください。 


テ、、ンヮチョウ/グル-グ 
グル-フタ' イヤル： G 01 


4 グループに登録ずるワンタッチダイ 
ヤルまたは短縮ダイヤルを入力ずる 

例：ワンタッチダイヤル： [5] 、短縮ダイヤ 
ルを综を)^ (05 と入力した場合 


テ、、ンヮチョウ/グル-フ 
G 01 : #005 X 009 


5 登録したいワンタッチダイヤルまた 
は短縮ダイヤルをずベて入力して @ 
を巧ず 


0 グループ 名を入力ずる 

グループをは15文字まで登録できます。 


7 ® を押ず 


テ、、ンワチョウ/グル-フ 
ウケツケマシタ 


◎停止/終了 

g 0 を押ず 

- 

参1つのグループダイヤルじは、最大207件まで登録で 
きます。 

• グループダイヤルは8グループまで作ることができ 
ます。グループダイヤルを使用すると、複数の送信 
先を一度に指定することができます。 

•ワンタッチダイヤルの5〜8を登録するときは、〇を押 
しなが6ワンタッチボタンを押します。 

•文字入力のしかたじついてはを参照してく 
ださい。 

• グループダイヤルはリモートセットアップか6でも 
登録できます。 

• 登録したグループが分か6なくなったときは電話帳 
リストを印刷します。を参照してください。 



■グループダイヤルとして使用されているワン 
タッチダイヤルまたは短縮ダイヤルを、さらに 
別のグループダイヤルの中に登録することはで 
きません。 
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I グループ ダイヤルを変更ずる 


力 ++ ++ 

1 感径)毎)解)を押ず 


テ''ンワチョクトウロク 
3.テ、' ンワチョウ/グル- フ。 


2 変更ずるグループダイヤル番号を入 
力ずる 

-ワンタッチボタンに登録されているとき 

ワンタ 、ソチ ボタンを押します0 

-短縮ダイヤルに登録されているとき 

综を押して短縮番号（001〜 200) を入力 
し、^^ を押します。 


G 01 :1イキ、、ヨウ 
ヘン]ウ1.スル2.シナイ 


3 (1 を巧ず 

変更しないときは、を押します。 

グループダイヤルを削除するには 

m (^ ^を押した徵グループじ登録されているワンタツ 

チダイヤルまたは短縮ダイヤル番号の前で ち） を押 
すとその番号がグループダイヤルから消去されます。 
確定する場合は @ を押します。 


5 グループ名を変更ずる場合は、新し 
いグループ名を入力ずる 

変更しない場合はそのまま 漏 ^を押します。 

0 風を押ず 

テ'' ンワチョウ/グル- フ。 

ウケツケマシタ 


(© 停止/終了 

7 0 を押ず 


4 変更ずるワンタッチダイヤルまたは 
短縮ダイヤルを入力して顏^を押す 

テ'' ンヮチョウ/グル- フ。 

G 01 : #005 X 009 





























第 3 章電話帳 


《ナンバー-ディスプレイ》 


ナンパー-ディスプレイの着信履歴を利用する 


ナンバー-ディスプレイの着信履歴を利用してじ(下の機能が利用できます。 
• 着信履歴を橫索する 

-電話番号をワンタツチダイヤルまたは短縮ダイヤルに登録する 
-着信履歴リストを巧刷する田 


I 着信履歴を確認ずる 


1 〇を押しながら名を押ず 


ナンハ''-テ'' イスグレイ 

01)052 XXXXXXX 


2 ^で確認ずる 

詳細情報が表示されます。 


ナン ハ、、-テ、、 イスフ。レイ 

02)03 XXXXXXXX 


着信履歴をワンタッチダイヤルまたは短縮 
ダイヤルに登録する 


1 〇を押しながら S を押ず 


ナンハ''-テ'' イスグレイ 

01)052 XXXXXXX 


2 ミ で電話番号を選択して©を押ず 


02)03 XXXXXXXX 
02/24 15:01 


3 もう一度 @ を押ず 


4 づで r デンワチョウ/ワンタッチ」または 
r デンワチョウ/タンシュク」を選択して @ 
を押ず 


5 相手先の名前を入力して @ を押す 

• さ)前は15文字まで入力できます。 

-登録はホ登録番号の一番若い番号にされま 
す。 

-番号に空きがないときは「トウ□クガイツパイ 
デス」と表示されたあと、手順2に戻ります。 


ナン ハ、、-テ、、 イスフ。レイ 
ナマ I :スス、、キケイ] 


• r ソトゾヶデンヮユウセン」でご使用の場合は、着信履歴 
が本機に接続されている電話機に残りますので、本 
機で着信履歴を利用することはできません。 


3 ©を巧ず 


02)03 XXXXXXXX 
02/24 15:01 


® 停止/終了 

4 © を巧す 
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拓送 • IJ モコン 機能 


電話呼び出し機能とファクス転送 

電話呼び出し機能とファクス転送について 

ファクス転送の流れ . 

ファクス転送を設定する . 

電話呼び出し機能の流れ . 

電話呼び出し機能を設定する . 

ファクスをメモリーやパソコンで受信する ...... 

メモリー受信を設定する . 

パソコンでファクスを受信する . 

メモリーに受信したフアクスを印刷する 


外出先か5本機を操作する:リモコンアクセス 

暗証番号を設定する . 

外出先か5本機を操作する . 

リモコンコードで設定できる機能 
口ードー覧] . 


面送機能 


リモコン機能 
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第 4 章転送•リモコン機能 

《転送機能》 


電話呼び出し機能とフアクス面送 


電話採び出し機能とフアクスお送について 


ファクスがメモリーじ蓄積されると、外化先の電話に知らせたり（電話呼び化し機能)、外化先のファクスへ転 
送（ファクス転送）することができます。 


ファクス輯送の流れ 


受信したファクスを、他の場所のファクシミリじ転送することができます。 



守中にファクスを受信 


ファクスをメモリーに蓄積 


靡 



:録したファクス転送番号にダイヤル 


P モリーに 害積した ファクスを転送先の 

ファクシミリに送信 


■ 電話呼び化し機能とファクス転送を同時に使用することはできません。 
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I ファクスお送を設定ずる 

ファクスを受信すると転送先のファクシミリへ自動 
的に転送する機能です。 


1 @@力毎)ナのを押ず 
けヨウキパ 

1.テンソろ/メモリーソ1ソン 

2 与で「ファクステンソウ」を選択して 
^对甲ず 

テンソウ/メモリーシ '' 1シン 
ファクステンソウ 


3 転送先番号（転送先の電話番号）を 
入力して®を巧ず 


•お買い上げ時は 「 Off 」 じ設定されています。 

•ファクス転送番号は外化先か6変更することができ 
ます。 nxfi ^ を参照してください。 

•転送先番号は最大20巧まで入力できます。（カツコは 
入力できません。） 

•ファクスが転送されると、メモリーじ蓄積されたファ 
クスは自動的に消去されます。 

•ファクス転送を設定する前に受信したファクスは転 
送されません。 


4 ^で、設定を選択ずる 

-「ホンタイデモインサ、ソスル」： 

受信したファクスを転送すると同時に、本 
機で印刷します。 

• 「ホンタイデノ\インサ、ソシナイ」： 

受信したファクスを転送するだけで、本機 
で巧刷しません。 


ファクステンソウ 

ホンタイテ''モインサツスル X 


5 @ を巧す 


ファクステンソウ 
ウケツケマシタ 


©停止/終了 

6 © を押ず 





























第 4 章転送•リモコン機能 


電話採び出し機能の流れ 



守中にファクスを受信 


ファクスをメモリーじ蓄積 



:録した呼ひ化し先の電話番号にダイヤル 


P 話に化る と、踢ッポ对どい う 音で ファクスを 

受信したことを知らせます。 
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ヨヒ''グシ 


I 電話採び出し機能を設定ずる 

ファクスを受信すると自動的に電話呼び化しをする 
機能です。 


1 @扬(0*0を押ず 


オウヨウキノウ 

1 . テンソウ/メモリ-シ、、1シン 


2 ごで「デンワヨビタシ」を選択ずる 


テンソウ/メモリ-'ン、、1シン 
テ''ンワヨヒ''グシ 


3 @ を巧ず 


4 呼び出し先番号を入力ずる 


5 @ を巧ず 


テ、、 ンワヨヒ、 、グシ 
ウケツケマシタ 


◎停止/終了 

6 © を押す 

•お買い上げ時は 「 Off 」 じ設定されています。 

•電話呼び出し機能を設定したときは、登録しておい 
た電話番号じダイヤルしてファクスを受信したこと 
を知6せます。外化先のファクシミリか6受信した 
ファクスを取り出)すこともできます。を参 
照してください。 



■電話呼び化し機能の呼び化し先電話番号は、外 
化先から変更することはできません。 


ワ 

ン 

ぐ ■■ 

- 7 # 
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《転送機能》 


ファクスをメモリーやパソコンで受信する 


受信したファクスを本機のメモリーに蓄積したり、本機と接続しているパソコンに転送することができます。 


t メ t リ—受信を設定する 

メモリー受信を設定すると、受信したファクスをメ 
モリーじ蓄積して外化先から取り化すことができま 
す。 


ホ） 十 マ 

1 ©轻 )(00 を押ず 


オウヨウキノウ 

1.テンソウ/メモリ-'/!シン 


2 与で「メモリ-ジュシン」を選択ずる 


テンソウ/メモリ-シ、、1シン 
メモリ-シ、、1シン 


3 ©を押ず 


テンソウ/メモリ-シ 

、、1シン 

ウケツケマシタ 



® 停止/終了 

4 を を巧す 


•お買い上げ時は 「 Off 」 じ設定されています。 

• メモリー受信は MFC - 7420で最大500ぺ一义 MFC - 
7820 N で最大600ページまでできます（ただしメモ 
リーの残量や原稿の内容じよって変化します）。 

•記録紙がないとき、メモリー受信の設定が 「 Off 」 じ 
設定されていても、メモリー代行受信を行います。 

• メモリーじ蓄積されたファクスを外出先から取り出 
さないまま、メモリー受信を 「 Off 」 じすると「ファク 
スショウ丰ョ？1.スル2.シナイ」が表示されます。設定 
を解除しないでファクスの内容をメモリーじ残して 

おくときは、（ミ^を押してください。0を押すとメ 
モリーから消去されます。 

















I パソコンでファクスを受信ずる 

受信したファクスメッセージを本機と接続している 
パソコンに転送できます。パソコンと接続されてい 
ない場合は、受信したファクスを本機に蓄積してパ 
ソコンに接続したとき、まとめてパソコンじ転送し 
ます。 


1 感 を)毎)む)を押ず 


けヨウキパ 

1.テンソウ/メモリ-'ン、、1シン 


2 与で、 「 PC ファクスジュシン」を選び、 
@对甲ず 


3 ごで、設定を選び、 を押ず 

-「ホンタイデモインサツスル」： 

受信したファクスをパソコンに転送したあ 
とじ、本機で印刷します。 

-「ホンタイデノ\インサ、ソシナイ」： 

受信したファクスをパソコンじ転送するだ 
けで、本機で巧刷しません。 


PC ファクスシ ''1 シン 
ホンタイテ、、モインサツスル 


◎停止/終了 

4 0 を押す 



■パソコンでファクスを受信したい場合は、本機 
の設定:を必ず 「 PC ファクスジュシン」じしてくだ 
さい。 


•お買い上げ時は 「 Off 」 じ設定されています。 

•手順3で r ホンタイテ' ' A インサツシナイ」を設定してパソコンか 
らファクスを取り化さないまま、 「 Off 」 じすると「ス 
べテノファクスプリント？1.スル2.シナイ」が表示されます。 
設定を解除しないでファクスの内容をメモリーじ残 

しておくときは、を押してください。0を押す 

とメモリーじ蓄積されているファクスが目 P 刷されま 
す。 

•パソコンで受信したファクスを確認-目 P 刷する方まじ 
ついては、 DIhtml マニュアルを参照してください。 


■ メモリーに受信したファクスを印刷 
ずる 

メモリー受信が設走!されているときじ、メモリー受 
信でメモリーに蓄積されたファクスを印刷するとと 
もに、メモリーから消去します。 


A t ++ 

1 @径)(0@を押ず 


オウヨウキノウ 
3. ファクスシュツリヨク 


^スタート 

2 ® を押ず 

巧刷を開始します。 


ファクスシュツリヨク 
ス女-トホ、、タンヲわ 


® 停止/終了 

3 印刷終了後©を押ず 

•お買い上げ時は 「 Off 」 じ設定されています。 

• メモリーに何も蓄積されていないと液晶ディスプレ 

イじ r デ-タカ' アリマセン」と表示され ますので© を 
押してください。 
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《リモコン機能》 


か出巧か S 本機を操作する:リモコンアクセス 


リモコンアクセスを利用する場合は、暗証番号の設定が必要です。 


I 暗証番号を設定ずる 

外化先から本機を操作するための暗証番号 （3 巧の 
数字と*)を設をします。 


1 @ を^を^ (0) を押ず 


オウヨウキノウ 

2. アン ショウハ、、 ン] 、、ウ 


2 暗証番号を入力ずる 

ダイヤルボタンで3巧の番号を入力して < だ 
さい。 

(暗証番号は最後に「*」を加えた4巧の番号 
にな LJ ます。） 


アンショウハ、、ン]、、ウ 
アンショウハ、、ン]、、ウ：_ X 


3 ©を巧す 


アンショウハ、、ン]、、ウ 
ウケツケマシタ 


® 停止/終了 

•暗証番号は「3椅の数字」を入力してください。4巧 
目の「*」は変えることができません。 


1外 出先か! 5 本機を操作ずる 

外化先のプッシュ ( PB ) 回線に接続されているファ 
クシミリ、またはトーン （ P 目）信号が送化できる 
ファクシミリを使い、外化先から本機を操作して、 
ファクス転送などの操作を行うことができます。 


1 外出先のファクシミリか5本機にダ 
イヤルずる 


2 本機が応答し、無音状態の間に暗証 

番号 （3 巧の数字+®)を入力ずる 

「ポー」という応答音が聞こえたら、本機が 
メッセージを受信し、メモリーに蓄積してい 
ることを示しています。 

ファクスがメモリーに蓄積されていない場合 
は、音がしません。 


3 次に短い「ピピッ」という応答音が 
続けて聞こえる。この間に、リモコ 
ンコードを入力する 

•リモコンコードは、外出先から本機に対する設定を 
変更するための番号です。を参照してくだ 
さい。 


4 リモコンアクセスを終了ずるとさは、 
(9)@を入力ずる 


























• I -ーン信号を送出できない電話機からのリモコンア 
クセスはできません。 


• リモコンアクセスする電話機がダイヤル回線の場合 
は、ダイヤル後、電話機の!-ーンボタンを押してか 
6暗証番号を入力します。 

• 暗証番号を入力するタイミングじついてじ(下に示し 
ます。 

-ファクス専用モードのとき 

メモリー受信の場合、本機が応答すると、約4秒間 
無音じなりますので、この間に入力してください。 
また、メモリー受信が設定されていないときは、ファ 
クス信号（ピーヒヨ□ヒヨ□音）の間の無音状態の 
間じ入力してください。を参照してくださ 
い。 

-自動切替モードのとき 

本機が応答すると約4秒間無音状態じなりますので、 
この間に入力してください。 

-外付留守電モードのとき 

本機に接続されている留守番電話が応答した後、応 
答メ、ソセージが闇こえてくる前の無音状態のときじ 
入力して<ださい（本機に接続されている留守番電 
話に応答メッセージを録音する際はあ6かじめ4〜5 
秒く 6い無音状態を入れておいてください）。 

-電話モードのとき 

呼出)ベルが約35回鳴るまで待った後、約30秒無音状 
態じなりますので、この間に入力してください。 

•「ピピッ」という応答音が闇こえてこないときは、繰 
り返し暗証番号を入力してください。回線状態など 
じより、暗証番号を受けられないことがあります。 

•1 つのリモコンコードの入力が終了した6、短い「ピ 
ピッ」という応答音が続けて闇こえる間に、次のリ 
モコンコードを入力することができます。 

• 間違った操作を行ったときや正しい設定-変更がで 
きなかったときじは、短い「ピピピッ」という応答 
音が闇こえます。正しく設定できたときは少し長い 
「ピー」という応答音が1回闇こえます。 

•「ピピッ」という音が続けて闇こえているときじ、何 
もコードを入力せずに30秒じ(上経過すると、リモコ 
ンアクセスが'終了します。 

• メモリー受信されたファクスメ 、ソ セージをリモコン 
アクセスで取り化したいときは、転送の設定をファ 
クス転送じしないでください。 
















第 4 章 


転送-リモコン機能 


_ リモコンコードで設定できる機能〔コードー覧 ） _ 

リモコンコードを入力することにより、本機を下記のようじ操作することができます。 


機 能 

コード 

メモ U —受信を解除します。（電話呼び出し、ファクス転送の設定 
も解除されます） 

9己] 

ファクス転送に設定します。（番号未登録時は設定でさません） 

952 

電話呼び出しに設定します。（番号未登録時は設定でさません） 

953 

ファクス転送番号の登録や変更をします。転送番号を登録した後、 
困を2回入力します。転送番号を登録すると、自動的にファクス 
転送の設定び 「 On 」 になります。 

954 

メモ U —受信を設定します。 

956 

メモ U —に蓄積したファクスメッセージを取り出します。 

962 

メモ U —に蓄積したファクスメッセージを消去します。 

963 

ファクスメッセージを蓄積しているかを確認します。蓄積してい 
るときは「ピー」という音び、蓄積していないときは「ピピピッ」 
という音び聞こえます。 

971 

受信モードを「外付留守電モード」に変更します。 

981 

受信モードを「自動切替モード」に変更します。 

982 

受信モードを「ファクス専用モード」に変更します。 

983 

U モコンアクセスを終了します。 

90 


上記の機能のうち、「外化先からファクスを取り化す方法（962)」と「外化先からファクス転送番号を変更す 
る方法（954)」じついて手順を示します。 
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外出先か5ファクスを取り出ず 


1 外出先のファクシミリか5本機にダ 
イヤルずる 


2 本機が応答し、無音状態の間に暗証 
番号 （3 巧の数字+@)を入力ずる 

「ポー」という応答音が聞こえたら、本機が 
ファクスを受信し、メモリーに蓄積している 
ことを示しています。 

ファクスがメモリーに蓄積されていない場合 
は、音がしません。 


3 「ピピッ」という音び聞こえた!5、 
©©©を押ず 


4 外出先の今使用しているファクシミ 
リのファクス番号を入力して最後に 
を2回押ず 

ファクス番号は最大20巧まで入力できます0 


S 導 1な盛 f 番号謹 


1 外出先のファクシミリか5本機にダ 
イヤルずる 


2 本機が応答し、無音が態の間に暗証 
番号 （3 巧の数字+@)を入力ずる 


3 「ピピッ」という音び聞こえた5、 
③⑤のを押ず 


4 新しい転送番号をダイヤルボタンで 

入力して最後に®)を2回押ず 

転送番号は最大20巧まで入力できます。 


5 「ピー」という応答音が聞こえたら、 
W を押して受話器を戻ず 

正しく設定できなかったときは、「ピピピッ」 
という音が聞こえます。もう一度、操作をや 
り直してください。 

•「*」や「#」は転送番号として登録することはでき 
ません。転送番号の間にポーズを入れたいときじは、 

を1回押します。 ® を2回押すと転送番号の 

入力終了を表します。 

•受話器を持ったままじしていても、操作しているファ 
クシミリじよって回線が切れることがありますので、 
その場合はもう一度かけ直した後、手順3の操作を 
行ってください。 



























第 4 章転送•リモコン機能 



レ ホー ト • リスト 


レポート•リストの印刷 . 

送信レポートを印刷する . 

機能案内リストを印刷する . 

電話帳リストを印刷する . 

通信管理レポートを印刷する . 

設定内容リストを印刷する . 

LAN 設定内容リストを印刷する 

(MFC- 7820 N のみ） . 

着信履歴リストを印刷する . 

ごまタシートを印刷する . 

送信レポートの出力設定 . 

通信管理レポートの出力間隔を設定 


2 3 3 3 3 4 


4 4 4 5 5 






















第 5 章レポート•リスト 


レポー ト • y ストの EP 刷 


本機では、管理情報や設定内容に関するレポートおよびリストを印刷することができます。印刷できるレポー 
卜およびリストは、じ(下のとおりです。 


No 

レポート’リスト 

内容 

1 

送信レポート 

送信後に、最後に送ったファクスの送信結果を印刷します。 

2 

機能案内 U スト 

機能の解説を印刷します。 

3 

電話帳 U スト 

ワンタッチダイヤルや短縮ダイヤル、グループダイヤルに登 
録されている内容を印刷します。 

4 

通信管理レポート 

送信-受信した最新の最大200通信分の結果を印刷します。 

己 

設定内容リスト 

各種機能に登録-設定されている内容を印刷します。 

6 

LAN 設定内容リスト 
(MFC- 7820 N のみ） 

ネットワークの設定内容を印刷します。 

6 

着信履歴 U スト 
(MFC-7420) 

着信した履歴を印刷します。 

7 

着信履歴 U スト 
(MFC- 7820 N) 

7 

ご注文シート 
(MFC-7420) 

トナーカート U ッジなどの消耗品をファクスで注文するとさ 
のシートを印刷します。 

8 

ご注文シート 
(MFC- 7820 N) 


じ(下のレポートについては、自動的に印刷されるため、設定は不要です。 
• 夕づクー通イ言レポート 
タイマー通信が終了すると印刷されます。 

• ポーリングレポー h 

ポーリング送信が終了すると巧刷されます。 

• 同報送信レポート 
同報送信が終了すると印刷されます。 



■電源スイッチを Off じしたまま3〜4日放置すると、通信管理レポートの内容が消去されてしまいます。ご 
を意 < ださい。 
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I 送信レポートを印刷ずる 

送信後に、最後に送ったファクスの送信結果を巧刷 
します 0 


1 る' を押ず 


2 ごで ri - ソウシンレポーりを選択ずる 


▲▼テ、、 センタク/セット ホ、、 タン 
1 . ソウシンレホ。-卜 


3 ® を巧ず 


I 機能案内リストを印刷ずる 

機能の解説を印刷します。 


1 る'を押ず 


2 与でにキノウアンナイ」を選択する 


▲▼テ、、 センタク/セット ホ、、 タン 
2.キパアンナイ 


3 ©を 押す 


I 電話帳リストを印刷ずる 

ワンタッチダイヤルや短縮ダイヤル、グループダイ 
ヤルに登録されている内容を印刷します。 


レホ_卜 ■ I _ - 

1 〇を押ず 


2 


の 

CI> 

る 


で「3•デンワチョウリスト」を選択ず 


▲▼テ、、センタク/セット ホ、、 タン 
3.テ、、ンワチョウリスト 


3 ©を 巧ず 


I 通信管理レポートを印刷ずる 

送信-受信した最新の最大200通信分の結果を印刷 
します。 


レホート f _ 、 

1 〇を押ず 


2 与で「4-ツウシンカンリレポート」を選 
択ずる 


▲▼テ、、 センタク/セット ホ、、 タン 
4.ツウシンカンリレ ホ。ー ト 


3 ® を巧す 
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I 設定内容リストを印刷ずる 

各種機能に登録•設をされている内容を印刷します。 


_ レポート t . 

1 〇を押ず 


2 ご:で I ■日•セツテイナイヨウリスト」を選 
択ずる 


▲▼テ、、 センタク/セット ホ、、 タン 
5 .セツテイナイがリスト 


3 ©を f 甲ず 


■ LAN 設定内容リストを印刷ずる 

( MFC - 7820 N のみ） 

ネツトワークの設定内容を巧刷します。 


レホ_卜 ■ I _ - 

1 〇を押ず 


2 与で「6丄 AN セツテイナイヨウリスト」を 
選択ずる 


▲▼テ、、 センタク/セット ホ、、 タン 
6. LAN セツテイナイがリスト 


3 ©を f 甲ず 


I 着信履歴リストを印刷ずる 

着信した履歴を巧刷します。 


1 る'を押ず 


2 ( MFC - 7420の場合） 

马で 「6.チヤクシンリレキリスト」を選 

豁る 

▲▼テ'、センタク/セット ホ'、 タン 

6. チヤクシ'ノリレキリスト_ 

( MFC - 7820 N の場合） 

ごで「7.チヤクシンリレキリスト」を選 
択する 

▲▼テ、、 センタク/セット ホ、、 タン 

7. チヤクシンりレキリスト 


3 ©を押ず 


I ご注でシートを印刷ずる 

トナーカートリツジやドラム ユニツ トなどの消爲品 
をファクスでを文するときのシートを巧刷します。 
を参照してください。 


1 る'を押す 


2 ( MFC - 7420の場合） 

与で口-:!’チュウモンシ-卜」を選択ずる 


▲▼テ、、 センタク/セット ホ、、 タン 
7.]' 'チュウモンシ-卜 

( MFC - 7820 N の場合） 
g で「8.ゴチュウモンシ-卜」を選択する 

▲▼テ、、 センタク/セット ホ、、 タン 
8 . 1 チ 1 ろモンシ-卜 
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3 @ を巧ず 


































I 送信レポートの出力設定 

ファクス送信後に送信結果を印刷するための設をを 
します 0 


1 @咳5(0'巧を押ず 


レホ°-トセッティ 
1 . ソウシンレホ。-卜 


2 ^で印刷ずる送信レポートの出力設 

定を選択ずる 

「 On 」「0 n + イメージ」 「 Off」「Off + イメー 
ジ」 の中か6選択します。 


ソウシンレホ。-卜 
Off + イメ-シ、、 


3 ©を 巧ず 


ソウシンレホ。-卜 
ウケツケマシタ 


® 停止/終了 

4 0 を巧ず 

•お買い上げ時は 「Off +イメージ」じ設定してありま 
す。 

• 巧刷する送信レポートの出力設定は、じ(下の4種類の 
中か6選択します。 

On :送信後に毎回自動的に印刷します。 

0 n + イメージ： rOn 」 の動作に加えて、ファクスの1 
ページ目の画像も目 P 刷されます。 

Off :通信エラーが発生したときやうまく送信できな 
かったときに、自動的に目 P 刷します。 
Off + イメージ： roff 」 の動作(こ加えて、ファクスの1 
ページ目の画像も印刷されます。 

• リアルタイム送信時には画像は巧刷されません。 


I 通信管理レポートの出力間隔を設定 

通信管理レポートの化力間隔を設ちします。 


1 咳)を)を)を押ず 


レホ°-トセツテイ 
2. ツウシンカンリカンカク 


2 ^で間隔を設定して @ を巧ず 

-「レポ-トシユツリヨクシナイ」「5日ケンゴト」 

「6ジカンゴト」「12ジカンゴト」 

「24ジカンゴト」「2カゴト」 （2 日ごと） 

「7カゴト」巧日ごと）の中から選択します。 
• 「7カゴト」を設定したときは、曜日をミで 
選択して 扁^を 押してください。 


ツウシンカンリカンカク 
50ケン]、、卜 


3 開始時間を入力ずる 

開始時闇は、「50ケンゴト」「レポ-トシユツリヨ 
クシナイ」じ(外を選択した場合のみです。 


、ソウシンカン IJ カンカク 
カイシシ''カン：00:00 


•通信管理レポートの出力開始時間じなる前に200件 
(こなったときは、通信管理レポートが自動で印刷さ 
れメモリーから消去されます。 


4 ® を押す 


ツウシンカンリカンカク 
ウケツケマシタ 


(©停止/終了 

5 © を巧ず 

- 

•お買い上げ時は、け0ケンゴト」じ設定されています。 

•「レポ-トシユツリヨクシナイ」じ設定したときは、必要な 
ときじ印刷することができます。を参照し 
てください。 
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コピー 


コピーを する 


コピーを する . 118 

ADF (自動原稿送り装置）を使って 

コピーする . 118 

原稿台ガラスか5コピーする . 119 


r メモリ-ガイツパイデス」と表示されたときは ........ 119 


コピー 設定 


一時的に設定する . 120 

拡大•縮小コピーをする . 120 

コピーの画質を設定する . 121 

コントラストを調整する . 121 

ソートコピーかスタックコピーかを設定する...122 

N in 1コピー . 123 

N in 1 コピーのしかた . 123 

ポスターコピーのしかた . 124 

設定内容を保持する . 12曰 

画質の設定を変更する . 12曰 

コントラスト設定を変更する . 12曰 
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第 6 章 コピー 

《コピーをする》 


コピー をする 


I ADF (自動原稿送り装置）を使って 
コピーずる 


1 硬 ボタンが緑色に点なしていない 
とさは®7ボタンを押ず 



2 原稿ストッパーを起こず 


ADF (自動原稿送り装置) 



4 コピーしたし、部数 （1 〜 99) をダイ 
ヤルボタンで入力ずる 

複数のコピーを仕分けしてコピー(ソートコ 
ピー）するときは田^^を参照してくださ 
い。 


〇スタート 

5 A を巧ず 

M&SM - 

• ADF (自動原稿送り装置）じ複数の原稿をセットす 
ることで、連続してコピーすることができます。 

•コピーの枚数は99部まで設定できます。100部 L ソ上 
コピーする場合は、再度設定して<ださい。 

• ADF (自動原稿送り装置）じ原稿がつまったときは 

を参照してください。 

•コピー枚数の取り消しは©を押してください。 



■ ADF (自動原稿送り装置）では、キャリアシー 
卜はお使いになれません。原稿台ガラスからコ 
ピーして ください。 


3 原稿のコピーずる面を上にして図の 
ようにそろえ、原稿の先が軽く当た 
るまで差し込む（①） 

原稿は一度に35枚までセツトできます。 

原稿ガイドを原稿の幅に含わせる 

(⑥） 
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I 原稿台ガラスか! 5 コピーずる 


1 聲 ボタンが緑色に点'打していない 
とさは® 7 ボタンを押ず 



2 原稿台カノ (一を持ち上げる 


3 原稿台ガラスに原稿のコピーずる面 
を下にセツトずる 

左ち方向は左端に、前後方向は左側の原稿ガ 
イドを利用して中央にセットします。 


原稿ガイド 



4 原稿台カバーを閉じる 

原稿が本や厚い場合は、原稿台カバーは無理 
じ閉じずに軽く押してください。 



•コピー枚数は99部まで設定できます。100部じ(上コ 
ピーする場合は、再度設定して<ださい。 

•原稿台ガラスは常じきれいじしておきましょう。巧 
れていると、きれいなコピーができません。 

を参照してください。 

•コピー枚数の取り消しは ©を 押してください。 

•スタック コピーまたは ソートコ ピーする場合は 、 ADF 
(自動原稿送り装置）を使ってコピーして<ださい。 
を参照してください。 


■ 「メモリ-ガイツパイデス」と表示された 
ときは 

コピー中に本機内部のメモリーがいっぱいじなると、 
液晶ディスプレイにエラーメッセージが表示されま 
す。 


メモリ-力'' イツハ。イテ''ス 


このときは、 @5^ を押すとコピーがキャンセルさ 
れます。 ^ 

ru 下のち法でコピー時に使用できるメモリーを確保 
してください。 

メモリーじ受信したファクスを印刷します。田 
を参照してください。 

• r メモリ-ガイッパイデス」のメッセージが表示されたと 
き、メモリーを確保するためじまず受信したファク 
スを印刷すれば、コピーすることができます。 


K コピーしたい 部数 （1 〜 99) をダイ 
ヤルボタンで入力ずる 

〇スタート 


0 A を押ず 
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第 6 章コピー 


《コピー設定》 


一時的に設定する 


I 拡大•縮小コピーをずる _ 

倍率を変えてコピーすることができます。 

1 面 ボタンが緑色に点'打していない 
とさはボタンを巧ず 



2 ADF (自動原稿送り装置）または原稿 
台ガラスに原稿をセツトずる 


3 コピーしたい部数 （1 〜 99) をダイ 
ヤルボタンで入力ずる 


4 〇を巧した後、^で倍率を選択ず 
る ▼ 


カクグイ/シ1クシヨウ 
1000/〇 


倍率はじ(下の中から選択します。 

-10096 

-115% B 5 一 A 4 
• 14196 A 5 一 A 4 

- 20096 
. ジドウ 

• カスタム 

(2596 〜400% :ダイヤルボタンで入力) 

- 5096 

- 7096 A 4 一 A 5 

- 87% A 4 一目5 

- 91%フルページ 

. 94% A 4 一 US レター 

- 97% US レターー ^ A 4 


5 ® を巧ず 

「カスタム」を選択したときは、ダイヤルボタン 

で倍率 （2596 〜4009 6) を人力して @ を押 
してください。 一 


づ> スタート 

0 A を巧ず 

• 原稿じよつては画像が欠ける場合があります。 

•「ジドウ」は ADF (自動原稿送り装置）じ原稿をセット 
したときのみ液晶ディスプレイじ表示されます。 
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4 o を巧し、^でロピ-ガシツ」を 
選択して漏^を巧ず 

〕ヒ。-力、、シツ 
シ''卜''ウ 令 


5 ^で EP 刷するコピーの画質を選択す 

若 

「外'ウ」「テキスト」「シャシン」の中から選択します。 


0 @ を押ず 

ウケツケマシタ 
シ、、卜、、ウ 


く1> スタート 

7 〇 を巧ず 


4 〇 を押し、与でロントラスト」を選 
択して®を押ず 


コントラスト 


5 马 で EP 刷するコピーのコントラスト 

を調整する 


0 ©を巧ず 


ウケツケマシタ 


7 〇 を巧ず 


1 コピーの画質を設定ずる 

1 コントラストを調整ずる 

画質を変えてコピーすることができます。 

コピーのコントラストを変えることができます。 

1 周 ボタンが緑色に点'打していない 

とさは®7ボタンを押ず 

V f 户 

而ノ- 

yCOpy \ 

1 周 ボタンが緑色に点 1 打していない 

とさは [57 ボタンを巧ず 

V T 户 

ソ- 

/Copy \ 


2 ADF (自動原稿送り装置）または原稿 
台ガラスに原稿をセツトずる 


3 コピーしたい部数 （1 - 

ヤルボタンで入力ずる 


99) をダイ 


2 ADF (自動原稿送り装置）または原稿 
台ガラスに原稿をセツトずる 




タ コピーしたい部数 （1 - 
ヤルボタンで入力ずる 


99) をダイ 
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第 6 章 コピー 



ソートコピー スタック コピー 


1 周 ボタンが緑色に点なしていない 

とさはボタンを押ず 



2 ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセツ 
卜ずる 

原稿台からソートコピーはできません。 


3 コピーしたい部数 （1 〜 99) をダイ 
ヤルボタンで入力ずる 

4 ちンを巧し、登で I ■スタック/ソ-トコ 
ピ - 」を選択して漏^を押ず 


オフ。シヨン 

スタック/ソ-卜]ヒ°-令 


5 二^で r スタック北-」または r ソ-に 
ピ ー 」を選択する 


スタック/ソ-卜]ヒ。- 
スタック]ヒ。- 


く！>スタート 


A を押ず 


- 

•お買い上げ時は、 r スタック北-」じ設定されています。 

•コピー枚数は99部まで設定できます。100部!:: LL コ 
ピーする場合は、再度設定して<ださい。 



■原稿の読み込み中に「メモリ-ガイツパイデス」と 
表示されたときは田匹^を参照してくださ 
い。 


■メモリーの残量がかないと機能しない場合があ 
ります。メモリーの残量じを意してください。 


0 ® を巧ず 


ウケツケマシタ 
ソ-卜]ヒ。- 
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コピーのしかたをじ(下の種類から選択できます。 

<2 in 1(タテナガ)> 


囚因 


<2 in 1(ヨコナガ)〉 

► 


<4 in 1(タテナガ)> 





<4 in 1(ヨコナガ)> 


4 

3 

2 

1 

► 一 

田因 
回団 



ん 





|N in 1コピーの しかた 

2枚または4枚の原稿を1枚にコピーすることができ 
ます。 


1 ボタンが緑色に点なしていなし、 
とさはボタンを押ず 



2 ADF (自動原稿送り装置）または原稿 
台ガラスに原稿をセツトずる 


3 コピーしたい部数 （1 〜 99) をダイ 
ヤルボタンで入力ずる 

4 〇を押し、浸で「レイアウトコピ-」 
を選択して @ を巧ず 

オグシヨン 

レイアウト]ヒ。- ホ 


N in 1コピー 


5 ^で希望ずるレイアウトを選択して 

@ を巧ず 

口 ini (タテナガ)」に ini (ョコナガ)」 r 4 in 1 (タテ 
ナガ)」 「4 in 1 (ヨコナガ)」の中から選択します。 


レイアウト]ヒ。- 
2 ini (タテナカ'')令 


〇スタート 

0 •を 押ず 

原稿を読み取ります。 

- ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセット 
していたときは順次原稿を読み取り、コピー 
が開始されます。（これで操作は終了です。） 
-原稿台ガラスに原稿をセットしていたとき 
は、手順7に進みます。 


7 原稿台ガラスに次の原稿をセットし 
て (1 ^を巧ず 

原稿を読み取ります。 


g 原稿枚数分手順7の操作を繰り返ず 


9 ずべての原稿を読み取った後、 (2 abc ^ を 

巧す 

コピーが 開始されます。 

• N in 1コピーでは、拡大/縮ル機能は使えません。 
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第 6 章 コピー 


■ホ スタ — J —のしかた 

1枚の原稿を9枚の記録紙に分割拡大（ポスター）コ 
ピーすることができます。 


あ一；お 


く！ >スタート 


0 A を巧ず 


• ポスター コ ピーでは、拡大/縮ル機能は使えません。 

•ポスターコピーは 1部しか コピーを することはでき ま 
せん。 



■記録紙サイズは 「 A 4」 を選択してください。 

■ポスターコピーをする場合は、原稿台ガラスに 
原稿をセットしてください。 


1 W ボタンが緑色に点 I 打していない 

とさはボタンを押ず 



2 原稿台ガラスに原稿をセツトずる 


3 〇を f 甲し、声で「レイアウトコピ ー 」 
を選択して @ を押ず 

オグシヨン 

レイアウト]ヒ。- 令 


4 与で r ポスタ- (3 X 3)」を選択する 


5 ©を巧ず 


ウケツケマシタ 
ホ。スタ- (3 X 3) 
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2 g で画質を選択ずる 

「テ▼キスト」「シャシン」 r ジドウ」の中から選択します。 


]ヒ。-力、、シツ 


シ、、卜、、ウ 

X 


3 @ を巧ず 


〕ヒ。-力、、シツ 
ウケツケマシタ 


® 停止/終了 

- 

•お買い上げ時は r ジドウ」じ設定されています。 


2 与でコントラストを調整ずる 

コントラストは5段階で調整できます。のを 
押すとミ農くなり、<。を押すと薄くなります。 


コントラスト 

▼ -DDIDD+ A 


3 @ を巧す 


コントラスト 
ウケツケマシタ 


@1停止/終了 

• お買い上げ時は中間に設定されています。 


設定内容を保持する 


お買い上げ時の本機の設定を変更することができます。変更された内容は、次にコピーをするときにも有効です。 
一時的に設定内容を変更する場合は田旺^を参照して< ださい。 

I 画質の設定を変更ずる 

「画質」のレベルを変更します。 「コントラスト」の設をを変更します。 

ここで設をした内容は、次に変更するまで有効です。 ここで設をした内容は、次に変更するまで有効です。 


I コントラスト設定を変更ずる 


@ 毎)のを巧ず 


]ヒ。- 



]ヒ。- 

1. ]ヒ。-力、、シツ 



2. コントラスト 


@ 搞径)を押ず 
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第 6 章コピー 



こんなとをは 


製品情報 


製品情報 . 141 

シリアル番号を確認する . 141 

印刷枚数を確認する . 141 

ドラム寿命を確認する . 142 

本製品の廃棄について . 142 


困つたとをには 


困ったとさには . 143 

こんなとさには . 143 

エラーメッセージ . 144 

故障かな？と思った5 . 147 


紙づまりについて . 

紙づまりのとさのメッセージ . 

ADF (自動原稿送り装置）の入り□で 

原稿がつまったとさは . 

ADF (自動原稿送り装置）内で原稿が 

つまったとさは . 

ADF (自動原稿送り装置）の出□で原稿が 

つまったとさは . 

前面に記録紙がつまったとさは . 

背面に記録紙がつまったとさは . 

定期メンテナンス . 

スキャナ（読み取り部）の清掃 . 

スキャナウインドウの清掃 . 

ドラム ユニッ トのお手入れ . 

トナーカートリッジの交換 . 

トナーカートリッジ交換のメッセージ . 

トナーカートリッジ交換のしかた . 

卜づム ユニッ トの乂換 . 

ドラムユニット交換のしかた . 


曰常のお手入れ 


2 2 2 2 2 3 


334566799 
33333333333 
^1 ^1 ^1 ^1 ^1 ^1 ^1 ^1 ^1 ^1 ^1 














































I 第 7 章こんなときは 

《曰常のお手入れ》 


紙づまりについて 


I 紙づまりのときのメッセージ 

紙づまりのときは、液晶ディスプレイじエラーメッセージが表示されます。長いメッセージはスク□ール表示 
します。 


原稿びつまったとさ 
面巧^を参照してく 
ださい。 

ダンコウカ'' ツマ ッ テイマス 

記録紙びつまったとさ 
田旺^を参照してく 
ださい。 

キロクシカ'' ツマ ッ テイ 7 ス 



■本機の内部を操作するときは、必ず電源スイッチを Off にしてから行ってください。 

■本機の使用直後は、機器の内部には非常に高温になっている部分があります。本機のフ□ントカバーまた 
は背面カバーを開けたときは、下図のグレー部分には絶対に触れないでください。 



■つまった記録紙を引きあくときじ無理な力をかけないでください。次に印刷されるページにトナーが散乱 
することがあります。 


■本機の内部を操作するときは、じ(下の図の矢印で示す電極部分には手で触れないでください。静電気で本 
機が破損することがあります。 
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I ADF (自動原稿送り装置）の入り □ 
で原稿がつまつたとをは 


[ ADF (自動原稿送り装置）内で原稿 
がつまったとさは 


1 送り込まれていない原稿を取る 


2 ADF (自動原稿送り装置）カバーを 
開< 


3 つまった原稿を左側か5上に引いて 
取り除< 


ADF (自動原稿送り装置）カバー 



4 ADF (自動原稿送り装置）カバーを 
閉じる 


◎停止/終了 

5 © を巧ず 


1 送り込まれていなし、原稿を取る 

2 原稿台カバーを開< 

3 つまった原稿をち側に引さ出ず 



4 原稿台カバーを閉じる 


(©停止/終了 

I ADF (自動原稿送り装置）の出□で 

I 原稿がつまったときは _ 


1 送り込まれていない原稿を取る 


2 つまった原稿をち側に引き出ず 



(© 停止/終了 

3 0 を巧ず 
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第 7 章こんなときは 


I 前面に記録紙がつまったときは 


1 言己録紙トレイを完全に引きだず 




3 ドラムユニットを本機か! 5 取り出す 

ドラムユニットを新聞紙などミちれてもよい紙 
なとの上し置きます。 



4 つまつた記録紙を取り除く 

破らないようじゆっくりと引き化してくださ 
い。 



5 ドラム ユニッ トの青色の□ックレ 
パーを押しながら、トナーカートリッ 
ジを取り出ず 



0 ドラムユニットの内部につまった記 
録紙があるか確認する 

つまった記録紙があるときは、取り化します。 


7 トナーカートリッジをドラムユニッ 
卜に装着ずる 

このとき、青色の □、ソ クレバーが上に上がつ 
ていることを確認してください。 
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3 本機にドラムユニットを取り付ける 
9 フ□ントカ八'—を閉じる 

10 記録紙トレイを本機に戻ず 


I 背面に記録紙がつまったときは 

1 フ□ントカバーを 開< 



2 ドラムユニットを本機か5取り出ず 

ドラムユニットを新聞紙などミちれてもよい紙 
なこの上し置きます。 




な 次べージへ続く 































第 7 章こんなときは 


4 タブをつまみ、背面シュートカバー 
を開< 



5 つまった記録紙を引さ出ず 

簡単に取り除けない場合は、無理に引っぱら 
ず、片方の手で青色のタブを押し下げ、もう 
一方の手でつまつた記録紙をゆっくり引き抜 
いて取り除きます。 



0 バックカバーを閉じる 


7 ドラム ユニッ トの青色の□ックレ 
パーを押しながら、トナーカートリッ 
ジを取り出ず 



g ドラムユニットの内部につまった記 
録紙があるか確認ずる 

つまった記録紙があるときは、取り化します。 


0 トナーカートリッジをドラムユニッ 
卜に装着ずる 

このとき、青色の □、ソ クレバーが上に上がつ 
ていることを確認してください。 



10 本機にドラムユニットを取り付ける 
11 フ□ントカノて一を閉じる 
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《曰常のお手入れ》 


定期メンテナンス 


I ス丰ヤナ（読み取り部）の清掃 

いつもきれいな画質を得るためじス丰ヤナの清掃を 
行ってください。ス丰ヤナがミちれていると、そのま 
ま画質のミちれとなって送信やコピーされます。 

送信やコピーで黒っぽくなったり、細い線が入ると 
きには、スキャナを清掃してください。 


3 原稿台カバーを閉じる 



■操作パネルは アルコールを 浸した布で拭かない 
で<ださい。操作パネル上の印刷が消えること 
があります。 


1 原稿台カバーを開< 



2 柔5かい巧に0 A クリーナーを浸し 
て、下の部分をきれいに巧:く 

• 原稿台ガフス 
-読み取り部 

-原稿台カバー（白色の部分2箇所） 



参無水エタノール、 0 A クリーナー、メガネクリーナー、 
カセット用ヘッドクリーナー、 CD 用レンズクリー 
ナーなどをご使用ください。 
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第 7 章こんなときは 


I ス丰ヤナウインドウの清掃 



■内部のお手入れをするときは、必ず電源スイ、ソ 
チを Off にしてから行ってください。 


■本機の使用直後は、機器の内部には非常に高温 
になつている部分があります。本機のフ□ント 
カバーを開けたときは、下図のグレー部分には 
絶対に触れないで<ださい。 



■スキャナウインドウはアルコールを浸した布で 
拭かないでください。 


3 柔5かい乾いた巧でス夺ヤナウイン 

ドウをきれいに巧:く 

スキャナウインドウがミちれると、薄い印刷に 
なります。 



フ□ント カバー を開< 



4 本機にドラム ユニッ トを取り付ける 
5 フ□ントカ八’一を閉じる 


2 ドラムユニットを本機か!5取り出ず 

ドラムユニットを新聞紙などミちれてもよい紙 
などの上に置きます。 
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I ドラム ユニッ トのお手入れ 

じ(下の操作でコ□ナワイヤーの清掃を行って < ださ 
い。 


1 フ□ントカバーを 開< 



5 本機にドラムユニットを取り付ける 
0 フ□ントカ八’一を閉じる 


2 ドラムユニットを本機か5取り出ず 

ドラムユニットを新聞紙などミちれてもよい紙 
などの上に置きます。 



3 青色のつまみを左ちに数回ゆっくり 
と滑5せてドラム内部のワイヤーを 
清掃ずる 



4 青色のつまみを必ず元の位置（血）に 
戻ず 






































第 7 章こんなときは 


《曰常のお手入れ》 


トナーカート y ツジの交換 


t トナーカートリッジ交換のメッセーン 

本機はトナーカートリッジの残量を檢知し、残量が 
少な < なると液晶ディスプレイに表示して、お®ら 
せします。 

トナーが残り少な < なると、液晶ディスプレイに次 
のメ 、ソセージが 表示されます。 


7モナクけ-キ''レテ''ス 

さらに使い続けると液晶ディスプレイじ次のメツ 
セージが 表示されます。 

トナ-力'' 7リなン 

一度この表示になるとトナーカートリツジを巧換し 
ないと巧刷やコピーができなくなります。新しい卜 
ナーカートリツジに巧換してください 0 

• トナーが残り少なくなると文字のカスレ等が発生し 
やすくなります。 r マモナクトナ-ギレデス」の メ、ソセー 
ジが表示されてから約100ページを巧刷した頃がを 
換の目安です。 （ A 4 サイズ/巧 刷密度己％の場合） 

トナーカートリツジを交換するタイミングじ合わせて、 
本機も掃除ずることをお勧めします。 

• おあくでトナーカートリツジが手に入6ないときは 
卷ホのご注文シートをご利用<ださい。 



■ トナーカートリッジは、本機に取り付ける直前 
に開封してください。トナーカートリッジを開 
封したまま長期間放置すると、トナーの寿命が 
短< なります。 

■ トナーカートリッジは、印刷品質を保証するよ 
うじ特別に調整されたブラザー純正品（商品 
名： TN -25 J ) をご使用ください。純正品 L ソ外 
のトナーカートリッジやリサイクルトナーを使 
用した場合、本機の保証が無効になります。 

■使用済みのトナーカートリッジを廃棄するとき 
は、アルミニウムバッグに入れ、しっかりと封 
をして、粉末がカートリッジからこぼれないよ 
うじしてください。販売店またはサービス実施 
店にお渡しいただき、当社の回収-リサイクル 
活動にご協力<ださい。なお、お客様で処理さ 
れる場合は、地域の規則に従って廃棄してくだ 
さい。 

■使用済みのトナーカートリッジにはトナーの粉 
が残っている場合があるので、取り扱いにはを 
意してください。 

■ トナーが飛び散って手や湖 g がちれた場合は、す 
ぐに拭き取るかぶたい水で洗い流してください。 

■本機の使用直後は、機器の内部には非常に高温 
になっている部分があります。本機のフ□ント 
カバーを開けたときは、下図のグレー部分には 
絶対に触れないで<ださい。 



■本機の内部を操作するときは、じ(下の図で矢印 
で示す電極部分には手で触れないでください。 
静電気で本機が破損することがあります。 



136 






















I トナーカートリツジ交換のしかた 



トナー（使用済みトナーを含む）またはトナー 
の入った容器を火中に投入しないでください。 
トナー粉びはねて、やけどの原因になります。 


1 フ□ントカバーを 開< 



2 ドラムユニットを本機か5取り出ず 

ドラムユニットを新聞紙などミちれてもよい紙 
なとの上し置きます。 



3 ドラムユニットの青色の□ックレ 
バーを巧しながら、古いトナーカー 
トリツジを取り出ず 



4 新しいトナーカートリツジを開封し 
て取り出ず 


5 トナーカートリッジを左ちに曰、6回 
ゆっくりと振ってか5、黄色の保護 
カバーを取り除< 



な 次べージへ続く 
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第 7 章こんなときは 


0 新しいトナーカートリツジをドラム 
ユニツ トに装着ずる 

このとき、青色の □、ソ クレバーが上に上がつ 
ていることを確認してください。 



7 青色のつまみを左ちに数回ゆっくり 
と滑5せてドラム内部のワイヤーを 
清掃ずる 



0 青色のつまみを必ず元の位置（血）に 
戻ず 


9 本機にドラム ユニッ トを取り付ける 
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《曰常のお手入れ》 



ドラムユニットの交換 


液晶ディスプレイに「ドラムコウカンジキデス」と表示された場合は、新しいドラムユニットと交換してくださし、 



■ ドラムユニットは本機に取り付ける直前に開封 
してください。 


■ドラムユニットは、印刷品質を保証するようじ 
特別に調整されたブラザー純正品（商品を： 
DR-20J) をご使用ください。純正品じ(外のド 
ラムユニットを使用した場合、本機の保証が無 
効になります。 

■開封したドラムユニットが過度の直射日光や室 
内光を受けると、ユニットが損傷することがあ 
し J ます。 

■ドラムユニットをを換した後は、本機をきれい 
じ清掃してください。 

■ トナーが飛び散って手やを服がミちれた場合は、 
すぐに拭き取るかぶたい水で洗い流してくださ 
い。 

■使用済みのドラムユニットを廃棄するときは、 
プラスチックバッグに入れ、しっかりと封をし 
て、粉末がドラムユニットからこぼれないよう 
じしてください。また、地域の規則に従って廃 
棄してください。 


I ドラム ユニッ ト交換のしかた 


フ□ント カバー を開< 


2 ドラムユニットを本機か5取り出ず 

ドラムユニットを新聞紙などミちれてもよい紙 
などの上じ置きます。 


•液晶ディスプレイじ「ドラムコウカンジ丰デス」と表示 
されていても、しばらくの間はドラムユニットを交 
換せずに継続して目 P 刷できることもあります。しか 
し、印刷品質が目立って低下した場合は、ドラムユ 
二、ソトを巧換することをお勧めします。 

•「ドラムコウカンジキデス」と表示されていなくても巧刷 
品質が目立って低下した場合、ドラムユニットを巧 
換することをお勧めします。 

参ドラムユニットを交換するタイミングじ合わせて、本 
機も掃除することをお勧めします。を参照 
してください。 


3 ドラム ユニッ トの青色の□ックレ 
バーを巧しなが!5、トナーカートリツ 
ジを取り出す 
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第 7 章こんなときは 


4 新しいドラムユニットを開封して取 
り出ず 


5 トナーカートリッジを、新しいドラ 
ム ユニッ トに装着ずる 

このとき、青い □、ソ クレバーが上に上がって 
いることを確認してください。 



0 本機にドラムユニットを取り付ける 



7 フ□ントカバーが開いていることを 
確認ずる 


8 6を押す 

卜''ラム]ウカンシマシタカ？ 

1.ハイ2.イイエ 


9 (1 を巧す 

液晶ディスプレイじ r ウケツケマシタ」と表示さ 
れます。 


10 フ□ントカバ’一を閉じる 
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《製品情報》 


製品情ま民 


I シリアル番号を確認ずる 

本機のシリアル番号を確認します。 

1 @ 紅の ( MFC -7420) 

@ @ナの ( MFC - 7820 N ) を押ず 


I 印刷枚数を確認ずる 

本機は印刷した枚数をカウントし、表示する機能を 
持っています。 


ク カ 

1 參ぉ)を) ( MFC -7420) 

觀偽 (0 力 ( MFC - 7820 N ) を押ず 


® 停止/終了 

2 シリアル番号を5崔認してち）を押ず 


ロウケイ」ロピ-」「プリンタ」「ファクス/リスト」の 
カウンタ値が表示されます。 


セイヒンシ''けホウ 
2.インサツマイスウヒヨウシ'' 


2 XX で表示ずる項目を選択ずる 


インサツマイスウヒヨウシ'' 

]、、ウケイ ： XXXXXX 


インサツマイスウ 

ヒヨウシ、、 

]ヒ。 - 

: XXXXXX 


インサツマイスウヒヨウシ'' 

グリンタ ： XXXXXX 


インサツマイスウヒヨウシ'' 
ファクス/リスト ： XXXXXX 


® 停止/終了 

3 印刷枚数を確認して©を押ず 































第 7 章こんなときは 


I ドラム寿命を確認ずる 

ドラム寿命は、じ(下の操作で確認できます。 


タ サ 

1 參齡)毎) ( MFC -7420) 

偷爲ナ挺 ( MFC - 7820 N ) を押ず 

液晶ディスプレイに2秒闇、ドラム寿命が表 
示されます。 


卜''ラムシ ''1 ミヨウ 
ノコリ： XX % 


- 

•「0%」と表示されても、印刷することができますが、 
早目にドラムユニットを交換してください。 

• ドラムユニットは消耗品のため、定期的じを換する 
必要があります。 

実際のドラム寿命は温度、湿度、記録紙のタイプ、使 
用するトナー、巧刷ジョブあたりのページ数など、多 
<の要因に影響されます。表示されたドラム寿命は 
目安とお考え < ださい。 


® 停止/終了 

2 ドラム寿命を確認して©を押ず 


I 本製品の廃棄について 

本製品を廃棄する場合は、使用される環境により処 
理方法が異なります。 

事業所：産業廃棄物処理業者に委託して<ださ 
い。 

一般家庭：お住まいの地方自治体の条例に従って 
廃棄してください。詳しくは、を自治 
体しお間し^合わせぐださし、 
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《困ったとさには》 


困つたとをには 



I こんなとをには 

本機をご利用中に問題が発生したら、修理を依頼される前じじ(下の項目をチェックしていただき、対応する処 


置を行ってください。 

•液晶デイスプレイにエラーび表示される。 . 

• トラブルの原因び分からない。 . 

•本機の詳しい仕様び知りたい。 . 

•用語び分からない。 . i = ra ^ 

•消耗品を注文したい。 . 田田应^ 


それでも問題が解みしないときは 

(ブラザーコールセンター) 0120 - 143 - 41 0 ^ ご連絡くださぃ 
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CA , Si#B 


エラーメッセージ 


本機や電話回線に異常が発生した場合は、エラーメッセージとともに対処方法が液晶ディスプレイじ表示され 
ます。液晶ディスプレイに表示された対処方まや、下記の処置を行ってもエラーが解ずしないときは、お客様 
柜談窓 □ (ブラザー〕ールセンター) 0120 -143-410 へ連絡してください。 


液晶ディスプレイ表示 


アタラシイけ-テ'' アリマセン 
フロントカ/、''-ヲアケテけ-ヲ 
トリグシテモウイチト'' トリツケテクタ''サイ 

トナーカート U ツジび正しく装着され 
ていない。 

トナーカート U ッジを装着し直してくだ 
さい。 

インサツテ''キ 7 セン 

トリアツカイセ'ソメイシヨ 

〈I ラ-メッセ-'/>ヲ ]'' ランクタ''サイ 

本機に何らかの異常び発生した。 

電源スイッチを日 ff にします。もう一度、 
電源スイッチを On にしてください。そ 
れでも表示されるときは、電源スイッチ 
を数分間 Off のままにした後、ちう一度、 

日 n にしてみてください。 

カハ''-力'' 7 イテイマス 

ハ''ックカ/、''-ヲトシ''テクタ''サイ 

バツクカノ く一び完全に開じていません。 

バックカノ く一を閉め直してください。 

力/、'-力' アイテイマス 
フロントカ/、''-ヲトシ''テクタ''サイ 

フ□ントカバーび完全に閉じていませ 

フ□ントカバーを閉め直してください。 

キロク巧-カイフクチュウ 
シハ''ラクオマチクタ''サイ 

ドラムユニツトちしくはトナーカート 

U ツジび高温になっている。 

をえるまで約 2 日分お待ちください。 

キロクシカ''、ソマッテイマス 

キロクシトレイヲヒキヌイテ、ソマッタカミヲ 

トリノソ、、ィテクタ、、サィ 

記録紙トレイで紙びつまっています。 

田区^を参照してください。 

キロクシカ''、ソマッテイマス 

ソウサ/、。ネルカ/、''-ヲアケテツ 7 ッタカミヲ 

トリノソ、、ィテクタ、、サィ 

排紙トレイで紙びつまっています。 

キロクシカ''、ソマッテイマス 

ハ''ックカ/、''-トハイメンシ 1- トカハ''- 

ヲアケテツマッタカミヲ 

トリノソ、、ィテクタ、、サィ 

本機の背面で記録紙びつまっています。 

キロクシカ''、ソマッテイマス 
フロントカハ''-ヲアケテト''ラムヲ 
ヒキタ''シテツマッタカミヲ 
トリノソ、、ィテクタ、、サィ 

本機の内部で記録紙びつまっています。 

キロクシサイス'' 巧力''イ 

A 4 サイス''ノキロクシヲセットシテ 
スタ-トホ''タンヲホシテクタ''サイ 

用紙サイズび間違っています。 

正しいサイズの用紙をセット して^ 

を押して < ださい。 

キロクシサイス'' 巧力''イ 
タグシイヨウシサイス''ヲ 
セッテイシテクタ'' サイ 

キロクシヲオクレマセン 

記録紙トレイに用紙びなくなった、ま 
たは記録紙び正しくセツトされていな 
い。 

記録紙を補給するか、記録紙を正し< 
セットして •を 押して<ださい。 

キロクシヲオクレマセン 

キロクシヲイレナオシテスタ-トホ''タンヲ 

オシテクタ、、サィ 

キロクシヲオクレマセン 
キロクシセットシテクタ''サイ 
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グン]ウカ'' ツマッテイマス 
ツマッタカミヲトリノソ''イテテイシホ''タンヲ 
オシテクタ、、サイ 

ADF (自動原稿送り装置）に原稿びつ 
まっています。 

ADF (自動原稿送り装置）カバーを開 

け、原稿を取り除いて ©を 押してく 
ださい。 

シヨキカテ''キマセン 

トリアツカイセ'ソメイシヨ 

〈I ラ-メッセ-'/>ヲ]、、ランクタ、、サイ 

本機に何らかの異常び発生した。 

電源スイッチを日 ff にします。もう一度、 
電源スイッチを日 n にしてください。そ 
れでも表示されるときは、電源スイッチ 
を数分間 Off のままにした後、もう一度、 
On にしてみてください。 

スキヤンテ''キマセン 

トリアツカイセ'ソメイシヨ 

〈I ラ-メッセ-'/>ヲ]、、ランクタ、、サイ 

スキャナに何らかの異常び発生した。 

電源スイッチを Off にします。もう一度、 

本機に何らかの異常び発生した。 

電源スイッチを Onl ししてくたさい。そ 
れでも表示されるときは、電源スイッチ 
を数分間 Off のままにした後、わう一度、 
On にしてみてください。 

セツグンサレマシタ 

相手との通信び切断された。 

少し時間を置いて、もう一度、送信また 
は受信をしてください。 

ツウシン巧- 

電話回線の状況び悪くなっているか、 
接続び誤っている可能性びあります。 

少し時間を置いて、もう一度送信してく 
ださい。 

ずべての通信で発生ずる。田の^を参 
照して < ださい。 

特定の相手で発生する。を参昭 
して < ださい。 

相手びポー U ングモードに設定してい 
なかった。 

相手先のポー U ング設定を確認してくだ 
さい。 

テ''-タカ'' ノコッテイマス 

印刷するデータびメモ U —に残ってい 
ます。 

IT を押して、もう一度やり直してくだ 
さい。 

パソコンと本機のデータを転送中に接 
続されているケーブルび外された。 

トウロクサレテイマセン 

短縮ダイヤルまたはワンタッチボタン 
に登録されてない。 

短縮ダイヤ J レまたはワンタッチダイヤル 
を登録してくだい。 FTT ^ FTT ^ 

を参照してください。 

け-力'' アリマセン 

フロントカ/、''-ヲ 7 ケテアタラシイけ- 
ヲトリツケテクタ''サイ 

トナーカート U ッジび正しく装着され 
ていない。 

トナーカート U ッジを装着し直してくだ 
さい。 

トナーびありません。 

トナーカート U ッジを交換してくださ 
し、を参照してください。 

卜'' ラム巧- 

卜''ラ厶ヲトリグシト''ラムノアオイ 
ツマミヲサユウニホウフクサセテクタ''サイ 
ツマミヲ （▲) ニモト''シテカラト''ラ厶 
ヲイレナオシテクタ''サイ 

コ□ナワイヤ（ドラムユニット）び巧 
れています。 

コ□ナワイヤーを掃除して<ださい。 

を参照してください。 

卜''ラムコウカンシ''キテ''ス 

ドラムユニットの交換時期です。 

印刷品質び目立って低下したらドラムユ 
ニットを交換してください。 

ハナシ チュウ/ オウトウナシ 

相手先び話中か、応答びありませんで 
した。 

少し時間を置いて、ちう一度送信してく 
ださい。 

すべての通信で発生する。田を参 
照して < ださい。 

特定の相手で発生する。凸^^を参照 
して < ださい。 


液晶ディスプレイ表示 


国 
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晶ディスプレイ表示 


トタ-力'' コウオンテ'' ス 

トリアツカイセツメイシヨ 

〈I ラ-メッセ-'/ > ヲ]、、ランクタ、、サイ 


本機の内部び高温になっている。 


定着 ユニッ トび高温になっている。 


排気□び塞がれていないか確認してくだ 
さい。本機から 20 cmiU 内に障害物びあ 
れば取り除いて、電源スイッチを On に 
したまま約]日分お待ちください。 


トタ-力'' テイオンテ''ス 

トリアツカイセツメイシヨ 

〈I ラ-メッセ-'/>ヲ]、、ランクタ、、サイ 


定着 ユニッ トび低温になっている。 


電源スイッチを日 n にしたまま約]日分お 
待ちください。 


マけクけ-キ''レテ''ス 


トナーの残りび少ない。 


新しいトナーカート U ツジを用意してお 
いて < ださい。 


メモリ-力'' イツハ°ィテ''ス 


メモ U —びいっぱいです。 


メモ U —に蓄積してあるデータを消去し 
て < ださい。 

ファクス送信-コピー実行中のとき 

d を押してスキヤンしたページを送信 
ちし<はコピーして<ださい。または、 

® 停止/終了 

©を 押してからもう一度、試してみ 
て < ださい。 

プリント中のとさ 

解像度を下げてからちう一度、試してみ 
てください。メモ U —に蓄積してある 
データを消去してください。 
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ナ電話番号び表示されない。 


ブランチ接続（並列接続）し 
ていませんか。 


ブランチ接続（並列接続）はしないでくだ 
さい。 uss ^ を参照してください。 


さい。田 
本機の設定内容 

[ Tf ^ たお A 召 


本機の設定び正しくされて 
いますか。 


本機の設定内容を確認します。 

参照してください。 


NTT のナンバー -ディスフ 
レイの契約をしていますか。 


NTT のナンバー-ディスプレイの契約をし 
て < ださい。 


修理を依頼される前に下記の項目および弊社サポートページ、ブラザーソリューションセンター ( http :// 
solutions . brother . co . jp ) の Q & A をチェックしてください。それでも異常があるときは、お客様柜談窓□(ブ 
ラザー〕ールセンター ) 01 20-143-41 0へご連絡ください。 


電話を受けてち本機のベル 
び鳴らない。（電話をかけた 
側は、呼び出し続けている） 


電話回線び正し<接続され 
ているか確認します。 


本機の電源スイッチび On に 
なつていますか。 


ター S ナルアダプタの設定 
を確認してください。 


契約回線番号およびダイヤ 
ルイン番号 、 i •ナンバー情報 
は正しく入力されているか 
確認してください。 


確実に本機に接続します。 

^かんたん設置ガイドを参照し 
てぐださい。 


電源スイツチび On になっているときは、電 
源コードを確認してください。 


何も接続していない空さアナ□グポートは 
「使用しない」に設定してください。 


それでもうまくいかないとさは、お使いに 
なっているター S ナルアダプタのメーカー 
または最寄りの NTT におたずねください。 


1〜2回おきにしか本機び接 
続されているアナ□グポー 
卜に、着信しない。 


「着信優先」または「応答平 
均化」を使用する設定の場 
合、1〜2回おきにしか着信 
でさません。 


「着信優先」または「応答平均化」を解除し 
ます。 


電話をかけた側で、「あなた 
と通信でさる機器は接続さ 
れていないか、故障していま 
す…」とメッセージび聞こえ 
てつなびらない。（電話を受 
けた側の呼出べルは鳴らな 
い） 


本機を接続しているアナ □ 
グポートの設定内容を確認 
します。 


本機を接続しているアナ□グポートの設定 
を「電話」にしてください。 


契約回線番号のアナ□グポートに本機を接 
続している場合 

• ヴブアドレスなし着信は「着信する」に設 
定してください。 

• HLC 設定は 「 HLC 設定しない」に設定し 
て < ださい。 

• 識別着信は「識別着信しない」に設定して 
<ださい。 


ダイヤルイン番号または i • ナンバー情報の 
アナ□グポートに本機を接続している場合 
• ダイヤルイン番号または i • ナンバー情報 
を登録してください。 

• ヴブアドレスなし着信は「着信する」に設 
定してください。 

• HLC 設定は 「 HLC 設定しない」に設定し 
て < ださい。 

• 識別着信は「識別着信しない」に設定して 
<ださい。 


※ター S ナルアダプタとダイヤルアップルータの設定項目の名称は、お使いの機器の製造メーカー、機種に 
よって異なります。 


故障かな？と思った!5 


対処方法 


こんなとさは 


-.ディスプレイ 
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電話をかけた側で、「あなた 
と通信できる機器は接続さ 
れていないか、故障していま 
す…」とメッセージび聞こえ 
てつなびらない（電話を受け 
た側の呼出べルは鳴らな 
い)。 

相手側ター S ナルアダプタ 
の設定を確認します。 

相手わ ISDN 回線の場合、相手側ターミナ 
ルアダプタの設定び誤っていることもあり 
ます。 

この場合、アナ□グ回線に接続したファク 
スと送-受信できれば本機を接続している 
ターミナルアダプタの設定は正しいことに 
なります。 

ターミナルアダプタの自己 
診断モードで ISDN 回線の状 
況を確認します。 

異常びあった場合は NTT 故障係 （1] 3) へ 
ご連絡ください。 

契約回線番号のアナ□グ 
ポートに電話びかかってさ 
たのに、ダイヤルイン追加番 
号のアナ□グポートに接続 
した機器の呼出べルち一緒 
に鳴る。 

ダイヤルイン番号を着信さ 
せるアナ□グポートのグ 
□ーバル着信を確認します。 

ダイヤルイン番号を着信させるアナ□グ 
ポートはク □ ーバル着信「しない」に設定 
して < ださい。 

特定の相手とファクス通信 
でさない。 

別のファクスから送信して、 
うまくいくかどうか確認し 
て < ださい。 

それでちうまくいかないとさは、お客様相 
談窓 □ (ブラヴーコールセンター）日] 2日- 
1 43-410 へご連絡ください。 

NTT のナンバー-デイスプ 
レイの契約をしているのに 
番号び表示されない。 

本機を接続しているターミ 
ナルアダプタのアナ□グ 
ポートから、番号情報び送出 
される設定になっているか 
確認します。 

ターミナルアダプタのアナ□グポートから 
番号情報び送出されるように設定して < だ 
さい。 

ファクス送受信びでさない 
(電話はかけることわ、受け 
ることちでさ:な）。 

ターミナルアダプタの自己 
診断モードで ISDN 回線の状 
況を確認します。 

異常びあった場合は NTT 故障係 （1] 3) へ 
ご連絡ください。 

ADSL にする前と比較して自 
分の声び響<、または相手の 
声び聞さづらい。 

ADSL のスプ U ッタび影響し 
ている可能性びあります。 

ADSL のスプ U ッタを交換すると改善する場 
合びあります。 

ブラヴー推奨品： NTT 東曰本/西日本製 

通話中に雑音び入るまたは音 
量びルさくなった。 

他の機器とブランチ接続（並 
列接続）していませんか。 

ブランチ接続（並列接続）をしないで<だ 
さい。田!^^を参照してください。 

ラインセパレータを使用すると、改善する 
場合びあります。ラインセパレータは、パ 
ソコンショップでお買い求めになれます。 

ファクス通信でエラー発生び 
多 < なった。 

特定の相手との通信びでさな 
い。 

IP フオンを使用した通信では 
ありませんか。 

IP 網を使用した専用線ではあ 
りませんか。 

ご利用されているプ□バイダへファクス通 
信び保障されていることを確認してくださ 
い。 

スーパ ー G 3 ( MFC -782 日 N ) の場合で、通 
信品質び保証されている場合は、安通信 
モードを「ヒョウジユン」に変更してくださし、 
または、一般電話回線を選択して送信して 
<ださい。 

着信べルは鳴るびファクスを 
受信しない。 

着信べルの鳴動ノ くターンび単 
独回線の場合と違いません 
か。 

本機を PBX の内線電話として使用している 
場合は、「特別回線対応」で 「 PBX 」 を選択 
してください。凸^^を参照してくださ 
い。 


第 7 章こんなときは 


巧処方法 


こんなとさは 


ADSL 環境 


P 巨 X 


ISDN 回線※ 
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こんなとさは ここをチェック 巧処方法 


原稿び送り込まれていかな 
し 、 (ADF (自動原稿送り装 
置）使用時） 

原稿の先び軽 < あたるまで差 
し込んでいますか。 

原稿を一度取り出し、ちう一度確実に挿入 
します。 

ADF (自動原稿送り装置）力 
バーは確実に閉まっています 
か。 

ADF (自動原稿送り装置）カバーをわ ラー 
度閉じ直します。 

原稿び厚すざたり、薄すざた 
りしていませんか。 

推奨する厚さの原稿を使用します。 

ITT ^ ゎ其 a 召してください。 

原稿び折れ曲がったり、カー 
ルしていたり、しわになって 
いませんか。 

原稿台ガラスからファクスやコピーをしま 
す。を参照して < ださい。 

原稿びルさすざませんか。 

原稿挿入口に破れた原稿など 
びつまっていませんか。 

カバーを開け、つまっている原稿を取り除 
さます。田巧^を参照してください。 

原稿び斜めになってしまう。 
(ADF (自動原稿送り装置） 
使用時） 

原稿ガイドを原稿に合わせて 
いますか。 

確実に原稿ガイドを原稿に合わせます。 

原稿挿入□に破れた原稿など 
びつまっていませんか。 

カバーを開け、つまっている原稿を取り除 
さます。田匹^を参照してください。 

9 を押しても送信または受 
信しない。 

電話回線び正し < 接続されて 
いますか。 

電話機コードを正しく接続してください。 
^かんたん設置ガイドを参照し 
て < ださい。 

原稿び正しくセットされてい 
ないのに送信しようとしてい 
ませんか。 

原稿をち5—度取り出し、セットし直します。 

本機に接続されている電話機 
び通話中ではありませんか。 

本機に接続されている電話の受話器を確認 
して < ださい。 

回線種別は正し<設定されて 
いますか。 

回線種別を確認します。たぉ A 召して 
<ださい。 

ターミナルアダプタは正しく 
設定されていますか 。 (ISDN 
回線の場合） 

ター S ナルアダプタの設定を確認します。 

送信後、受信側から画像び乱 
れていると連絡びあった。ま 
たは送信品質び低い。 

コピーをしてみて < ださい。 

コピーが正常な場合 

電話線に対する静電気などによって接続状 
態び悪化している可能性びあります。もう 
一度やり直してください。 

コピーが正常でない場合 

スキャナ部分を清掃します。田应^を参照 

して < ださい。 

画質モードは適切ですか。 

画質を変更して送信します。巧^^を参昭 
して < ださい。 

キャッチホンび途中で入って 
いませんか。 

「キャッチホン n 」 のサービスに変更し、 
「キャッチホン n 」 の呼び出しベル回数を日 
回に設定してください。「キャッチホン n 」 
の詳しい内容は NTT の] 66番にお尋ねくだ 
さい。 

ブランチ接続（並列接続）さ 
れた別の電話機の受話器を上 
げていませんか。 

ブランチ接続（並列接続）はしないでくだ 
さい。田!^を参照してください。 
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第 7 章こんなときは 


こんなときは ここをチェック 対処方法 


送信後、受信側から受信した 
ファクスに縦の搞び入ってい 
るという連絡びあった。 

本機のスキャナび巧れている 
か、または受信側のプ U ンタ 
のへッドび巧れている可能性 
びあります。 

スキャナの清掃を行って送信します。 

田应^を参照してください。 

それでち現象び変わらなければ、相手のファ 
クスの状態を調べてもらいます。 

原稿台ガラスからファクスび 
複数枚送れない。 

U アルタイム送信の設定び 
「 On 」 になっていませんか。 

U アルタイム送信の設定を 「 Off 」 にします。 
を参照してください。 

U モート起動できない。 

U モート起動の設定は 「 On 」 
になっていますか。 

U モート起動番号を 「 On 」 にします。 
巧^参照してください。 

U モート起動番号を正しくダ 
イヤルしましたか。 

U モート起動番号を正しく入力してくださ 
い。お買い上げ時は「#己1」に設定されて 
います。旺^参照してください。 

メモ U —びいっぱいになって 
いませんか。 

メモ U —内部のデータを印刷するか、メモ 
U —の内容を消去してください。 
nr ^ 田を参照してください。 

受信しても、記録紙び出てこ 
ない。 

記録紙は正しくセットされて 
いますか。 

記録紙を正しくセツトします。 

^かんたん設置ガイドを参照し 
て < ださい。 

記録紙びつまっていません 
か。 

本機内部を確認します。 nxfi ^ を参照して 
<ださい。 

記録紙びな < なっていません 
か。 

記録紙トレイを確認します。 

^かんたん設置ガイド凸^^を参照し 
て < ださい。 

フ□ントカバーは確実に閉 
まっていますか。 

もう一度閉めなおします。 

印刷結果び圧縮され、水平の 
縮び現れる。または、上部と 
下部の文章び切れる。 

コピーをしてみて < ださい。 

コピーが正常な場合 

電話線に対する静電気などによって接続状 
態び悪化している可能性びあります。わう 
一度やり直してください。 

コピーが正常でない場合 

スキャナ部分を清掃します。田应^を参照 

して < ださい。 

垂直の搞び現れる。または、 
受信したファクスに黒い線び 
現れる。 

コピーをしてみて < ださい。 
または、別のファクシミリか 
ら受信してみてください。 

正常なとさは相手側のファクススキャナび 
巧れている可能性びあります。相手側のファ 
クシミ U を確認してもらってください。 

本機び声をファクス信号音と 
して誤って検出してしまう。 

本機の「シンセツジュシン」び 
ronj に設定されていません 
か。 

本機の「シンセツジュシン」び 「 On 」 に設定さ 
れていると、音に対して敏感になります。本 
機は回線上の特定の音声をファクス機器の 
呼び出しと間違って、ファクスの受信!-一 
ンで応答することびあります。本機に接続 
されている電話機をお使の場合は、本機の 
「停止/終了」ボタンを押します。「シンセツジュ 
シン」を 「 Off 」 にしてこの問題び解決できな 
いか試してください。 

水平の搞び現れる。または、 
行び抜ける。 

回線状況び悪いと起こりま 
す。 

相手にファクスを再送するように依頼して 
<ださい。 

受信したファクスでページび 
分割されて 2 ページに印刷さ 
れたり、余分な空白のページ 
び現れる。 

自動縮ルび 「 Off 」 のときに、 
A 4 サイズより長いファクス 
を受信していませんか。 

自動縮ルを 「 On 」 にしてくださし、 

を参照してください。 
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ダイヤルでさない。 

電話機コード、電源コードび 
正しく接続されていますか。 

電話機コード、電源コードの接続を正しく 
接続してください。 

回線種別の設定は正しいです 
か。 

回線種別の設定を確認してください。 

受信時に本機び応答しない。 

本機び正しい受信モードに設 
定されていますか。 

適切な受信モードに設定して<ださい。 

巧。をおして発信音はきこえ 
ますか。 

電話機コード、電源コードの接続を確認し 
て < ださい。 

可能であれば、本機にダイヤ 
ルしてみてください。 

本機を呼び出してち呼び出し音びしないと 
さは、電話会社に連絡して回線を確認して 
ちらってください。 

本機に接続されている電話機 
からダイヤル音び聞こえな 
い。 

本機と接続されている電話機 
と本機の電話機コードは正し 
く接続されていますか。 

本機に接続されている電話機び本機の外付 
電話 ( EXT .) 端テに接続されていることを 
確認してください。 

特定の相手にファクスび送信 
でさない。 

安必通信モードの設定び「ヒヨウ 
ジュン」 （ MFC -7420 ) 、また 
は「コウソク」 （ MFC - 7820 N ) 
になっていませんか。 

安必通信モードの設定を MFC -742 日は「ア 
ンシン」、 MFC - 7820 N は「ヒヨウジユン」また 
は「アンシン」に設定してください。 

送信確認レポートで「ケッカ 
NG 」 と印刷される。 

回線状況び悪いと起こりま 
す。 

電話回線で一時的なノイズや静電気び発生 
しています。もう一度ファクスを送信して 
みます。問題び続いている場合、電話会社 
に連絡して電話回線を確認してちらってく 
ださい。 

相手先で受信したファクスび 
鮮明でない。 

本機のスキャナび巧れていま 
せんか。 

スキヤナを清掃してください。 

田应^を参照してください。 

画質の設定び適切ですか。 

ファクスの送信時に選択した解像度び適切 
でないことびあります。ファインまたはスー 
パーファインモードを使用してファクスを 
再送信してください。 

相手先で受信したファクスに 
縦の搞び現れる。 

本機のスキャナび巧れていま 
せんか。 

スキヤナを清掃してください。 

凸应^を参照してください。 

相手側のファクシ SU の印字 
へッドび巧れていませんか。 

相手側のファクシミ U を確認してもらって 
ください。コピーをとって、本機び問題の 
原因ではないことを確認してください。 

特定の相手からのみファクス 
び受信でさない。 

安/こ\通信モードの設定び「ヒヨ 
ウジュン」 （ MFC - 742 0) 、また 
は「コウソク」 （ MFC - 7820 N ) 
になっていませんか。 

安/こ\通信モードの設定を MFC -742 日は「ア 
ンシン」、 MFC - 7820 N は「ヒヨウジユン」また 
は「アンシン」に設定してください。 

IP 網を使ってファクスの送受 
信びでさない。 

安必通信モードの設定び「ヒヨ 
ウジュン」 （ MFC - 742 0) 、また 
は「コウソク」 （ MFC - 7820 N ) 
になっていませんか。 

安/こ\通信モードの設定を MFC -742 日は「ア 
ンシン」、 MFC - 7820 N は「ヒヨウジユン」また 
は「アンシン」に設定してください。 

送信の場合にそれでちうま<送信でさない 
ときは、電話番号の前に「0日日0」（ゼ□を 
4つ）付けて送信してください。 

自動切替モードで呼び出し音 
び鳴る。 

自動切替モードは着信びファ 
クスでないことび分かると、 
本機に接続されている電話の 
呼び出し音を鳴らします。 

本機に接続されている電話機 
で応答します。 


巧処方法 


こんなとさは 


フアクス / n ピー 


I 
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ファクスを本機に転送できな 
い。 

U モート起動番号を正しく入 
力しましたか。 

U モート起動番号を正しく入力してくださ 
い。お買い上げ時は「#日1」に設定されて 
います。 

印刷結果が 

かすれ 

ABCDEFGH 

abcdefghUk 

ABCD 

abcde 

01234 

る。 

トナー節約モードび 「 On 」 に 
なっていませんか。 

トナー節約モードを 「 Off 」 に設定してくだ 
さい。また、湿度、高温等の特定の環境条 
件びこの問題の原因になる場合びあります。 

印刷ページの端や中央びかす 
む。 

トナーカート U ッジを交換し 
て < ださい。 

トナーカート U ッジを交換してください。 

田を参照してください。 

印刷の質び悪い。 

本機び印刷をしない。 

本機の電源スイッチび On に 
なっていますか。 

電源スイッチび On になっているとさは、電 
源コードを確認してください。 

トナーカート U ッジとドラム 
ユニットび適切に取り付けら 
れていますか。 

トナーカート U ッジとドラムユニットを正 
しく取り付けてください。 

プ U ンタケーブルび正しく接 
続されていますか。 

プ U ンターケーブルを正しく接続してくだ 
さい。 

垂直の搞び現れる。または、 
受信したファクスに黒い線び 
現れる。 

本機のコ□ナワイヤーび巧れ 
ていませんか。 

コ□ナワイヤーを清掃してください。 

巧巧^を参照してください。 

本機で印刷できない。 

本機と接続されていますか。 

本機び接続されているか確認します。イン 
タフエースケーブルび本機とパソコン間び 
確実に接続されているか確認します。液晶 
ディスプレイにエラーメッセージび表示さ 
れていないか確認してください。 

トナーカート U ッジとドラム 
ユニットび適切に取り付けら 
れていますか。 

トナーカートリッジとドラムユニットび適 
切取り付けられているか確認してくださし、 

本機に給紙できない。 

液晶ディスプレイに「キ□クシ 
ヲオクレ7セン」と表示されて 
いませんか。表示されている 
場合、記録紙トレイの記録紙 
びなくなっているか、適切に 
取り付けられていない可能性 
びあります。 

記録紙びないとさは、記録紙トレイに記録 
紙を補給します。記録紙トレイの記録紙び 
あるときは、記録紙びまっすぐなことを確 
認します。記録紙び丸くなっている場合、 
まっすぐにします。記録紙を取り出し、裏 
返して、記録紙トレイに戻すとまっすぐに 
でさます。記録紙トレイの用紙の枚数を減 
らしてもう一度試してください。 

使用でさる記録紙サイズ。 

普通紙、日 HP フィルムなどを' 

使用でさます。匹を参照してください。 

つまった紙の除去方法。 

田因!^を参照してください。 

コピーに縦の搞び現れる。 

原稿台ガラスの読み取り部と 
原稿台カバー（白色の部分） 
び巧れていませんか。 

原稿台ガラスの読み取り部と原稿台カバー 
(白色の部分）をされいにしてください。 
田应を参照してください。 

ドラムユニットのコ□ナワイ 
ヤーび巧れていませんか。 

コ□ナワイヤーを清掃してください。 

田を参照してください。 


第 7 章こんなときは 


巧処方法 


こんなとさは 


ファクスくピ| 


印刷(プ U ント) 
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されいな柔らかい布でスキヤナウィンドウ 
をおくと、この問題を解決でさる場合びあ 
ります。田拉^を参照してくださし、それ 
でち白い線び現れたり、印刷結果び薄く、液 
晶ディスプレイに「ドラムコウカンジキデス」と 
表示される場合は、ドラムユニットを新し 
いものに交換してください。 

を参照してください。 


本機の内部とドラムユニットのコ□ナワイ 
ヤーをされいにします。コ□ナワイヤーの 
青いつまみび元の位置にあることを確認し 
ます。 田巧^ を参照してください。清掃後 
わ黒い線やトナーの汚れび現れ、液晶ディ 
スプレイに「朽ムコウカンジキデス」と表示 
される場合は、ドラムユニットを新しいも 
のに交換してください。田匹^を参照して 
ください。スキャナ（読み取り部）の清掃 
を行うと解決でさる場合びあります。 
田应^を参照してください。 


設定に合った記録紙を使用してください。 

を参照してください。表面び粗い 
場合や用紙び厚い場合、この問題び発生す 
ることびあります。このような原因びない 
のに白い点び現れ、液晶ディスプレイに「ド 
ラムコウカンジキデス」と表示される場合は、 
ドラムユニットを新しいちのに交換してく 
ださい。田巧^を参照してください。 


スキャナウィンドウの清掃をしてください。 
田应^を参照してください。それでち卜 
ナーび飛び散り、液晶ディスプレイに「ドラ 
ムコウカンジキデス」と表示される場合は、ド 
ラム ユニッ トを新しいものに交換してくだ 
、を参照してください。 


さい。 

仕様に合った記 

た舖 


仕様に合った記録紙を使用してください。 
W 買してください。 



コントラストの調整び濃すざ 
るか薄すざていませんか。 


本機のスキヤナウインドウび 
巧れていませんか。 


ドラムユニツトのコ□ナワイ 
ヤーび巧れていませんか。 


設定した記録紙をセツトして 
いますか。 


本機のスキヤナウインドウび 
'巧れていませんか。 


推奨している記録紙をセット 
していますか。 


こんなとさは 


印刷結果び濃すざるか薄すざ 


印刷されたページに白い線び 
現れる。 


印刷されたページび巧れてい 
たり、垂直の線び現れる。 



印刷されたページの黒い文字 
やグラフィックス領域に白い 
部分び現れる。 


B 


印刷されたページにトナーび 
飛び散り巧れる。 



巧処方法 


し設さ 
整にだ 
調置く 
を位て 
件央し 

条中娜 
刷ま参 
印時を、 
てげ 
し上 
定い 
設買 
をお不 
卜。ま 
ス33 

ラさて 

卜だれ 

ン <さ 


稿京じ、 

還'脚 

濃がぁ 

為を 

る こ。 たを 
てお変^ 

咐ぁ巧ど 
明び相な 
色をるる 
に場すブ 
端る卜节 

先すツを 

の断セ度 

。稿判を濃 

n て定い原と稿め 


を 

I 
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数ページ印刷すると、この問題び解決され 
ることびあります。数ページ印刷しても解 
決されない場合は、巧れび感光ドラムに付 
着していることびあります。じ(下の手順に 
したびってドラムを清掃してください。 

①印刷結果の黒点-白点を目安にして問題 
の場所を探します。 



ラム表面に巧れびついている場所を手前 
にちってさます。 



③感光ドラムの表面についた汚れを綿棒で 
ふさ取ります。 



に注意】 

• 感光ドラムに傷を付けないよう注意して 
ください。カッターやボールペンなど先 
のとびったちのは使用しないでください。 
• ドラムび傷ついている場合は新しいドラ 
ム ユニッ トに交換してください。 

田巧^を参照してください。 


感光ドラムび巧れていません 
か。 


印刷されたページに規則的な 
間隔で跡び現れる。 

78.5mm 
「 78 '5mm 

祖 


第7章こんなときは 


ページ全体び黒<印刷され 
る0 


ドラムユニツトのコ□ナワイ 
ヤーび巧れていませんか。 


コ□ナワイヤーを清掃してくださし、 
田巧^ を参照してください。また、感熱 
紙はこの問題の原因になるので使用しない 
でしてください。清掃後ち印刷ページび黒 
くなり、液晶ディスプレイに「朽ムコウカン 
ジキデス」と表示される場合は、ドラムユ 
ニットを新しいちのに交換してください。 
田巧^を参照してください。 


巧処方法 


こんなとさは 


印刷(プ U ント) 
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こんなとさは 


ページに何も印刷されない。 


液晶ディスプレイに「トナ-ガ 
ア IJ 7 セン」び表示されていま 
せんか。 


スキヤナウインドウに、裂け 
た紙片び残っていませんか。 


巧処方法 


トナーカート U ツジを交換してください。 
を参照してください。 


スキャナウインドウに、裂けた紙片び残つ 
ていないことを確認してください。 


印刷されたページの中必やど 
ちらかの端に巧れび現れる。 


本機を平らなところに設置し 
ていますか。 


本機び平らな面に設置されていることを確 
認してください。トナーカート U ッジを取 
り付けたままドラムユニットを取り外しま 
す。トナーカート U ッジとドラムユニット 
を左ちにゆっくりと振り、本機に取り付け 
て < ださい。 


本機のスキャナウインドウび 
巧れていませんか。 


スキヤナウィンドウを柔らかいされいな巧 
でおさ取ると、巧れたページの問題を解決 
できることびあります。田应^を参照して 
ください。清掃後ち汚れたページび発生し、 
液晶ディスプレイに「朽ムコウカンジキデス」 
と表示される場合は、ドラムユニットを新 
しいものに交換してくださし、を参 
照してください。湿度、高温等の特定の環 
境条件びこの問題の原因になることびあり 
よ9 〇 


背景びグレイになる。 


推奨している記録紙をセット 
していますか。 


01234 


推奨している記録紙を使用してください。 
巧を参照してください。本機び高温 • 
高湿の場所に設置されていたことび原因の 
場合びあります。いずれも該当しないとさ 
は、新しいトナーカート U ツジ、ドラム：! 
ニツトに交換してくださし、 

を参照してください。 


ゴーストイメージび印刷され 
たページに現れる。 


B 


推奨している記録紙をセット 
していますか。 


推奨している記録紙を使用してください。 
巧を参照してください。粗い表面や 
厚い記録紙び原因になることびあります。い 
ずれち該当しないとさは、新しいトナーカー 
トリツジ、ドラムユニットに交換してくだ 
さい。田、四匹^を参照してくださ 
い。 


斜めに印刷される。 


abcd 

abode 

01234 


記録紙び正しくセツトされて 
いますか。 


記録紙び正しくセットされているか確認し 
てください。また、記録紙ガイドびセット 
した用紙に正しく合わされているか確認し 
て < ださい。 


カールしたり波打って印刷さ 
れる。 


推奨している記録紙をセット 
していますか。 



推奨している記録紙を使用してください。 
巧を参照してください。高温-高湿 
の場所に保管されていた記録紙を使用する 
と、カールしたり波打って印刷されます。 


印刷(プ U ント) 
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CA,Si#B 


こんなときは ここをチェック 対処方法 


印 

刷 

U 

ン 

しわび寄つ 
印刷される 

たり折れ曲がって 

〇 

... ^ 

ABCDEFGH 

abcdefghijk 

ABCD 

abode 

011234 

記録紙び正しくセツトされて 
いますか。 

記録紙び正しくセットされているか確認し 
てください。記録紙を]8日度回転させて 
セットし直して印刷してみてください。 

印字面に触れると汚れる。 

記録紙の設定より厚い紙を 
セツトしていませんか。 

記録紙の設定をし直して < ださい。 
nr^ たぉ A 召してください。 

記録紙びまるまって排出され 
る。 

記録紙の設定より薄い紙を 
セツトしていませんか。 

記録紙の設定をし直して < ださい。 

たぉ A 召してください。 

ス 

キ 

ヤ 

ナ 

スキヤン中に TWAIN エラー 
び表示される。 

Brother TWAIN ドライバび 
選択されていることを確認し 
て < ださい。 

Presto !® PaseManager ® で[フアイル]— 
[ TWAIN 対応機器の選択]の選択をして、 
Brother TWAIN ドライバを選択し、「選択」 
をク U ックしてください。 

ソ 

フ 

卜 

Windows® 

「 LPT ] :への書さ込みエ 
ラー」か 「BRMFC :への書 
さ込みエラー」といつエラー 
メッセージび表示される。 

本機の電源スイッチは On に 
なつていますか。 

電源スイッチび日 n になっているとさは、電 
源コードを確認してください。 

BRMFC : 

巨 RUS 巨： 

USBXXX :への書き込みエ 
ラーび表示される。 

液晶ディスプレイに「トナーガ 
アリ7セン」び表示されていま 
せんか。 

トナーカート U ッジを交換してください。 

Macintosh® 

本機びセレクタに表示されな 
い。 

本機の電源スイッチは On に 
なつていますか。 

電源スイッチび On になっているとさは、電 
源コードを確認してください。 

USB インターフェースび正 
しく接続されていますか。 

US 目インターフェースを正しく接続してく 
ださい。 

プ U ンタドライバび正しくイ 
ンス1-ールされていますか。 

適切なプ U ンタドライバーをインス1-ール 
してくださし、^かんたん設置ガイド 
たぉ A 召してください。 

使用しているアプ U ケーシヨ 
ンから印刷でさない。 

供給されている Macintosh ® 
のプ U ンタドライバびシステ 
ムフオルダに正しくインス 
トールされているか、セレク 
夕で選択されているかを確認 
して < ださい。 

適切なプ U ンタドライバーをインス1-ール 
してください。また、セレクタを選択して 
<ださい。 
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Windows ® または Macintosh ® 


「 MFC 接続エラー」か 「MFC 
はビジー状態です。」という 
エラーメッセージび表 7 J \ され 

プ U ンタケーブルをパソコン 
に直接接続していますか。 

プ U ンタケーブルは他の周辺機器 ( Zip ドラ 
イブ、外付 CD - ROM ドライブ、スイッチ 
ボックス等）を経由して接続しないで<だ 
さぃ。 

エラーメッセージを表示して 
いませんか。 

原因となりそうな領域をチェックしてくだ 
さい。 ( win . ini ファイルの Load 二、 Run 二 
コマンド行とスタートアップグループなど） 

パラレルポートに接続して使 
用する他のデバイスドライバ 
びパソコン起動時に自動で実 
行する状態になっていません 
か。 

パソコンの製造元に、パソコンの目 IOS のパ 
レルポート設定び、双ち向通信機器に対応 
しているか確認してください。 

最初の数ページは正常に印刷 
するび、その後のページで文 
字び乱れる。 

プ U ンタケーブルび正し<接 
続されていますか。 

プ U ンタの入カノ（ッファびいつぱいになつ 
ているという信号をパソコンび認識してい 
ません。 

プ U ンタケーブルび正しく接続されている 
ことを確認してください。 

文書のすべてのページび印刷 
されない。または、「メモリーガ 
イッパイデス」というエラー 
メッセージび表示される。 

解像度の設定び高<ありませ 
んか。 

プ U ンタの解像度を下げてください。文書 
を簡単にしてもう一度印刷します。アプリ 
ケーシヨンソフトウエアでグラフィックス 
の品質を下げるかフォントサイズの数を減 
らします。 

アプ U ケーシヨンソフトウェ 
アから印刷でさない。 

プ U ンタドライバび正しくイ 
ンス I -ールされていますか。 

適切なプ U ンタドライバーをインス I -ール 
してくださし、^かんたん設置ガイド 
田を参照してください。 

アプ U ケーシヨンソフトウェ 
アで適切なドライノ く一を選択 
していますか。 

アプ U ケーシヨンソフトウェアで選択して 
いることを確認してください。 

電源び入らない。 

電源コードは確実に差し込ま 
れていますか。 

電源コードを確実に差し込みます。 

本機に接続している電話機か 
ら電話をかけたとさ、間違っ 
た相手にかかったり、正しく 
ダイヤルされない。 

お使いの電話環境び影響して 
いる可能性びあります。 

受話器を上げて発信音（ツー音）を確認し 
てから、ダイヤルしてください。 


巧処方法 


こんなとさは 




閱送.リモ n ン機能レポ—卜•リスト n ピ— 
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第 7 章こんなときは 



付録 

交:字入力をする . 160 

バックアップ用バッテリのリサイクルについて . 161 
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第 8 章付録 


义字入力をする 


電話帳（ワンタッチダイヤル•短縮ダイヤル•グループダイヤル）の柜手先を称の登録や、発信元データの登 
録などで文字を入力するときじ利用します。 


入力でさるで字 


ボタンを押す回数に応じて入力できる文字が変わり 
ます。 


ボタン 

入力でさる文字 


アイウエオァィゥエォ 1 

径) 力 

カキクケコ A 目 C 2 

資 

ヴシスセソ DE F 3 

好） 

タチツテトッ GH 1 4 

(5^ 

ナニヌネノ J KL 已 

弦） 

八ヒフへホ MN 06 


7 ミムメモ PQRS 7 

較） 

ャユヨャュョ TUV 8 


ラ IJ ルレ □WXYZQ 

が。 

ワヲン '' ° 一日 

げ 

卜ーン 

(スぺース）！ "#$〇/〇&| ()*+,-./€ 

お r 

::< =>?@ [] 八 _ 


文字の入れ方（変更のしかた) 


電話番号や文字はじ(下の操作で入力します。 


したいこと 

操作のしかた 

文字を入れる 

つ々。 ラ 記号つ 記号2 

に)〜返)、0、(0を押す 

卜ーン 

電話番号に「ポー 
ズ」を入れる 
※ポーズ（約 3 .已 
秒の待ち時間） 

再早ル/ . 

《入力したポーズは電話帳やダイヤ 
ル入力時は「一」（八イフン）で 
表示されます。 

文字を削除する 

^ を押すとカーソルの位置から 
最後までの文字をすべて削除する 

文字を変更する 

を押してカーソルを戻し、文字を 
入力する（上書さされます） 


スペース（空白） 
を入れる 

9を押してカーソルをちに移動させ 
る 

(文宇のときはりに回押）でスペー 
スを入れることびでさます） 

記号を入力する 

入力したい記号ボタン (£) また 
は^ g ) を押して記号を選ぶ 

同じボタンで続け 
て文字を入力する 

9を押してカーソルを]文字分移動 
させて入力する 

入力した内容を確 
定させる 

織を 押す 


入力例 


発信元登録や電話帳登録で「スズ丰ケイコ」と入 
力するときは下記のようじ操作します。 


操作のしかた 

ディスプレイ表示 

后苗を 3 回押す 

ス 

0を]回押す 

ス圓 

后苗を 3 回押す 

スス 

( f 1 " を 4 回押す 

スス '' 

を命を2回押す 

スス''キ 

0を2回押す 

スス''キ ■ 

を 4 回押す 

スス''キケ 

fH を2回押す 

スス''キケイ 

《為を已回押す 

スス''キケイコ 
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ツクアツプ用バツテリのリサイクルにごいて 


方. 


. 本機にはニッケル水素電池が組み込まれています。本機を廃棄するときは、組み込まれているバッテリを取 
り外してください。 

. ニッケル水素電池はリサイクル巧能な貴重な資源です。貴重な資源を守るためじ廃棄される前に取り外して 


リサイクルじご協力ください。 


I バックアップ用バッテリの取りタル方 



■リサイクル時のごを意 

•コード先端をテープなどで絶縁して、ショー 
卜しないようにしてください。 

-外装カバー（皮膜-チューブなど）をはがさ 
ないでください。 

-電池は分解しないでください。 

猶 Ni-MH 


\ 本体カバーを持ち上げる 



2 バッテリの入つている溝にマイナス 
ドライバーを差し込み、矢印の方向 
に倒してバッテリカバーのツメを巧 
り、カバーを開ける 



3 バッテリのコネクタを取り外ず 



• 使用済みの製品から取り外した電池のリサイクルじ 
関しては、ショートじよる発煙、発义のおそれがあ 
りますので、端子を絶縁するためじテープを貼るか、 
ポリ袋に入れて、 L ソ下の拠点に設置した充電式電池 
回収 BOX じ入れてください。 

• リサイクル協力店のお問合せは、下記へお願いします。 

ご家庭でご使用の場含 

-小型二次電池再資源化推進センター 
(電話： 03-3232-0261) 

しホームぺージ： http://www.jbrc.com) 

-充電式電池リサイクル協力店くらぶ事務局 
※詳細は、電池エ集会ホームページ 
(http://www.bai.or.jp) をご覧ください。 

-ブラザーエ業（株）環境推進部環境推進グループ 
(電話： 052-824-2407) 

事務所でご使用の場合 

-ブラザー販売（株）東京事業所 
〒 103-0031 東京都中央区京橋 3-3-8 
(電話： 03-3274-6911) 

-ブラザー販売（株）関西事業所 
〒550-0012大阪府大阪市西区立売堀 4-4-2 
(電話： 06-6543-9120) 

-問合せ先：ル型二次電池再資源化推進センター 
(電話： 03-3232-0261) 

(ホームぺージ： http://jbrc.com) 

-ブラザーエ業（株）環境推進部環境推進グループ 
(電話： 052-824-2407) 



161 1 

































第 8 章付録 


機能_覧 


巧期設定機能 


メイン 

サブ 

メニュー 

選択項目 

1内容 

参照 

メニユー 

メニュー 

選択 



ぺージ 

日.シヨキセツ 

I. ジュシンモー 

— 

FAX ニファクス 

受信モードを設定します。 


ティ 

ド' 


セン 3 ウ 

F/T ニジドウキ 

IJ カエ 

ルスニソトジケ 
ルスデン 

TEL ニデンヮ 








2. トケイセット 

- 

- 

現在の曰付-時刻を設定します。 



3. 八ッシンモト 

— 

ファクス 

ファクスに印刷される発信元の 



トゥ□ク 


デンワ 

名前、ファクス番号を設定しま 




ナ 7 ェ 

す。 



4. カイセン 

— 

プッシュカイセン 

お使いの電話回線に合わせて回 



シュべツセッテ 
イ 


ダイヤル 

10PPS 

ダイヤル 

20PPS 

ジドウセッテイ 

線種別を設定します。 



5. トクべツカイ 

— 

イッパン 

回線種別を設定します。 



センタイオウ 


ISDN 





PBX 




目.ナンパーディ 

— 

On 

NTT のナンバー-ディスプレイ 



スプレィ 


Off 

サービスを利用するとさに設定 




ソトツヶデンワ 
ユウセン 

しふ 〇 



日.ヒヨウジ 

— 

ニホンゴ 

液晶 X ィスプレイに表 7 J \ される 



ゲン 3 


Engl i sh 

言語を設定します。 


(Local 



This setting allows you to 



Language) 



change LCD Language to 
English. 



下線付さの選択項目は、初期設定（お買い上げ時の設定）を示します。 
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基本設定機能 


メイン 
メニユー 

サブ 
メニュー 

メニユ ー 

選択 

選択項目 

内 容 

参照 

ページ 

I . キホンセツ 
テイ 

I . モ-ド 
タイ7- 


0ビョウ 

30ビョウ 

I プン 

2フン 

日フン 

Off 

ファクスモードに戻る時間を設 
定します。 

「 Off 」 を選択すると、最後に使つ 
たモードを保持します。 


2. キ□クシ 
タイプ 


フツウシ 
フツウシ(アツメ） 

アツガミり卿 
チョウアツガミ 
日 HP フィルム 
ヴイセイシ 

記録紙トレイにセツトする記録 
紙のタイプを設定します。 


3. キ□クシヴ 
ィズ 


A 4 

B 5 

A 5 

A 6 

八ガキ 

US レタ- 

記録紙トレイにセツトする記録 
紙のサイズを設定します。 


4. オン U ョウ 

I . チヤクシン 
オン U ヨウ 

Off 

ショウ 

チュウ 

ダイ 

着信音量を設定します。 


2. ボタンカク 
こンオン U ヨ 
ク 

Off 

ショウ 

チュウ 

ダィ 

操作パネルのボタンを押したと 
さの音量を設定します。 


3. スピーカー 

オン U ヨウ 

Off 

ショウ 

チュウ 

ダィ 

スピーカーの音量を設定しま 
す。 


己.ショウエネ 
モ-ド 

I . トナー 
セーブ 

On 

Off 

トナーの使用量をセーブします。 
「 On 」 に設定すると、印字結果 
び薄くなります。 


2. ス IJ - プ 
モ-ド 

00 

05 

99 

( Off ) 

XU —プ状態になるまでの時間 
を日〜99分の間で設定します。 
消費電力を節約することびでさ 
ます。 


6. ガメンノ〕 

ントラスト 

— 

ウスク 
追 

液晶ディスプレイのコントラス 
卜を調整します。 


7. セツテイ□ツ 
ク 

— 

— 

暗証番号を設定し機能設定を 
□ツクします。 




163 






































fl m 

ファクス機能 


メイン 

メニュー 

サブ 
メニユー 

メニュー 

選択 

選択項目 

内 容 

参照 

ページ 

2. ファクス 

I . ジユシンセツ 
テイ 

I . 北ダシカ 
ィスゥ 

0 

4 

10 

「ファクス専用モード」と「自動 
切替モード」のとさ、着信して 
から自動受信するまでの呼出回 
数を日〜]日回の間で設定しま 
す。 




2 .ヴイヨビ 
ダシカイスウ 

08 

T 5 

20 

「自動切替モード」のとさ、本機 
び着信後に鳴る呼出音の回数を 
設定します。 




3. シンセツ 
ジュシン 

On 

Off 

ファクスを自動受信する前に本 
機と接続されている電話をとっ 
てしまった場合でわ、本機の 






を押さずに、ファクスを受信 
する機能を設定します。 




4. U モ-卜 
ジュシン 

On (#5 l ) 

Off 

本機と接続されている電話機か 
らファクスを受信させるときに 
設定します。 




5. ジドウシュ 
クショウ 

On 

Off 

A 4 サイズより長い原稿び送ら 
れてさたとさに自動的に縮小す 
る/しないを設定します。 




6. インサツ 
ノクド 


受信したファクスを印刷する濃 
度を設定します。 




7. ポ ー U ング 
ジュシン 

ヒヨウジユン 

キミツ 
タイ 7 - 

ポー U ング受信を設定します。 



2. ソウシンセツ 
テイ 

I . ゲンコウ 
ノクド 

ジドウ 
ウスク 
つク 

原稿に合わせて濃度を設定しま 
す。 




2. フアクス 
ガシツ 

ヒヨウジユン 

フアイン 

ス-パ-ファイン 
シャシン 

送信時の画質の設定をします。 
ここで設定した内容は次に変更 
するまで有効です。 




3. タイ 7- 
ソウシン 

シテイジ] クニ 

00 : 00 

タイマー送信を行うとさの送信 
時刻を設定します。 




4. 卜 U 7 トメ 
ソウシン 

On 

Off 

同一の相手に一括してタイマー 
送信を行うとさに設定します。 
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メイン 
メニユー 

サブ 
メニュー 

メニュー 

選択 

選択項目 

内容 

参照 
ぺージ 

2. ファクス 

2. ソウシンセツ 
テイ 

日. IJ アルタイ 
ムソウシン 

] ンカイノミ： 

On 

]ンカイノミ： 

Off 

On 

Off 

メモ U —を使わずに原稿を読み 
取りなびら送信するとさに設定 




6. ポ ー U ング 
ソウシン 

ヒヨウジユン 

キミツ 

ポー U ング送信を設定します。 




7.ソウフショ 

]ンカイノミ： 

On 

] ンカイノミ： 

Off 

On 

Off 

プリントヴンプ 
ル 

送付書を付加する/しないを設 
定します。 




8.ソウフショ 
コメント 

— 

送付書のコメントを作成しま 
す。 




9. カイガイソ 
ウシンモード 

On 

Off 

海外にファクスを送るときに設 
定します。 



3. デンワチョウ 
トク□ク 

I . デンワチョ 
ウ/ワンタッチ 


ワンタッチボタン]〜8にファ 
クス番号や相手の名前を登録し 




2. デンワチョ 
ウ/タンシュク 


3巧の短縮番号（0日]〜2日日） 

にファクス番号や相手の名前を 
登録します。 




3. デンワチョ 
ゥ/グル-プ 

— 

複数の相手をグループ （1 〜 8) 
として登録します。 



4. レポートセ 
ッテイ 

I . ソウシン 
レポ-卜 

On 

日 n + イメージ 

Off 

日 ff +イメ-ジ 

ファクス送信後に送信結果を印 
刷するかどうかの設定をします。 




2. ツウシン 
カン U カンカ 
ク 

レポ-トシユツリヨ 
クシナイ 

5日ケンゴト 

6ジカンゴト 

12ジカンゴト 

24ジカンゴト 

2カゴト 

7カゴト 

通信管理レポートを印刷する間 
隔を設定します。 
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第 8 章付録 


メイン 
メ ニユー 

サブ 
メニュー 

メニユー 
選択 

選択項目 

内容 

参照 

ぺージ 

2. ファクス 

5. ォゥ3ゥキ 
ノク 

I . テンソウ/メ 
モリ-ジユシン 

Off 

ファクステン 
ソウ 

デンワヨビダシ 
メモリージユシ 
ン 

PC ファクス 
ジユシン 

ファクスを転送したり、メモ 

U 一 受信を設定します。 

…,ん 



2. アンショウ 
バンコウ 

アンショウバンゴ 
ク： - ネ 

外出先から本機を操作するとき 
の暗証番号を設定します。 

… iT ん 



3. ファクス 
シュッ I 」ョク 


メモ U —受信でメモ U — に蓄積 
されたファクスを印刷するとさ 
に使用します。 



6. ッゥシン7 
チカにン 

— 

— 

メモ U —送信の設定を確認した 
り、解除できます。 



0. アンシンツ 
ウシンモード 
( MFC -742 日） 

- 

ヒョウジユン 

アンシン 

ファクスをより確実に送信した 
し化きに設定します。 



0. アンシンツ 
ウシンモード 
( MFC -7820 N ) 


つ クソク 
ヒョウジユン 
アンシン 




コピー機能 


メイン 
メニユー 

サブ 
メニユー 

メニユー 

選択 

選択項目 

内 容 

参照 

ぺージ 

3. 北- 

]. 北-ガシツ 

- 

テキスト 
シャシン 
ジドウ 

画質を調整します。 

"化ん 

2. コントラスト 

- 


コントラストを調整します。 
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LAN 設定機能 （ MFC- 7820 N のみ ) 


本機をネットワークで使用する際の詳細については、 DHTML マニュアルを参照してください。 


メイン 

サブ 

メニユー 

選択項目 

内 容 

メニユー 

メニユー 

選択 



4. LAN 

I . TCP/IP 

I . IP シユトクホウ 

Auto 

IP の取得方法を指定します。 


セッティ 

ホウ 

Static 

RARP 

B 日日 TP 

DHCP 




2. IP アドレス 

[000-255]. 

[000-255]. 

[000-255]. 

[000-255] 

(169. 254. XXX . XXX ) 

1 P アドレスを設定します。 



3. サブネット7スク 

[000-255]. 

[000-255]. 

[000-255]. 

[000-255] 

(255. 255. 000. 000) 

ヴブネットマスクを設定します。 



4. ゲ-トウエイ 

[000-255]. 

ゲートウエイのアドレスを設定 




[日日日- 255]. 
[000-255]. 
[000-255] 

(000. 000. 000. 000) 

します。 



日.ノ-ドメイ 

BRN XXXXXX = 

ノー ド名を設定します。 




(イ-甘ネットアドレスの末 
尾目文字 lil 内、最大15 
文字） 




6. WI NS セッテイ 

Auto 

WINS サーバーのアドレスの取得 




Static 

方法を設定します。 



7. WI NS サーバ 

プライ7リ 

000. 000. 000. 000 

WINS サーバを設定します。 



8. DNS ヴ-バ 

プライマリ 

000. 000. 000. 000 

DNS サーバを設定します。 



9. AP I PA 

On 

APIPA を設定します。 




Off 



2. ソノタセッテ 

I . イ-ヴネット 

Auto 

Auto :自動接続により選択しま 


ィ 


lOOB-FD 

す。 




lOOB-HD 

1 OOB - FD /1 OOB - HD /1 OB - 




lOB-FD 

FD /1 OB - HD ： それぞれの U ンク 




lOB-HD 

モードに固定されます。 


日. LAN セッテ 

— 

— 

ネットワークの設定をすべて初 


ィ IJ セット 



期値に戻します。 
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製品情報 


メイン 
メ ニュー 

サブ 
メ ニュー 

メ函 r 

選択項目 

内 容 

参照 

ぺージ 

4. セイヒンジ 
ヨウホウ 

( MFC -7420) 

I . シ IJ アル No . 

- 

- 

シ U アル No . を表示します。 


5. セイヒンジ 
ヨウホウ 

( MFC -7820 N ) 

2. インサツ7イス 
ウヒヨウジ 


ゴウケイ 

コピ- 

プリンタ 

ファクス/リスト 

お買い上げ時から今までに印刷 
したそれぞれの枚数を表示しま 
す。 



3.朽ムジユ 
ミョゥ 

— 

— 

ドラム寿命までの残り％び表示 
されます。 

ur 卜心 
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本機の仕様 


I ファクシ 


互換性 

rru - T グループ3 

( G 3: MFC - 7420/ スーノ V °— G 3: MFC - 7820 N ) 

圧縮方式 

MH / MR / MMR/JBIG (JBIG : MFC -782 日 N のみ） 

通信速度 

] 4400 bps ( MFC -7420) 

33600 bps ( MFC - 7820 N ) 

(自動フォールバック付き） 

原稿サイズ幅 

ADF (自動原稿送り装置）使用時： 

最大： 2] 己. 9 mm 
最小：1 47.3 mm 


原稿台ガラス使用時： 

最大： 2] 己. 9 mm 

原稿サイズ長さ 

ADF (自動原稿送り装置）使用時： 

最大： 3日 6 mm 
最小：1 47.3 mm 


原稿台ガラス使用時： 

最大： 297 mm 

有効読み取り幅 

208 mm 

記録紙トレイ枚数 

約2日日枚 （80 呂 / m 2 ) 

記録紙サイズ 

A 4 (巾畐 2] 日 mmx 長さ 297 mm ) 

電送時間 

6秒台* 1 ( MFC -7420) 

2秒台*1 ( MFC -782 日 N ) 

グレースケール 

64階調 

液晶ディスプレイ表示 

]6巧 X 2行 

読み取り方式 

CIS による平面走査 

代行受信枚数 

最大己00枚*2 ( MFC -7420) 

最大600枚*2 ( MFC - 7820 N ) 

走査線密度 

主走査： 8ドット /mm 
副走査： 3.8 日本 / mm (標準） 

7.7 本 / mm (ファイン/写真） 

1日.4本 / mm ( S . ファイン） 

ポーリングタイプ 

標準/機密/タイマー（タイマー：受信のみ） 

適用回線 

—般電話回線 


*1:A4 判7日日字程度の原稿を標準的画質 （8 ドットX 3.8 己本/ mm)、 高速モードで送ったとさの速さです。こ 
れは画像情報のみの電送時間です。通信の制御時間は含まれていません。なお、実際の電送時間は原稿の内容お 
よび回線状況によって異なります。 

*2: A4 判700字程度の原稿を標準的画質 （8 ドット X 3.38 本 / mm ) で蓄積した場合 ( MFC-7420 : MMR/ 
MFC-782 日 N :」目に圧縮時） 
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第 8 章付録 


•プリンタ- ス丰ヤナ 


対応パソコン 

IBM PC / AT 互換機 

Apple 社製 Macintosh ® の USB ポート搭載機 

対応日 S 

Windows ® 98/98 SE / Me /2000 /XP 

Windows NT ®4 .日 WS 

Mac OS ® 9.1- 9.2 /OS X 10.2.4 政降 

インターフェース 

IEEE ] 284 準拠パラレルインターフ I ース 

Full-Speed US 目2.日インターフエース 

1日/]日日目 ase-TX ( MFC -782 日 N のみ） 

印刷方式 

半導体レーヴー+乾式電子写真方式 

印刷解像度 

HQ 1200 (2400 X 600 dpi ) 

印刷速度 

2日枚/分 


1 電源と使用環境 


使用環境 

温度：1日〜32.己で 

湿度： 2日〜8日％ (結露なさこと） 

電源 

AC 100 V + 10 V 己 0/60 HZ 

消費電力^’ 

待機時： 75 WIU 下 
ピーク時：1日 32 W じ(下 
ス U —プ時：1日 WIU 下 

稼働音 

待機時： 3□服下 動作時：己3服下 

メモ U —容量 

16 MB ( MFC -7420) 

32 MB ( MFC - 7820 N ) 

外形寸法 

432 (横幅） X 39己（奥行き） X 294 (高さ ） mm 

質量（トナー/ドラムを除く） 

9.45 kg ( MFC -7420) 

9.己 k 呂 （ MFC - 7820 N ) 


※：電源スイ、ソチが OFF でも電源プラグがコンセントに接続されているときは、 1 W じ(下の電力が消費されま 
す。消費電力を 0 W にするためじは、電源スイッチで本機の電源を切り、電源プラグをコンセントか6抜 
いてください。 
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トナーカート U ッジ 
( TN -25 J ) 

製品付属：約]己日日枚 ( A 4 を印刷密度己％で印刷した場合* 3 ) 

約2己日日枚 ( A 4 を印刷密度己％で印刷した場合* 3 ) 

ドラムユニット 

( DR -20 J ) 

約] 2日日日枚*3 


*3: 印刷面積比や印刷ジョブなどによって実際の印刷枚数と異なります。 




•外観•仕様などは、改良のためそ告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。 



ご使用の前に 




本書の使い方 • 
目次 


品 

耗 

肖 
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第 8 章付録 


をな仕様 


I パソコン環境 〔 Windows ®) 

本機とパソコンを接続してお使いいただくには、じ(下のパソコン環境が必要じなります。また当社ホームペー 
ジ （ http :// solutions . brother . co . jp ) で最新のドライバ対応状況についてご確認ください。 

OS / CPU / メモリー 

• Windows ® 98/98 SE / Me /2000 Professional . Windows NT ® 4.0 ( SP 6 J :^( 降） 

Pentium ⑥ II プ□セ、ソサ300 MHz ( Pentium ⑥互換 CPU 含む） W 上/ 64 M 目（推奨 128 M 目） L ソ上 

• Windows ® XP 

Pentium ⑥ II プ□セ、ソサ300 MHz ( Pentium ⑥互換 CPU 含む） W 上/ 128 M 目（推奨 256 M 目） L ソ上 

ディスク容量 

300 M 目 1：^( 上の空き容量 

CD - ROM ドライブ 

2倍速 L ソ上必須 

インターフエース 

Full-Speed USB 2.0 ( USB 1.1 対応の PC でもご使用いただけます。） 

パラレル 

ネットワーク 10 Base - T /100 Base-TX ( MFC - 7820 N のみ） 

• OS 対応表 

お使いいただいているパソコンの OS によって本機で使用できる機能が異なります。 



Windows ® 

98/98 SE / 

Me /2000 /XP 

Windows 

NT ® 4.0 
( SP 6 LU 降） 

プ U ンタ 

〇 

〇 

スキヤナ 

〇 

〇 

Presto !® PageManager ® 

〇 

X 

PC-FAX ソフトウエア 

〇 

〇 

IJ モートセットアップ 

〇 

〇 
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• USB ケーブル、パラレルケーブル、ネットワークケーブルは市販のものをお使いください。 

• USB ケーブル、パラレルケーブルは長さが 2.0m じ(下のものをお使いください。 

• Hi-Speed USB 2.0 対応のパソコンでもお使いいただけますが、1 2Mbit/sec の Full-Speed モードでの接続じなります。 

• メモリーの容量に余裕があると、動作が安定します。 

• USB 接続は、次のパソコンじ対応しています。 

- Windows® 98/98SE/Me/ 2000 /XP のプレインストールモデル 
-じ(下のアップグレードモデル 
Windows® 98/98SE 一 Windows® Me/2000/XP 
Windows® Me-^Windows® 2000 /XP 
Windows® 2000-^Windows® XP 

• Windows® 2000 Professional/XP, Windows NT® 4.0 を使用してる場合は、アドミニストレータ (Administrator) 
権限で□グインする必要があります。 
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パソコン環境 〔 Macintosh 呵 

本機と Macintosh ® を接続してお使いいただくじは、じ(下の環境が必要になります。 

また当社ホームぺージ （ http :// solutions . brother . co . jp ) で最新のドライバ対応状ミ兄じついてご確認ください。 

0 S / メモリー 

Mac OS ⑥ 9.1 〜 9.2/32 M 目（推奨 64 MB ) _1ソ上 
Mac OS ® X 10.2.41ソ降/ 128 M 目（推奨 160 MB ) 1ソ上 

CPU 

- Power PC G 3/ G 4/ G 5 

ディスク容量 

280 M 目の空き容量 

CD - ROM ドライブ 

2倍速 L ソ上必須 

インターフエース 

USB 

ネットワーク 
• 0 S 対応表 

お使いいただいている Mac OS ® のバージョンによって本機で使用できる機能が異なります。 



Mac OS® 

Mac OS® X 

9.1 〜 9.2 

10.2 .41；l 降 

プ IJ ンタ 

〇 

〇 

スキヤナ^ 

〇 

〇 

Presto !® PageManager ® 

〇 

〇 

PC - FAX ソフトウエア 

〇 

〇 

リモートセットアップ 

X 

〇 


《Mac OS ® 9.1 〜 9.2 はネットワークス丰ヤナには対応していません。 


• USB ケーブル、ネットワークケーブルは市販のものをお使いください。 

• USB ケーブルは長さが2.〇1711ソ下のものをお使いください。 

• メモリーの容量に余裕があると、動作が安をします。 

• Mac 0 S @9.0.4 までをお使いの場合は 、 Mac 0 S @9. U ソ降へのアップグレードが必要となります。 

• Mac 0 S ® X 10.2 .3 までをお使いの場合は 、 Mac 0 S ® X 10.2.41ソ降へのアップグレードが必要となります。 



























圓ぁ 

•アイコン 

画面上で、ファイル、フォルダ、またはプ□グラ 
ムなどを示す絵文字です。 

• アプリケーションソフトウェア 

ワープ□や表計算など、ユーザーが直接触って操 
作するソフトウェアです。 

•インターフェース 

パソコンと周辺装置のようじ、機能や条件の違う 
ものの闇で、データをやりとりするための八ード 
ウェアまたはソフトウェアです。 

•ウィザード 

Windows ® 98/ Me / 2000 / XP、Windows NT ® 
などで、インストール作業を半自動化してくれる 
機能です。 

•液晶ディスプレイ 

本機の液晶表示パネルです。 

•オプション機能 

標準仕様に対し、お客様の希望に応じて変更でき 
る機能です。 


■か 

• 回線種別 

電話に使われているダイヤリングの方まです。発 
生したパルスを数えて檢化するダイヤル式と、周 
波数を橫化して判別するプッシュ式があります。 

• 機抵ポ ー I J 、 f け 

受信側のファクス操作で暗証番号を入れること 
じよって、送信側のファクスにセットしてある原 
稿を暗証番号が合っているときじだけ自動的に 
送信させる機能です。 

•キヤリアシート 

新聞•雑誌のルさい切りあきや、メモ書き、破れ 
た原稿、反っている原稿などの状態の悪い原稿を 
はさんで、ファクス送信やコピーするときに使い 
ます。本機で使用するときは、原稿台ガラス面を 
お使い < ださい。 

•原稿台ガラス 

コピーやファクスのときじ原稿を置くところで 
す。ここから原稿を読み取ります。 

•公衆回線 

一般のアナ□グ電話回線です。 


■さ 

•親切受信 

ファクスを着信したときに闇違えて本機に接続 
されている電話機を取ってしまったときでも自 
動的に本機がファクス受信を行う機能です。 


#スタックコピー 

複数枚の原稿を複数部コピーする場合に、1枚目 
を希望枚数分、2枚目を希望枚数分のようにコ 
ピーして い < ことです。 

•スプリッタ 

ADSL という通信サービスを利用するときに必 
要な機器のひとつ。音声信号とデータ信号を分け 
たり重ねたりする機能を備えています。 

争ソートコピー 

複数枚の原稿を複数部コピーする場合に、原稿1 
部すベてコピーした後、再度1ページ目からコ 
ピーし、希望部数分コピーしていくことです。 


■た 

•タスクバー 

画面の上にあるプ□グラムの起動やフォルダの 
表示のためのボタンを配置してある場所のこと 
です。 

•デバイス 

ハードディスクやプリンタのような、パソコンで 
使用される八ードウエアのことです。 

•デュアルアクセス 

1つの機能の動作中に別の機能を並行して処理で 
きることです。 

•電話呼び出し機能 

ファクスメッセージがメモリーにおえられると、 
外化先の電話に知らせる機能です。 

• 同報送信 

同じ原稿を複数の送信先を設定して一度に送信 
させる機能です。 

• トナー 

炭素を主成分とした粉末。これを紙に転写し、定 
着させることでコピーおよび印刷が行われます。 

•取りまとめ送信 

メモリーにおえられているタイマー送信用の 
データを、同一の柜手ごとじまとめてタイマーで 
指をされた時間に送信する機能です。 


な 

• ナンバー-ディスプレイサービス 

「ナンバー-ディスプレイサービス」はかけてき 
たネ目手の電話番号が受話器を取る前に、電話機等 
のディスプレイに表示されるサービスです。 

ご利用になるには別途電話会社へのお申し込み 
が必要です。 
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第 8 章付録 


画は 

•パラレルプリンタケーブル 

複数の信号線をまとめてあるケーブルで同時に 
数ビットまとめてデータを送ることができます。 
パソコンと本機を接続します。 

•ファクス転送 

ファクスメッセージがメモリーにおえられると、 
外化先のファクスに転送させる機能です。 

•プリンタドライバ 

アプリケーションソフトウェアのコマンドをプ 
リンタで使用されるコマンドに変換するソフト 
ウェアです。 

•ポーリング通信 

受信側のファクス操作で送信側のファクスじ 
セットしてある原稿を自動的に送信させる機能 
です。 

#ポスター 

1枚の原稿を9分割して拡大し、それぞれを9枚 
の記録紙にコピーします。 


■ま 

•メモリー送信 

ファクス原稿を初めに読み取り、それをメモリー 
じおえてから送信する機能です。 

•メモリー代行受信 

記録紙がセ、ソトされていないときなど、着信した 
データをいったんメモリー(こおえておく機能で 
す。 


圓ら 

• リアルタイム送信 

メモリーにおえず、原稿を読み取りながら送信す 
る機能です。 

• リモート受信 

本機に接続された電話機から本機を操作する機 
能です。 

• リモートセットアップ 

本機に対する機能設定をパソコン上で簡単に行 
うことができる機能です。 

• リモコンアクセス 

外化先から本機をリモートコント□ールして操 
作を行う機能です。 

• □グオン（□グイン） 

パソコンやシステムでアクセスするときじ行う 
操作です。 


M 数字 

• 2 ini 

2枚の原稿を縮小し、1枚の記録紙にコピーする 
機能です。 

• 4 in 1 

4枚の原稿を縮小し、1枚の記録紙にコピーする 
機能です。 


HAtoZ 

• ADF 

自動原稿送り装置。コピーするときに原稿を一枚 
ずつ入れるのではなく自動的に原稿を本機に送 
し J ます。 

• ADSL 

通常の電話回線（アナ□グ回線）で従来使ってい 
なかった帯域を利用してデータを高速に伝送す 
る通信サービスです。 

• Automatic E-mail Printing 

E メールを自動的に巧刷したり、を期的に新着 
メールを確認するソフトウェアです。 

• CSV 形式 

Comma Separated Value の略。レ〕ード中の 
をフィールドを、コンマ（，）を区切りとして列 
挙したデータ形式です。 

Microsoft Excel などの表計算ソフトウェアで 
は、 CSV 形式でのデータ化力、データ入力機能 
が用意されています。 

• DPI 

Dot Per Inch の略で、 1 インチ (2.54 cm ) 幅に巧 
字できるド、ソト数を表す単位で、解像度を示しま 
す。 

• ECM 通信 

Error Correction Mode の略。通信中雑音などじ 
より送信データが影響を受けても、自動的に影響 
を受けた部分だけ送り直し、画像の乱れのない通 
信を行います。 

送信側-受信側ともじ ECM 機能を持っていない 
と ECM 通信は行われません。 

• IP フオン 

インターネットを利用した通信方まで、多<のプ 
□バイダで行っている格安な電話サービスの総 
称です。一般電話回線と違い、インターネットの 
混み具合じよって雑音が入ったり、通話が途切れ 
るなどの問題が発生する場合があります。このよ 
うな場合、ファクスでは通信エラーが発生します 
ので、送受信できません。 

• ISDN 

NTT が行っている総合デジタル通信網サービス 
です。 「INS ネット64」では、デジタル回線で電 
話とファクスを同時に使用することができます 
ので、アナ□グ回線2本と同様な使い方ができま 
す。 
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• MFC/DCP ドライバ 

本機に付属されているソフトウェア。プリンタド 
ライバやス丰ャナ機能などを持っています。 

• O^R 機首 ^ 

画像ファイルをテキストファイルじ変換する機 
能です。 

• 0S 

Operating System (オペレーティングシステム） 
の略で、パソコンの基本ソフトウェア群です。 

• PC/AT 互換機 

旧 M 社が開発したパーソナル〕ンピュータ （ EM . 
PC / AT ) の互換パソコンに付いたを称です。曰 
本では DOS / V パソコンとも言われます。 

• PC-FAX 

パソコンのアプリケーションで作ぶした印刷 
データをファクスとして送信する機能です。あら 
かじめ、 PC - FAX の電話帳に相手先を登録してお 
くことで、ファクスの宛先を簡単に指定すること 
ができます。また、送付書を添付して送信するこ 
とちできます。 

• Presto!® PageManager® 

種類や写真のスキャン、シェア、分類などの操作 
ができるソフトウェアです。 

• TWAIN 

イメージスキャナなどの画像入力装置用プ□卜 
コルです。 

• US 目ケーブル 

Universal Serial Bus (ユニパーサルシリアルバ 
ス）の略。八ブを介して最大127台までの機器 
をツリー状に接続できるケーブルです。機器の接 
続を自動的に認識するプラグアンドプレイ機能 
や、パソコンの電源を入れたままコネクタの接続 
ができるホ、ソトプラグ機能を持っています。 

• Vca 「 ds(vcf 形式） 

電子メー ルで個人情報をやり取りするための規 
格。電子メールの添付ファイルの機能を拡張し 
て、氏を、電話番号、住所、会社をなどをやり取 
りできます。この規格に対応するアプリケーショ 
ン闇では、受信時に情報が自動的に更新されま 
す。 

• WIA 

Windows Imaging Acquisition の略でイメージ 
ス丰ャナなどの画像入力装置用プ〇トコルです。 

• Windows® 98/98SE/Me/ 2000 /XP 

Microsoft 社が開発した OS で、それぞれ98年、 
00年 （=Millennium edition )、98 SE は99年、 
XP は01年に発売されました。 

• Windows NT® 

Microsoft 社が開発したネットワーク 0 S です。 
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〈キリト u 線〉 


モートアクセス 


暗証番号 


f \ f ^ r ^ 、レあなたの暗証番号を 
\ J \ J づ^記入してください。 

リモコンアクセスの使用方法 

1. プッシュボタン回線方式の電話機を使って、電話をかけ 
ます。 

2. ファクシミ U び応答して無音状態のとさに、暗証番号を 
入力します。 


3. 「ポー」といラ音び聞こえたら、ファクスメッセージを受 
信していることを示します。 

「ポー」といラ音び聞こえなければ、ファクスメッセージ 
を受信していないことを示します。 

4. 次に、短い「ピピッ」といラ音び続けて聞こえたら U モ 
コンアクセスコマンドを入力します。 

5. 日0を入力して、 U モコンアクセスを終了します。 

U モコンアクセスコマンドは、③、④を参照してくださし、 

を意：間違った操作を行ったときには、短い「ピッ」といラ音び3回聞 
こえますので、ちラ]度やり直してください。 

② 
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〈キリトリ線〉 


リモコンアクセスコマンド 


操作内容 

ボタン操作 

メモ U —受信を解除（※い 

951 

ファクス転送に設定（:※ 2) 

952 

電話呼び出しに設定が 2) 

953 

ファクス転送番号の登録•変更 

9已4+転送き号+## 

メモ IJ 一受信を設定 

956 

ファクスの取り出し 

9目2+ダイヤル入力+## 

ファクス消去 

963 

受信状況のチェック（《3)|ファクス 

971 


操作内容 

ボタン操作 

受信モードの 
変更 

外付留守電 

981 

自動切替 

982 

ファクス 

983 

終了 

90 


電話呼び出しや、ファクス転送の設定ち解除されます。 
《2呼び出しま号-転送ま号び登録されていないとさは、 
呼び出し、転送機能を日 N にすることはでさません。 
《3「ピー」という音び聞こえたら、ファクスメッセージを 
受信しています。「ピピピッ」という音び聞こえたら、 
ファクスメッセージを受信していません。 


③ ④I 

_ J 
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ごを文シート 


•消耗品はおお<の家電量販店でも取扱いがございますが、弊社にてインターネット、電話 、 FAX 
によるごを文も承っております。 

- FAX にてごを文される場合は下記オーダーシートじご記入の上、お申し込み下さい。 

-配送料は、お買い上げ金額の合計が5,000円じ(上の場合は全国無料です。 

5,000円未満の場合は500円の配送料を頂きます。（代引き手数料は全国一律無料） 

-納期じついては±日祝日長期休暇をはさむ場合はその日数が下記に加算されます。 

-配送地域は日本国内に限6せて頂きます。 

く代引き> ••- • ごミ主文後2〜3営業曰後の商品発送 

※配送先が離島の場合は代引きによるお支払いは利用できません。 

<お振込（銀行•郵便）〉 • • • • ご入金確認後2〜3営業曰後の商品発送 

※代金は先払いとなります。（銀行/郵便局備え付けの振込用紙等からお振り込み下さい） 

《振込手数料はお客様負担となります。 

<クレジットカード〉 • • • • カード香号確認後2〜3営業曰後の商品発送 

《 力ー ドを義人様のみのお申し込みとし、カード登録の住所のみへの配送とさせて頂きます 0 


キ 

リ 

卜 

リ 

線 


お名前 TEL FAX 


お支払いち法 銀行前振込-郵便前振込•代引き•カード 

力ード種類 ① VISA ②」 C 目③ UC ④ DINERS ⑥ CF ⑧ Master ⑦」 ACCS 

力ード NO 


カード名義人名 有効期限 年 月 


【ご注文先】 


ブラザー販売（株）情報機器事業部ダイレクト club 
インターネット： http :// direct . brother . co.jp 


FAX 

フリーダイヤル 
振:先 


052 -825-03 11 

0120— 118 — 825 (±•日-祝日、長期休暇を除く9時〜17時） 


□座名)義 
銀行 
郵便 


ブラザー販売株式会社 

兰井住友銀行上前津（カミマエツ）支店普通6428357 
振り a み番号00860 -1-27600 


お客様ご住所〒 


商品名 

コード 

単価（税込） 

ご注文数 

金額 

トナーカート IJ ッジ 

TN -2 己」 

7,87己円 



ドラムユニット 

DR -20 J 

] 2,6日日円 



配送料および消費税は変わる可能性びあります。(消費税: 2日日己年6月現街 
参ブラヴ ー サービスパック.年間保守サービスをご購入されるお客様は、 
製品同捆の別紙「サービスパックのご案内」をご覧下さい 

合計 



必要な場合は恐れいりますが、コピーを取ってお使い下さい。 

※本機から印刷することもできます。詳しくはを参照してください。 
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ア フターサービスの ご案内 


この度は本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。 

ご愛用いただきます製品が、まんしてご使用いただけますよう下記窓口を設置しております。 

ご不明な点、もしくはお問い合わせなどございましたら下記までご連絡ください。 

その際、ディスプレイにどのような表示が出ているかなどをおたずねいたしますので、あらかじめご 
確認いただけますと助かります。 

【 MFC お客様お問い合わせ窓 □ 】 

お客様相談窓口（ブラザーコールセンター ) TEL : 0120 -143-410 

受付時間 9 : 00〜20 : 00 (±曜日のみ17 : 00まで） 

営業曰 月曜日〜±曜日（日■祝日および当社休日はお休みとさせていただきます） 

【消疑部品のお問い合わせ窓口】 

ブラザー販売（株）情報機器事業部ダイレクトクラブ 
干 467-8577 名古屋巿瑞穂区苗代巧 15-1 

TEL : 0120-118-825 FAX : (052) 825-0311 

インター不ツト： http :// direct . brother.cojp 

【添付ソフトウエア （ Presto !® PageManager ®) サポート窓□】 

ニューソフトジャパン株式会社 

ニューソフトカスタマーサポートセンター 

TEL : 03-5472-7008 FAX : 03-5472-7009 

受付時間午前10 : 00〜12 : 00 午後！ ： 00〜5 : 00仕日-祝日を除く） 
テクニカルサポート電子メール： support @ newsoft . co.jp 
ホームぺージ： http :// www . newsoft . co.jp 

-消'耗品については、お買い上げの販売店にてお買い求めください。 

-万一、販売店よりお買い求めできない場合は、弊社ダイレクトクラブにて対応させていた 
だきます。なお、 FAX にてご注文いただく場合は、取扱説明書の「ご注文シート」を印 
刷してごま用ください。 

-トナーカートリッジ-ドラムユニットは当社指定品をお使いください。当社指定 ]；( 外の 
品物をお使いいただくと、故障の原因になります。 

純正品のブラザートナーカートリッジ-ドラムユニットをご使用いただいた場合のみ機 
肯長-品質を保証いたします。 

-本製品の補修用性能部品および消'耗品の最低保有期間は製造締め切り後5年です。 

-本書に記載されているその他の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。 

- Brother Solutions Center ノフサーソリユーンヨンセンター） （ http :// solu 1: ions . brother . co . jp ) 
では、最新バージョンのプリンタドライバやソフトウエアをダウンロー ドすることがで 
きます。また、 Q 公ん便利な機能紹介、その他プリンタをお使いいただく上で有益な情 
報をご用意しております。ぜひご利用ください。 



ブラザーエ業株式会社 
干 467-8561 名古屋市瑞穂区苗代巧 15-1 
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本製品は日本国内のみでのご使用となりますので、海外でのご使用はお止めください。 
現地での各国の通信規格に反する場合や、現地で使用されている電源が 
本製品に適切でないおそれがあります。 

海外で本製品をご使用になりトラブルが発生した場合、当社は一切の責任を負いかねます。 
また、保証の巧象とはなりませんのでご注意ください。 

These machines are made for use in Japan only. 

We can not recommend using them overseas 

because it may violate the Telecommunications Regulations of 

that country and the power requirements of your fax machine 

may not be compatible with the power available in foreign countries. 

Using Japan models overseas is at your own risk and will void your warranty. 


お買い上げの際、販売店でお渡しずる巧証書は大切に巧巧してください。 


